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1.0 ALVENARIAS 

GENERALIDADES 

Na construgao das alvenarias deve ser respeitado o que se refere nas especificagoes E05 
das Condigoes Tecnicas Gerais. 


1.1.1 PAREDES DIVISORIAS INTERIORES 

As paredes divisorias interiores serao executadas, nos locais indicados nos respectivos desenhos 
do projecto, em tijolo ceramico vazado de dimensoes 30x20x7cm, 30x20x11cm e 30x20,15cm, 
assentes pelas faces de 7, 11 e 15, respectivamente, com argamassa de cimento e areia ao trago 
1:4, conforme o especificado na E05. 

Nas zona de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betao, outras paredes ou 
elementos com possibilidades de abrirem fissuras, sera colocada rede em fibra de vidro, tipo Fivitex, 
ref. 8 GA113E. 

Todas as paredes serao assentes sobre uma banda de aglomerado de cortiga de 0,5cm de 
espessura e largura igual a da respectiva parede. 


1.1.3 ROgOS PARA ALOJAMENTO DE CABOS E TUBAGENS 

Serao executados pelo empreiteiro todos os rogos e furos, necessarios para as diversas 
especialidades. 

A abertura de rogos devera ser limitada ao mfnimo indispensavel. Estes nao deverao, se possfvel, 
afectar mais do que urn alveolo do tijolo, devendo as tubagens ser devidamente recobertas. 
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2.0 ELEMENTOS EM BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO E BETAO LEVE DE ENCHIMENTO 

2.1 ELEMENTOS DE BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO 

2.1.1 VERGAS DE VAOS INTERIORES EM BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO 

Nos vaos interiores existentes nas paredes divisorias de alvenaria de tijolo vazado, serao colocadas 
vergas em betao. Estas vergas serao moldadas no local em betao da classe B25, ligeiramente 
armado com 4 varoes de ago A400 NR de 08mm, estribados com espagamentos de 25cm, nas 
secgoes de 20x20cm e 20x15cm, em paredes de 20cm e 15cm respectivamente. As vergas serao 
executadas com mais 40cm que a largura do vao, por forma a apoiar 20cm em cada parede de 
ombreira do respectivo vao. 

Na ligagao com as paredes de alvenaria que Ihe servem de apoio e nas paredes de elevagao nelas 
apoiadas, devera ser colocada rede em fibra de vidro do tipo GA115E da Fivitex ou as tradicionais 
linhadas em cimento e sisal, de forma a evitar possfveis fissuras. 

2.2 MASSAMES EM BETAO LEVE DE ENCHIMENTO 

2.2.1 MASSAMES EM PAVIMENTOS INTERIORES A REVESTIR COM MARMORE 

Os pavimentos interiores indicados no projecto, para receberem acabamento final a marmore, 
levarao urn enchimento em betao celular com espessura de 10,5cm. 

O enchimento sera executado em betao celular, com a densidade de 300kg/m3. 

A camada de enchimento sera aplicada sobre as lajes de pavimento, conforme os pormenores tipo. 

No enchimento devem ser consideradas as aberturas para instalagao das calhas tecnicas, conforme 
indicado nos desenhos de pormenor respectivos. 

Sobre o betao de enchimento sera executada uma regularizagao com argamassa de cimento e areia 
ao trago 1:5, com 2cm de espessura. 

2.2.3 MASSAMES EM PAVIMENTOS INTERIORES A REVESTIR COM SOALHO 

Os pavimentos interiores indicados no projecto, para receberem acabamento final a soalho, levarao 
urn enchimento em betao celular com espessura de 7cm. 

O enchimento sera executado em betao celular, com a densidade de 300kg/m3. 
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A camada de enchimento sera aplicada sobre as lajes de pavimento, conforme os 
pormenores tipo. 

No enchimento devem ser consideradas as aberturas para instalagao das calhas tecnicas, 
conforme indicado nos desenhos de pormenor respectivos. 

Sobre o betao de enchimento serao executados meios fios em argamassa, aos quais serao 
cravados os barrotes de apoio e fixagao do soalho. 


2.2.4 MASSAMES EM PAVIMENTOS INTERIORES A REVESTIR COM TINTAS EPOXI E LINOLIO 

Os pavimentos interiores indicados no projecto, para receberem acabamento final a tinta epoxi e 
linoleo, levarao urn enchimento em betao celular com espessura de 11 cm. 

O enchimento sera executado em betao celular, com a densidade de 300kg/m3. 

A camada de enchimento sera aplicada sobre as lajes de pavimento, conforme os 
pormenores tipo. 

No enchimento devem ser consideradas as aberturas para instalagao das calhas tecnicas, conforme 
indicado nos desenhos de pormenor respectivos. 

Sobre o betao de enchimento sera executada uma regularizagao com argamassa de cimento e 
areia ao trago 1:5, com 2cm de espessura. 
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3.0 IMPERMEABILIZAQOES 

3.1 IMPERMEABILIZAQOES COM MEMBRANAS EM PVC 

3.1.1 IMPERMEABILIZAQAO DE COBERTURAS 

De acordo com os desenhos do projecto e pormenores respectivos, as coberturas do ediffcio serao 
impermeabilizadas com membranas em PVC, tipo TROCALT, de 1.2mrn de espessura. 

As membranas de impermeabilizagao serao aplicadas sobre o isolamento termico, antecedidas e 
precedidas por uma manta geotextil com 250gr/m 2 de protecgao e incluirao dobragem para os 
muretes conforme desenhos de pormenor e todos os acessorios de remate, juntas e sobreposigao 
da membrana. 

A ligagao entre membranas sera executada ao longo de toda a junta de sobreposigao, numa largura 
nunca inferior a 5cm, por soldadura por acgao de ar quente utilizando equipamento manual ou 
automatico apropriado. 

Os remates em platibandas serao executados com perfis proprios, a fornecer pelo fabricante da 
membrana, revestidos com o mesmo material e vedadas com mastique tipo Sikaflex 11FC+. 

O geotextil de protecgao sera aplicado com juntas de sobreposigao de pelo menos 20cm. 

As superficies onde serao aplicadas as membranas de impermeabilizagao devem estar 
perfeitamente secas, limpas e isentas de poeiras. 

Na impermeabilizagao serao consideradas todas as sobreposigoes da membrana, acessorios 
remates a tubos de queda e elementos emergentes da superffcie, remates perifericos e juntas de 
dilatagao, incluindo respectivos acessorios. 

Nestes trabalhos inclui-se o preenchimento dos espagos vazios entre as condutas de ar 
condicionado e as paredes de betao leve, ja revestida pela membrana, com granulado de argila 
expandida e posterior recobrimento com a membrana em PVC. 

3.2 IMPERMEABILIZAQAO COM ARGAMASSA HIDROFUGAS 

Na execugao das impermeabilizagoes deve ser respeitado o que se refere nas especificagoes E06 
das Condigoes Tecnicas Gerais. 
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3.2.1 IMPERMEABILIZAQAO DE PAREDES INTERIORES 

As paredes interiores dos sanitarios, bar e caixa de escadas serao impermeabilizadas com embogo 
hidrofugo de argamassa e areia fina, ao trago 1:2, hidrofugada com aditivo hidrofugo liquido do tipo 
“Sikacim”, na proporgao indicada pelo respectivo fabricante. 

O embogo hidrofugo sera aplicado com uma espessura maxima de 5mm. 

3.2.2 IMPERMEABILIZAQAO DE PAVIMENTOS INTERIORES 

Os pavimentos interiores dos sanitarios, bar, cozinha, sala de funcionarios e escadas serao 
impermeabilizadas com embogo hidrofugo de argamassa e areia fina, ao trago 1:2, hidrofugada com 
aditivo hidrofugo liquido do tipo “Sikacim”, na proporgao indicada pelo respectivo fabricante. 

O embogo hidrofugo sera aplicado com uma espessura maxima de 5mm, sobre o enchimento em 
betao celular e dobrara sempre nas paredes envolventes ate a altura de 20cm. 
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4.0 ISOLAMENTOS 

4.1 ISOLAMENTOS TERMICOS 

4.1.1 ISOLAMENTO TERMICO EM COBERTURAS DE LANTERNINS 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores construtivos o isolamento 
termico das coberturas de lanternins e compartimentos de aparelhos mecanicos, sera executado 
com placas de poliestireno extrudido do tipo “Roofmate SL”, com 4cm de espessura. 

As placas serao dispostas horizontalmente, com juntas transversals desencontradas e coladas com 
cimento cola de I s qualidade, nas faces inferiores. 

4.1.2 ISOLAMENTO TERMICO NA COBERTURA DO PISO 0 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores construtivos serao aplicadas 
placas de poliestireno extrudido, para protecgao das telas de impermeabilizagao da cobertura do 
piso 0. 

As placas serao do tipo Roofmate SL, ou equivalente, com 3cm de espessura, dispostas 
horizontalmente com juntas transversals desencontradas e coladas com colas propria nestas 
mesmas juntas. 

Sobre as placas de poliestireno extrudido sera aplicado urn geotextil de 125gr/m 2 , com os 
respectivos remate, sobreposigoes e dobragens. 

4.1.3 ISOLAMENTO TERMICO EM TECTOS INTERIORES 

Todos as faces interiores de lajes de tecto, em contacto com o exterior, serao isoladas termicamente 
com a aplicagao de espuma de poliuretano, por sistema de projecgao. 

As superficies a revestir deverao estar isentas de gorduras, poeiras e completamente secas. 

A espuma rfgida de poliuretano devera apresentar uma densidade 30 e 60Kg/m 3 e sera aplicada em 
camadas sucessivas de 10-15mm, devendo-se esperar pela completa espumagao da camada 
anterior antes de se aplicar a seguinte. 

Nos locals de encontro de lajes com paredes exteriores este isolamento devera dobrar em 1,5m, 
para as paredes, por forma a corrigir possfveis pontes termicas. 

A espuma devera ser aplicada com uma espessura minima de 40mm. 
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4.1.4 ISOLAMENTO TERMICO EM PAREDES INTERIORES 

Todos as faces interiores de paredes em contacto com o exterior, serao isoladas termicamente com 
a aplicagao de espuma de poliuretano, por sistema de projecgao. 

As superficies a revestir deverao estar isentas de gorduras, poeiras e completamente secas. 

A espuma rfgida de poliuretano devera apresentar uma densidade 30 e 60Kg/m 3 e sera aplicada em 
camadas sucessivas de 10-15mm, devendo-se esperar pela completa espumagao da camada 
anterior antes de se aplicar a seguinte. 

Nos locais de encontro de paredes exteriores com paredes interiores este isolamento devera dobrar 
em 1,5m, para as paredes interiores, por forma a corrigir posstveis pontes termicas. 

A espuma devera ser aplicada com uma espessura minima de 40mm. 

4.2 ISOLAMENTOS ACUSTICOS 

4.2.1 ISOLAMENTO ACUSTICO EM PAVIMENTOS EXTERIORES 

Sobre as lajes de pavimento dos compartimentos para equipamentos mecanicos, na cobertura, 
serao aplicadas placas rtgidas de fibra de rocha aglutinadas com resina sintetica, de espessura 
uniforme, para isolamento acustico. 

As placas terao 40mm de espessura e uma densidade de 110Kg/m 3 do tipo “RocTerm” referenda 
LF110. 

Sobre as placas sera aplicado urn filme plastico, a indicar pelo fabricante, e sobre este sera 
executada uma laje em micro-betao, de acordo com o especificado nas Condigoes Tecnicas do 
projecto de estruturas. 

4.2.2 ISOLAMENTO ACUSTICO EM PAREDES DA SALA POLIVALENTE 

As paredes da sala polivalente, local 0.1.6, serao revestidas com placas de gesso cartonado com 
paineis de fibra de vidro de 75Kg/m 3 incorporados, do tipo Pladur Bel. 

As placas serao aparafusadas a perfis metalicos em ago galvanizado, com alma perfurada, de 
70mm de espessura. 

A espessura total das placas sera de 42,5mm. 
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4.2.3 ISOLAMENTO ACUSTICO DE PAVIMENTOS EM SOALHO 

Os pavimentos indicados nos desenhos do projecto para levar soalho, serao isolados 
acusticamente com la de rocha. 

Sera aplicada uma manta de la de rocha com 3cm de espessura e 30Kg/m 3 de densidade sobre o 
betao leve de enchimento. Esta manta devera cobrir os chapins em argamassa de nivelamento e 
fixagao dos barrotes em madeira do tarugamento do soalho. 

Os barrotes em madeira de tarugamento do soalho serao fixos sobre a manta de la de rocha. 

Nos encontros de pavimentos com paredes ou pilares a manta de la de rocha devera dobrar para a 
superficie vertical, de maneira a ficar entre o ultimo barrote de tarugamento e a face das paredes ou 
pilares, numa altura nao superior a do proprio barrote. 

Sobre a manta de la de rocha e entre os barrotes de madeira de tarugamento do soalho serao 
aplicados paineis em la de rocha com 3cm de espessura e 90Kg/m 3 de densidade do tipo LF90 da 
Rocterm. 

As superficies onde sera aplicada a la de rocha, devem estar limpas de quaisquer aspereza que 
possam danificar a manta e secas. 

Devera haver o maximo de cuidado na aplicagao deste isolamento, de maneira a nao danificar a 
manta, bem como as placas de la de rocha, pelo se devem realizar todas as protecgoes julgadas 
necessarias. 
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5.0 REVESTIMENTOS 

5.1 REVESTIMENTO DE COBERTURAS 

5.1.1 REBOCOS DE REGULARIZAQAO EM COBERTURAS 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, sera executada uma betonilha 
de regularizagao, com 2cm de espessura, sobre os pavimentos das coberturas. 

A betonilha sera executada com cimento e meia areia, ao trago 1:4 e aplicada sobre o betao leve de 
enchimento com acabamento fino e liso, para receber as membranas de impermeabilizagao. 

As espessuras destes rebocos sao as indicadas nos respectivos pormenores. 

5.1.2 CAMADA DE PROTECQAO EM GODO 

Sobre as coberturas e nos locais indicados nos desenhos do projecto, sera aplicada uma camada de 
godo escolhido e lavado, para protecgao das telas de impermeabilizagao das coberturas. 

A camada tera urn espessura maxima de 10cm, com pedras de granulometria entre 30 e 45mm. 

5. 2 REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES 
5.2.1 TECTOS INTERIORES ESTUCADOS 

Os tectos interiores das caixas de escadas indicadas nos desenhos do projecto e no mapa de 
acabamentos, levarao embogo e reboco de desempeno, executado com argamassa de cimento, cal 
em pasta e meia areia, ao trago 1:2:6, conforme o especificado na E06, para receber posterior. 

Antes de se executar o reboco, as paredes serao chapiscadas com argamassa de cimento e areia, 
ao trago 1:1.5. 

Nas zonas de encosto com as alvenarias ou outros elementos estruturais, sera colocada uma rede 
em fibra de vidro tipo Fivitex. 

O acabamento sera estucado de gesso e cal. 

O estucado sera composto com argamassa de gesso estuque de I s a qualidade e cal em pasta, ao 
trago 1:2. 

A argamassa de estuque sera aplicada sobre o reboco de desempeno. 
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A cal a empregar devera ser da melhor origem e qualidade, muito branca e o gesso sera de I s 
qualidade a aprovar pela fiscalizagao. 

O acabamento do estuque sera liso, sendo o acabamento final dado com pano de la. 


5.2.2 TECTOS FALSOS INTERIORES 

Os locals indicados nos desenhos do projecto e mapa de acabamentos levarao tectos falsos 
conttnuos, executados com placas de gesso cartonado, do tipo PLADUR N, com a espessura de 
15mm. 

Os tectos serao aplicados de acordo com os respectivos desenhos de pormenor, com a respectiva 
estrutura primaria e secundaria em perfis de chapa galvanizada, fixa por intermedio de varoes 
roscados a laje em betao armado, com todos os acessorios e elementos de fixagao necessarios e 
de acordo com as indicagoes do fabricante. 

As placas serao aplicadas sem juntas aparentes, com os devidos barramentos em toda a extensao 
das mesmas, remates, sancas e ranhuras para equipamentos de Avac e iluminagao, prontas a 
receber pintura. 


5.3 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES 

5.3.1 PAREDES INTERIORES REVESTIDAS A ARGAMASSAS ESTANHADAS 

Em todas as paredes interiores, a revestir a argamassas estanhadas sera executado urn reboco de 
desempeno, de acordo com o especificado na E06. 

Em todos os panos de ligagao com elementos estruturais de betao sera aplicada, no reboco de 
desempeno, uma rede em fibra de vidro tipo Fivitex. 

Os custos relativos aos trabalhos de regularizagao de ombreiras, padieiras e peitoris, para 
assentamento de esquadrias de vaos interiores e exteriores, deverao ser inclutdos nestes 
trabalhos. 

O estanhado sera executado com uma goma de cimento e cal em pasta, ao trago 1:2. 

A goma sera aplicada sobre o reboco de desempeno, com acabamento liso e duro, afagado a 
colher, numa espessura total de 2cm. 


5.3.2 PAREDES INTERIORES REVESTIDAS COM PLACAS DE GESSO CARTONADO 
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As paredes dos locais indicados nos desenhos do projecto e no mapa de acabamentos, serao 
revestidas com placas de gesso cartonado de 13mm. 

As placas serao aparafusadas, com parafusos proprios, a uma estrutura de suporte executada com 
perfis metalicos. 

Os perfis metalicos serao em ago galvanizado, de alma perfurada, com a largura de 70mm, do tipo 
Pladurmetal e aplicados sobre o isolamento em poliuretano. 

As placas serao aplicadas sem juntas aparentes, com os devidos barramentos e remates, prontas a 
receber pintura e de acordo com as instrugoes do fabricante. 


5.3.3 PAREDES INTERIORES REVESTIDAS COM PLACAS DE GESSO CARTONADO COM 
ISOLAMENTO TERMICO INCORPORADO 

As paredes dos locais indicados nos desenhos do projecto e no mapa de acabamentos, serao 
revestidas com placas de gesso cartonado de 13mm com paineis de poliestireno incorporado, do 
tipo Pladur Term XPS, de 42,5mm de espessura. 

As placas serao coladas, com argamassas proprias, a indicar pelo fabricante, as paredes interiores. 

As placas serao aplicadas sem juntas aparentes, com os devidos barramentos e remates, prontas a 
receber pintura e de acordo com as instrugoes do fabricante. 

5.3.4 PAREDES INTERIORES REVESTIDAS COM LAMBRINS DE CORTICITE 

As paredes dos locais indicados nos desenhos do projecto e no mapa de acabamentos, serao 
revestidas com lambrins em aglomerado de cortiga para pintar. 

A altura do aglomerado de cortiga sera a indicada nos respectivos desenhos de pormenor e tera 
uma espessura de 6mm. 

O aglomerado de cortiga sera aplicado sobre o reboco de regularizagao das paredes, ou sobre as 
placas de gesso cartonado e colado com cola de contacto, aplicada em toda a superftcie do 
revestimento e da parede a revestir. 

5.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS INTERIORES 

5.4.1 REGULARIZAQAO DE PAVIMENTOS A REVESTIR A MARMORE 

Os pavimentos interiores a revestir a marmore serao regularizados com uma betonilha de 
argamassa de cimento e meia areia, ao trago 1:4. 
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A betonilha de regularizagao sera executada sobre o betao leve de enchimento com uma espessura 
de 2cm. 

O acabamento da face superior da regularizagao sera atalochado. 


5.5.2 REGULARIZAQAO DE PAVIMENTOS DE ESCADAS A REVESTIR A MARMORE 

De acordo com os desenhos do projecto e mapas de acabamentos, os espelhos, degraus e 
patamares de todas as escadas serao regularizados, para receberem posterior acabamento. 

A regularizagao sera feita com uma betonilha em argamassa de cimento e areia, ao trago 1:4, 
aplicada sobre o embogo hidrofugo. 

A betonilha de regularizagao tera uma espessura media de 2 cm com acabamento areado. 


5.5.3 PAVIMENTOS REVESTIDOS A LINOLEO 

Os pavimentos indicados nos desenhos do projecto e no mapa de acabamentos serao revestido a 
linoleo. 

O linoleo sera aplicado sobre a regularizagao do pavimento, que devera apresentar uma superficie 
perfeitamente desempenada, solida, seca e isolada de eventuais humidades ascendentes por 
capilaridade. 

O linoleo sera do tipo “Uni Walton” da DLW com 3,2mm de espessura e cor a escolher pelo 
projectista em catalogo da marca. 

A cola a utilizar devera ser propria para pavimentos em linoleo, respeitando as indicagoes do 
fabricante e isentos de solventes com as respectivas juntas soldadas a quente . 

A limpeza e acabamento final sera executado com produto tipo “Duoclean” e cera protectora tipo 
“Duopol”. 
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6.0 CANTARIAS 

6.1 CANTARIAS EXTERIORES EM GRANITO 

6.1.1 PLACAGEM DE GRANITO CINZA EVORA EM PAVIMENTOS SOBRE COBERTURAS 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, o pavimento da cobertura do piso 0, sera 
revestido com placagem de Granito Cinza Evora. 

As pegas de placagem terao as dimensoes e estereotomia indicadas nos respectivos desenhos de 
pormenor e espessura de 4cm. 

O seu acabamento sera bujardado a pico fino. 

As placas de revestimento serao assentes sobre apoios pre-fabricados, regulaveis em altura. 

As pegas de apoio serao colocadas por forma a nao danificar a membrana de impermeabilizagao. 

6.1.2 PLACAGEM DE GRANITO CINZA EVORA EM RAMPAS EXTERIORES 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, o pavimento da rampa exterior de acesso ao 
ediftcio, serao capeadas com placagem de Granito Cinza Evora. 

As pegas de capeamento terao as dimensoes e estereotomia indicadas nos respectivos desenhos 
de pormenor e espessura de 3cm. 

O seu acabamento sera bujardado a pico fino. 

O seu assentamento sera executado sobre a betonilha de regularizagao com cimento cola de 1 - 
qualidade e chumbadouros em ago inox, com os devidos codes e ajustes as cotas do projecto. 

O seu assentamento sera executado sobre a betonilha de regularizagao, com cimento cola de 1 a 
qualidade. 

6.1.3 PLACAGEM DE GRANITO CINZA EVORA EM ESCADAS EXTERIORES 

Os cobertores, espelhos e patamares das escadas da exteriores serao revestidos com pegas de 
placagem em cantaria de Granito Cinza Evora, conforme indicado nos desenhos do projecto e mapa 
de acabamentos. 

As pegas de placagem terao a estereotomia e dimensoes de acordo com os desenhos de pormenor 
respectivos. 
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A espessura das pegas de capeamento sera de 3cm. 

O acabamento das pegas sera bujardado a pico fino. 

As pegas de placagem serao assentes com argamassa de cimento cola de 1 - qualidade, com os 
devidos ajustes as cotas do projecto. 


6.1.4 CAPEAMENTO DE MURETES EXTERIORES COM PEQAS DE GRANITO CINZA EVORA 

Os muretes do Algado Norte e Sul do edificio, serao revestidos, pelas faces voltadas para o interior 
deste e faces superiores, com pegas de granito Cinza Evora, nas dimensoes e estereotomia 
indicadas nos desenhos de pormenor e mapa de quantidades. 

A espessura das pegas de capeamento sera de 3cm. 

As pegas serao assentes com os devidos ajustes as cotas do projecto, com argamassa de cimento 
cola de 1 9 qualidade. 

As juntas entre as pegas de remate nao deverao ter a largura superior a 1 mm e devem estar 
perfeitamente alinhadas. 

O acabamento das pegas sera bujardado a pico fino. 


6.1.5 LAMBINS DE GRANITO CINZA EVORA EM PAREDES EXTERIORES 

As paredes exteriores indicadas nos desenhos do projecto serao revestidas com lambrins de granito 
Cinza Evora, nas dimensoes e estereotomia indicadas nos mesmos. 

A espessura das pegas sera de 3cm. 

As pegas serao assentes com os devidos ajustes as cotas do projecto, com argamassa de cimento 
cola de I 9 qualidade. 


As juntas entre as pegas de remate nao deverao ter a largura superior a 1mm e devem estar 
perfeitamente alinhadas. 

O acabamento das pegas sera bujardado a pico fino. 


6.1.6 SOLEIRAS E PEITORIS DE VAOS EXTERIORES EM GRANITO CINZA EVORA 
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Na base das caixilharias exteriores dos vaos indicados nos desenhos do projecto, serao fornecidos 
e montados soleiras e peitoris em granito Cinza Evora, executados conforme os pormenores 
respectivos. 

Serao assentes sobre pasta impermeabilizante com grampos em ago inox, tipo HRC104N da 
“Halfen”, e cimento cola de I s qualidade. 

Todas as soleiras e peitoris terao acabamento bujardado a pico fino. 

Em todas as soleiras e peitoris serao colocados tubos de ago inox, com o 0 20 mm, para 
escoamento das aguas. 

Serao assentes sobre pasta impermeabilizante com grampos em ago inox, tipo HRC104N da 
“Halfen”, e cimento cola de I s qualidade. 


6.2 CANTARIAS INTERIORES EM MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE 

6.2.1 LAMBRINS DE MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE EM PAREDES INTERIORES 

As paredes interiores indicadas nos desenhos do projecto e mapa de acabamentos, serao 
revestidas com lambrins em Marmore Creme Marfil de Alicante. 

Os lambrins serao executados com as dimensoes e estereotomia igual a representada nos 
respectivos pormenores e espessura de 2cm 

As pegas de marmore serao assentes sobre o reboco de desempeno, com cimento cola de I s 
qualidade, com os devidos codes e ajustes as cotas do projecto. 

Nas paredes revestidas com placas de gesso cartonado os lambrins serao fixos por intermedio de 
grampos em ago inox, a indicar pelo fabricante, a estrutura de suporte das mesmas. 

As juntas entre as pegas nao deverao ter largura superior a 1 mm e devem estar bem alinhadas. 

O acabamento das pegas sera amaciado. 

Apos a colagem das placas, serao tratadas as juntas com mistura de cimento branco e oxido a cor 
do marmore e limpas com sisal, de modo a ficarem imperceptiveis. 


6.2.2 RODA-PES DE MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE EM PAREDES INTERIORES 

Nas paredes interiores, assinaladas nos desenhos do projecto e mapa de acabamentos, serao 
colocados rodapes em Marmore Creme Marfil de Alicante, para remate de paredes/pavimentos. 
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As pegas dos rodapes terao os comprimento indicados nos respectivos desenhos de pormenor, 8cm 
de altura e 2cm de espessura. 

Nos locais indicados nos desenhos de pormenor dos sanitarios, serao colocados rodapes com 
secgao de 8x8cm, sendo o lado a vista recortado com urn raio de 3cm, de acordo com o respectivo 
pormenor. 

As pegas serao assentes sobre o reboco de desempeno com cimento cola de I s qualidade, com os 
devidos corte e ajustes as cotas do projecto. 

As juntas entre as pegas nao deverao ter largura superior a 1 mm e devem estar bem alinhadas. 

O acabamento das pegas sera amaciado. 

Apos a colagem das placas, serao tratadas as juntas com mistura de cimento branco e oxido a cor 
do marmore e limpas com sisal, de modo a ficarem imperceptiveis. 


6.2.3 ORLA SOBRE LAMBRINS DE MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE EM PAREDES 
INTERIORES 

Sobre os lambrins de revestimento de paredes interiores, nos locais indicados nos desenhos do 
projecto, sera aplicada orla em Marmore Creme Marfil de Alicante. 

As pegas de orla terao a secgao de 2x2cm, com os comprimentos e estereotomia indicados nos 
respectivos desenhos de pormenor. 

As pegas serao assentes sobre o reboco de desempeno com cimento cola de I s qualidade, com os 
devidos corte e ajustes as cotas do projecto. 

O acabamento das pegas sera amaciado. 


6.2.4 PEQAS DE CAPEAMENTO DE PAREDES DE SANITARIOS EM MARMORE CREME MARFIL DE 
ALICANTE 

As paredes dos sanitarios, nos locais indicados nos desenhos do projecto, serao capeadas com 
pegas em Marmore Creme Marfil de Alicante. 

As pegas de orla terao a secgao de 22x2cm, com os comprimentos e estereotomia indicados nos 
respectivos desenhos de pormenor. 

As pegas serao assentes sobre o reboco de desempeno com cimento cola de 1 - qualidade, com os 
devidos corte e ajustes as cotas do projecto. 

O acabamento das pegas sera amaciado. 


E209-04.1CT/B 


ALVARO SIZA, Arquitecto Lda 




18 


BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO -BM3 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 

B - ACABAMENTOS 
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS 


6.2.5 PAVIMENTOS INTERIORES REVESTIDOS A MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE 

Os pavimentos dos locais indicados nos desenhos do projecto e no mapa de acabamentos, serao 
revestidos com placas de Marmore Creme Marfil de Alicante. 

As placas de marmore terao as dimensoes e estereotomia indicada nos respectivos desenhos de 
pormenor com espessura de 2,5cm. 

As placas de marmore serao assentes sobre a betonilha de regularizagao, com os devidos ajustes 
as cotas do projecto, com cimento cola de 1 a qualidade, conforme desenhos de pormenor. 

As juntas entre as pegas nao deverao ter largura superior a 1 mm e devem estar bem alinhadas. 

Apos a colagem das placas, serao tratadas as juntas com mistura de cimento branco e oxido a cor 
do marmore e limpas com sisal, de modo a ficarem imperceptlveis. 

As pegas terao acabamento amaciado. 


6.2.6 PAVIMENTOS DE ESCADAS INTERIORES REVESTIDAS A MARMORE CREME MARFIL DE 
ALICANTE 

Os cobertores, espelhos e patamares das escadas interiores, indicadas nos desenhos do projecto, 
serao revestidos com placas de Marmore Creme Marfil de Alicante. 

As pegas de capeamento terao as dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor, 
com 2,5cm de espessura. 

O seu assentamento sera executado sobre a betonilha de regularizagao, com cimento cola de I s 
qualidade, com os devidos codes e ajustes as cotas do projecto. 

O acabamento das pegas de placagem sera amaciado. 


6.2.7 TAMPOS MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE PARA EMBUTIR LAVATORIOS 

Nos sanitarios de homens e mulheres serao colocados tampos em Marmore Creme Marfil de 
Alicante, para embutir lavatorios. 

Os tampos terao as dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor, com 3cm de 
espessura. 

Os tampos serao assentes sobre varoes em ago inox, cravados na parede conforme desenhos de 
pormenor do projecto, com todos os acessorios de fixagao necessarios. 
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As aberturas dos tampos terao arestas boleadas. 

O acabamento dos tampos sera amaciado. 


6.2.8 BAIAS SEPARADORAS DE URINOIS EM MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE 

Nos sanitarios dos homens do res-do-chao serao aplicadas duas baias separadoras entre os urinois 
em Marmore Creme Marfil de Alicante. 

As baias terao as dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor e espessura de 3cm. 

A sua fixagao sera executada com parafusos em ago inox, conforme desenhos de pormenor do 
projecto, com todos os acessorios necessarios. 

As arestas das baias serao bizeladas e o seu acabamento sera amaciado. 


6.2.9 REVESTIMENTO DE ESQUADRIAS INTERIORES DE SANITARIOS EM MARMORE CREME 
MARFIL DE ALICANTE 

As esquadrias delimitadoras dos compartimentos das sanitas, nos sanitarios de homens e mulheres, 
indicados nos desenhos do projecto, serao revestidas com placas de Marmore Creme Marfil de 
Alicante. 

As placas terao as dimensoes e estereotomia indicadas nos respectivos desenhos de pormenor e 
espessura de 5cm. 

A sua fixagao sera executada com colas proprias para a ligagao dos dois materiais. 

O acabamento das pegas de placagem sera amaciado. 
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7.0 SERRALHARIAS 

7.1 SERRALHARIAS EM PERFIS E CHAPAS DE AQO INOX AISI 316 

7.1.1 GUARDA EM PERFIS DE AQO INOX 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, serao colocadas guardas na 
varanda do piso 1 e no terrago da cobertura do piso 0, em perfis de Ago . 

A guarda sera executada com altura de 0.90m, com perfis verticals de ago inox, redondos de 
diametro de 40mm, fixos ao pavimento por pateres, com urn perfil horizontal a meio, redondo, com o 
diametro de 30mm e urn perfil horizontal de corrimao, na parte superior, redondo, com o diametro de 
40mm, conforme o indicado nos desenhos de pormenor do projecto. 

O acabamento dos perfis em ago inox sera a jacto de areia. 

7.1.2 ESTRUTURA METALICA DE ESQUADRIAS INTERIORES DE SANUARIOS 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, sera executada, nos sanitarios, 
uma estrutura em perfis e chapas de ago inox, para suporte das cantarias das esquadrias 
delimitadoras dos compartimentos das sanitas. 

A estrutura sera aparafusada as paredes e pavimentos, com parafusos em Ago Inox, a qual serao 
coladas as placas de marmore. 

O prego unitario fornecido para a execugao desta estrutura devera englobar todos os trabalhos e 
materials necessarios ao seu perfeito funcionamento. 

7.1.3 PORTAS EM VAOS EXTERIORES 

As portas nos vaos exteriores C7 e C8, serao executadas com perfis e chapas em Ago Inox, com as 
dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor. 

As chapas serao perfuradas com furagao de R8/T12 e fixas aos perfis com parafusos em Ago Inox 
de cabega de embeber com caixa sextavada do tipo “Vitifabory”. 

Serao equipadas com todas as ferragens e acessorios indicados no mapa de vaos. 

O seu acabamento sera a jacto de areia. 


E209-04.1CT/B 


ALVARO SIZA, Arquitecto Lda 




21 


BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO -BM3 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 

B - ACABAMENTOS 
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS 


8.0 CARPINTARIAS 

8.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERIORES 

8.1 .1 LAMBRINS EM CONTRAPLACADO FOLHEADO A OKOUME 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, nos locais indicados no mapa 
de acabamentos serao aplicados lambrins em contraplacado de madeira folheado a Okoume. 

Os lambrins serao executados com as alturas de 209,5 e 105cm de 15mm de espessura. 

A sua fixagao sera executada sobre estrutura oculta em madeira de pinho premunizada, quando 
estes sao aplicados em paredes rebocadas e fixa directamente com parafusos proprios quando 
aplicados sobre paredes em gesso cartonado. 

Todos os parafusos de fixagao serao em Ago Inox. 

8.1 .2 RODAPES EM MADEIRA MACIQA DE KAMBALA IROKO SAS 

Nos locais indicados nos desenhos do projecto e no mapa de acabamentos, serao colocados 
rodapes em madeira maciga de Kambala Iroko Sas. 

Os rodapes serao executados com a secgao de 80x15mm e de acordo com os respectivos 
desenhos de pormenor. 

A sua fixagao sera executada por intermedio de parafusos de latao cromado de cabega embebida, 
com anilhas e buchas de nylon. 

8.1.3 PEQAS DE REMATE SUPERIOR DE LAMBRINS EM MADEIRA MACIQA DE KAMBALA IROKO 
SAS 

De acordo com os desenhos do projecto e o mapa de acabamentos os lambrins de revestimento de 
paredes interiores em contraplacado de madeira serao rematados na face superior por uma pega 
em madeira maciga Kambala Iroko Sas. 

As pegas de remate serao executados com a secgao de 80x15mm e de acordo com os respectivos 
desenhos de pormenor. 

A sua fixagao sera executada por intermedio de parafusos de ago inox e buchas, com os entalhes e 
pormenores indicados nos desenhos respectivos. 
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*T2 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS INTERIORES 

8.2.1 PAVIMENTOS EM SOALHO 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, nos locais indicados no mapa 
de acabamentos, sera colocado soalho em reguas de madeira de Carvalho Americano. 

As reguas terao o comprimento de 2.5m e secgao de 12,5x3cm, macheadas de topo e face. 

As reguas serao assentes em contrafiada e pregadas no tarugamento de madeira a executar no 
pavimento para o efeito. 

Sera executado urn engredado em madeira de pinho premunizada com barrotes de secgao de 
6x4,5cm, espagados a 30cm, assentes em chapins de argamassa. 

O engredado sera constituido de acordo com os desenhos e pormenores respectivos. 

8.2.2 PAVIMENTO EM MADEIRA DA SALA TECNICA 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, na sala tecnica, sob o vao das 
escadas 1.E.1, sera executado urn pavimento em madeira formado pavimento tecnico. 

O pavimento sera executados com placas lameladas de madeira de Carvalho Americano, com as 
dimensoes de 0,60x0,60m e 3cm de espessura. 

As placas do pavimento serao assentes sobre urn engredado em madeira de pinho premunizada, 
com as dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor. 

8.3 REVESTIMENTO DE ANTENAS ELECTROMAGNETICAS 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, as antenas electromagneticas 
serao revestidas com estrutura em madeira maciga de Kambala Iroko Sas e placas de 
contraplacado Okoume com 10mm de espessura. 

A estrutura tera as dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor. 

O seu acabamento sera pintado com tinta de esmalte. 

8.4 ESQUADRIAS EXTERIORES 

As esquadrias exteriores indicadas nos desenhos do projecto e no mapa de vaos serao executadas 
em madeira maciga de Kambala Iroko Sas, e pintadas com tinta de esmalte. 
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Os caixilhos serao revestidos com uma chapa de alummio anodizado, a cor inox, com de 8mm de 
espessura, fixos a madeira com parafusos em ago inox tipo “Vitifabory”, de cabega sextavada, de 
acordo com os respectivos desenhos de pormenor. 

Todas as esquadrias serao fornecidas com as respectivas ferragens, acessorios e mecanismos 
electricos de abertura, indicados no mapa de vaos, devendo o seu custo ser englobado no prego 
unitario do respectivo vao. 


8.5 ESQUADRIAS INTERIORES 

8.5.1 PORTAS INTERIORES OPACAS 

As portas interiores opacas, indicadas nos desenhos do projecto e no mapa de vaos, serao 
executadas com orla, aro e guarnigoes em madeira maciga de Kambala Iroko Sas e duas folhas em 
contraplacado Okoume. 

As portas terao as dimensoes indicadas no mapa de vaos. 

O acabamento da portas serao pintadas com tinta de esmalte. 

Todas as portas serao fornecidas com as respectivas ferragens e acessorios indicados no mapa de 
vaos, devendo o seu custo ser englobado no prego unitario da respectiva porta. 

8.5.2 PORTAS INTERIORES ENVIDRAQADAS 

As portas interiores envidragadas indicadas nos desenhos do projecto e no mapa de vaos serao 
executadas com orla, aro e guarnigoes em madeira maciga de Kambala Iroko Sas, para receber 
vidro. 

As portas terao as dimensoes indicadas no mapa de vaos. 

O acabamento da portas serao pintadas com tinta de esmalte. 

Todas as portas serao fornecidas com as respectivas ferragens e acessorios indicados no mapa de 
vaos, devendo o seu custo ser englobado no prego unitario da respectiva porta. 

8.5.3 PORTAS INTERIORES PARA-CHAMAS 

As portas interiores para-chamas serao em madeira, do tipo “De Coene", ou equivalente, da classe de 
resistencia indicada nos desenhos do projecto e no mapa de vaos. 


E209-04.1CT/B 


ALVARO SIZA, Arquitecto Lda 




24 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO -BM3 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 

B - ACABAMENTOS 
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS 

As portas terao as dimensoes indicadas no mapa de vaos. 

Todas as portas serao fornecidas com os respectivos vidros, aros e guarnigoes, ferragens, acessorios 
e mecanismos electricos de abertura, indicados no mapa de vaos, e proprias do fabricante, devendo o 
seu custo ser englobado no prego unitario do respectivo vao. 


8.5.4 PORTAS INTERIORES CORTA FOGO 

As portas interiores corta-fogo serao em madeira, do tipo “De Coene", ou equivalente, da classe de 
resistencia indicada nos desenhos do projecto e no mapa de vaos. 

As portas terao as dimensoes indicadas no mapa de vaos. 

Todas as portas corta-fogo serao equipadas com mola, do tipo “Dorma Mod. G96 EMF”. 

Todas as portas serao fornecidas com os respectivos aros e guarnigoes, ferragens, acessorios e 
mecanismos electricos de abertura, indicados no mapa de vaos, e proprias do fabricante, devendo o 
seu custo ser englobado no prego unitario do respectivo vao. 
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9.0 VIDROS E ESPELHOS 

GENERALIDADES 

Os vidros a empregar deverao obedecer, quanto a sua qualidade, espessura e procedencia, ao 
especificado neste Caderno de Encargos, na regulamentagao em vigor e normas tecnicas aplicaveis, 
sendo sempre, antes de aplicados, postos a consideragao da fiscalizagao, e quando vistas ao cutelo, 
devem apresentar a mesma tonalidade de cor em todo o seu comprimento. 

As chapas de vidro devem ser bem claras, sem manchas, bolhas ou vergadas, bem desempenadas e 
de espessura uniforme. 

9.1 VIDROS EM CAIXILHARIAS EXTERIORES DE MADEIRA 

O vidro a colocar em caixilharias exteriores de madeira sera duplo, do tipo “Stadip” da Covina. 

Os vidros serao colocados de acordo com os respectivos desenhos de pormenor com as espessuras 
de 10+10+8mm e 10+8+10mm, sedo a medida intermedia a espessura da caixa de ar. 

A fixagao dos vidros sera feita com bites de borracha, calgos de neoprene e cordao Palesit 090 da 
Sika. 

9.2 VIDROS EM CAIXILHARIAS INTERIORES DE MADEIRA 

O vidro a colocar em caixilharias interior sera laminado do tipo “Stadip 44.2 OPALINO 1”, com a 
espessura de 12mm. 

A fixagao dos vidros sera feita com bites de borracha, calgos de neoprene e cordao Palesit 090 da 
Sika. 

9.3 ESPELHOS EM SANUARIOS 

Os espelhos a colocar nas instalagoes sanitarias serao em meio cristal de 8 mm de espessura e nas 
dimensoes indicadas nos pormenores respectivos. 

As arestas do perimetro do vidro dos espelhos serao bizeladas, conforme pormenor. 

A sua fixagao sera feita atraves de uma colagem directa a parede com silicone do tipo TOLLAK 
INVISIBLE e reforgada com garras de ago inox. 
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10.0 PINTURAS E ENCERAMENTOS 

10.1 PINTURA DETECTOS INTERIORES 

10.1.1 TECTOS INTERIORES ESTUCADOS 

De acordo com os desenhos do projecto e mapa de acabamentos, todas as superficies de tectos 
interiores acabados a argamassas estucadas, serao pintadas com tinta tipo “Aquacin II Ref s GR 10- 
165” da Cin. 

A pintura sera executada de acordo com o especificado em E10. 

As superficies a pintar serao previamente limpas de gorduras, poeiras, capas de cimento ou outros 
produtos contaminantes. 

As superficies pintadas deverao ter uma cobertura completa do suporte, com uma pelfcula de aspecto 
uniforme. 

10.1 .2 TECTOS FALSOS EM GESSO CARTONADO 

De acordo com os desenhos do projecto e mapa de acabamentos, todas as superficies de tectos 
falsos gesso cartonado, serao pintados com uma mistura de cal, alvaiade e gelatina, aplicada com 
duas demaos. 

Nas superficies dos tectos dos sanitarios sera aplicado urn aditivo anti-fungos juntamente com a tinta. 
A pintura sera executada de acordo com o especificado em E10. 

As superficies a pintar serao previamente limpas de gorduras, poeiras, capas de cimento ou outros 
produtos contaminantes. 

As superficies pintadas deverao ter uma cobertura completa do suporte, com uma pelfcula de aspecto 
uniforme. 

10.2 PINTURA DE PAREDES INTERIORES 
10.2.1 PAREDES INTERIORES ESTANHADAS 

De acordo com os desenhos do projecto e mapa de acabamentos, todas as superficies das paredes 
interiores, acabadas a argamassas estanhadas, indicadas no mapa de 
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acabamentos, serao pintadas com primario tipo “Cinolite, ref a 54-850” da Cin e tinta tipo “Vinylmatt, 
ref a 10-250", tambem da Cin, em cor a escolher em obra. 

A pintura sera executada de acordo com o especificado em E10. 

As superficies a pintar serao previamente limpas de gorduras, poeiras, capas de cimento ou outros 
produtos contaminantes. 

As superficies pintadas deverao ter uma cobertura completa do suporte, com uma pelfcula de aspecto 
uniforme. 


10.2.2 PAREDES INTERIORES REVESTIVAS COM PLACAS DE GESSO CARTONADO 

De acordo com os desenhos do projecto e mapa de acabamentos, todas as superficies de paredes 
revestidas com placas de gesso cartonado, serao pintados com uma mistura de cal, alvaiade e 
gelatina, aplicada com duas demaos. 

A pintura sera executada de acordo com o especificado em E10. 

As superficies a pintar serao previamente limpas de gorduras, poeiras, capas de cimento ou outros 
produtos contaminantes. 

As superficies pintadas deverao ter uma cobertura completa do suporte, com uma pelfcula de aspecto 
uniforme. 

10.3 PINTURA DE ESMALTE EM SUPEFICIES DE MADEIRA 

10.3.1 PINTURA DE ESQUADRIAS EXTERIORES ENVIDRAQADAS 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, todas as superficies de madeira 
das esquadrias exteriores serao tratadas e pintadas com primario sintetico para madeira, tipo “ref s 
40-920” da Cin, sub-capa Universal “ref a 40-400” da Cin e “Esmalte 5 Horas, ref s 36-200”, tambem 
da Cin, em cor a escolher em obra. 

As superficies de madeira a pintar, serao previamente limpas e lixadas, antes de receberem o 
primario. Apos aplicagao do primario, serao novamente lixadas, sendo de seguida aplicada a sub- 
capa. Serao depois novamente lixadas e esmaltadas, para receberem o esmalte de acabamento. 

As superficies pintadas deverao ter uma perfeita cobertura e uniformizagao. 
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10.3.2 PINTURA DE ESQUADRIAS INTERIORES 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, todas as superficies de madeira 
das esquadrias interiores serao tratadas e pintadas com primario sintetico para madeira, tipo “ref® 
40-920” da Cin, sub-capa Universal “ref® 40-400” da Cin e “Esmalte 5 Horas, ref® 36-200”, tambem 
da Cin, em cor a escolher em obra. 

As superficies de madeira a pintar, serao previamente limpas e lixadas, antes de receberem o 
primario. Apos aplicagao do primario, serao novamente lixadas, sendo de seguida aplicada a sub- 
capa. Serao depois novamente lixadas e esmaltadas, para receberem o esmalte de acabamento. 

As superficies pintadas deverao ter uma perfeita cobertura e uniformizagao 

10.3.3 PINTURA DE SUPERFICIES DE MADEIRA EM REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERIORES 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, todas as superficies de madeira 
de revestimento de paredes interiores serao tratadas e pintadas com primario sintetico para madeira, 
tipo “ref® 40-920” da Cin, sub-capa Universal “ref® 40-400” da Cin e “Esmalte 5 Horas, ref® 36-200”, 
tambem da Cin, em cor a escolher em obra. 

As superficies de madeira a pintar, serao previamente limpas e lixadas, antes de receberem o 
primario. Apos aplicagao do primario, serao novamente lixadas, sendo de seguida aplicada a sub- 
capa. Serao depois novamente lixadas e esmaltadas, para receberem o esmalte de acabamento. 

As superficies pintadas deverao ter uma perfeita cobertura e uniformizagao 

10.3.4 PINTURA DE SUPERFICIES EM AGLOMERADO DE CORTIQA 

De acordo com os desenhos do projecto e respectivos pormenores, todas as superficies dos 
lambrins de aglomerado de cortiga serao pintadas com tinta de esmalte do tipo “Esmalte 5 Horas, 
ref® 36-200”, da Cin, com urn minimo de duas demaos e serao sempre sujeitas a aprovagao da 
fiscalizagao. 

As superficies de corticite a pintar, serao previamente limpas antes de receberem a pintura. 

As superficies pintadas deverao ter uma perfeita cobertura e uniformizagao 

10.4 ENCERAMENTO DE PAVIMENTOS EM SOALHO 
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De acordo com os desenhos do projecto e mapa de acabamentos, os pavimentos interiores 
revestidos a soalho, conforme indicado na mapa de acabamentos, serao encerados com cera 
acrilica mate de 1 a qualidade. 

O envernizamento sera aplicado de acordo com o especificado em SP10, apos raspagem e 
afagamento da madeira de soalho. 

Antes de se proceder ao enceramento, todas as superficies a encerar devem estar perfeitamente 
limpas e isentas de poeiras. 

As superficies enceradas deverao ter uma perfeita cobertura e uniformizagao. 
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11.0 FUNILARIAS E REVESTIMENTOS EM ZINCO 

O zinco a utilizar em toda a construgao devera ser da melhor qualidade, homogeneo, puro e isento 
de qualquer liga, bem maleavel, sem qualquer defeito aparente que possa comprometer o seu 
comportamento futuro, devendo ser sempre posto a consideragao da fiscalizagao antes de utilizado. 

As suas caracteristicas fisicas e mecanicas, assim como a sua qualidade deverao obedecer ao 
determinado pelas normas em vigor, nomeadamente DIN 1770, DIN 1706, e EN 988. 

11.1 - COBERTURAS REVESTIDAS A CHAPA DE ZINCO TIPO CAMARINHA 

As coberturas das palas, conforme se indica nos desenhos do projecto, serao revestidas a zinco 
titanio natural tipo “Camarinha” da ZN. 

A espessura das chapas de zinco sera de 0.80mm. 

As chapas serao aplicadas sobre uma subestrutura em madeira de pinho, seca e tratada contra 
fungos e insectos, constituida por urn estrado continuo assente sobre barrotes. 

A sua fixagao, sera feita de acordo com os desenhos de pormenor e as indicagoes do fabricante. 

Todas as zonas a soldar deverao ser previamente limpas com decapante. A solda a utilizar sera do 
tipo “Zn 60/40” regulamentada pela Norma DIN 1770, contendo 60% de chumbo e 40% de estanho. 

A sobreposigao das zonas a soldar deve ser de 10mm para superficies horizontals e 5mm para 
superficies verticals. Em ambos os casos a espessura da junta de solda deve ser de 0.5mm. 

Sobre a substrutura de madeira devera ser colocado urn feltro betuminoso levemente talcado, sobre 
o estrado e imediatamente abaixo do Zinco Titanio, afim de impedir o contacto directo do metal com 
os produtos imunizantes da madeira e tambem como protecgao da subestrutura caso a sua 
montagem se efectue em tempo de chuva. 

Sobre a laje devera ser aplicada uma barreira de vapor constituida por uma pelicula de polietileno de 
170 gr/m 2 . 


11.2 - RUFOS EM CHAPA DE ZINCO PARA CAPEAMENTO DE PLATIBANDAS 

As platibandas indicadas nos desenhos do projecto serao revestidas com rufos em chapa de zinco 
titanio natural. 

A espessura das chapas de zinco sera de 0.80mm. 
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As chapas serao aplicadas sobre placas de poliestireno extrudido do tipo “Roofmate SL-A”, com 
30mm de espessura e executadas com urn perfil e desenvolvimento de acordo com os respectivos 
desenhos do projecto, por forma que as pegas resultantes permitam a sua livre dilatagao. 

A soldadura das pegas sera executada com solda de estanho, tomando-se as precaugoes 
necessarias para garantir a perfeita estanquecidade da soldadura. 

O prego deste artigo sera obtido pela composigao do custo de todos os fornecimentos e trabalhos 
necessarios a sua boa execugao. 
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12.0 SINALETICA 

12.1 PICTOGRAMAS A GRAVAR NAS PORTAS DAS INSTALAQOES SANITARIAS 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, serao gravados pictogramas nas portas das 
instalagoes sanitarias para indicagao a quern se destinam, conforme indicado nos desenhos do 
projecto. 

O desenho dos pictogramas faz parte integral do projecto e a sua execugao deve obedecer ao 
indicado nos desenhos de pormenor de execugao dos pictogramas. 

Os pictogramas serao gravados por serigrafia nos vidros das portas. 
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13.0 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS 

13.1 ACESSORIOS PARA SANUARIOS 

13.1 .1 PORTA-ROLOS DE PAPEL HIGIENICO 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, e no mapa de quantidades, serao fornecidos e 
colocados porta-rolos para cada sanita, nas instalagoes sanitarias, do tipo “MEDICLINICS”, modelo 
B388. 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios necessarios a sua fixagao. 

13.1.2 DISPENSADORES DE SABAO 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, e no mapa de quantidades, serao fornecidos e 
colocados dispensadores de sabao para os lavatorios, nas instalagoes sanitarias e na sala de 
expressao, do tipo “MEDICLINICS” modelo B822. 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios necessarios a sua fixagao. 

13.1.3 SECADORES DE MAOS 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, e no mapa de quantidades, serao fornecidos e 
colocados secadores de maos, nas instalagoes sanitarias, do tipo “MEDICLINICS" modelo M99. 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios necessarios a sua fixagao. 

13.1.4 DISPENSADORES DE PAPEL 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, e no mapa de quantidades, sera fornecido e 
colocado 1 dispensador de papel junto dos lavatorios da sala de expressao, do tipo “MEDICLINICS” 
modelo a escolher pelo projectista. 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios necessarios a sua fixagao. 
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13.1.5 CABIDES PARA ROUPA 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, e no mapa de quantidades, serao fornecidos e 
colocados em cada porta de sanita, 1 cabide em latao cromado do tipo “DLine” modelo CBS. 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios necessarios a sua fixagao. 

13.1.6 PORTA PIAQABAS 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, e no mapa de quantidades, serao fornecidos e 
colocados junto de cada sanita 1 porta piagabas em latao cromado do tipo “DLine” modelo CBS. 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios necessarios a sua fixagao. 

13.1.7 BALDES DE LIXO 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, e no mapa de quantidades, serao fornecidos e 
colocados junto de cada sanita das instalagoes sanitarias das senhoras e junto dos lavatorios da 
sala de expressao baldes de lixo do tipo “MEDICLINICS” modelo B279NS. 

13.1.8 EQUIPAMENTO PARA APOIO A DIMINUIDOS FISICOS 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto, sera fornecido e colocado nas instalagoes 
sanitarias para diminufdos ffsicos todo o equipamento indicado. 

Todo o equipamento de apoio sera do tipo “MEDICLINICS”, codigo 73252 N, ref s B-4998 N, incluindo 
apoios, espelhos e dobradigas. 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento e 
fixagao. 

13.2 ESTORES DE COMANDO ELECTRICO 

13.2.1 ESTORES DE COMANDO ELECTRICO EM VAOS DE LANTERNINS 

De acordo com o indicado nos desenhos do projecto e no mapa de vaos, sera fornecido e colocado 
nos vaos exteriores dos lanternins, estores de comando electrico. 

Os estores serao do tipo Blackout da “Vitoria” 
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CONDIQOES TECNICAS ESPECIAIS 

Serao incluidos neste artigo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito 
funcionamento e fixagao. 
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1.01 - AGUA 

A agua a empregar na confecgao das argamassa devera ser doce, limpa e isenta de substancias organicas, 
acidos, sais deliquescentes, oleos ou quaisquer outras impurezas. 

Para o fabrico de betoes devera respeitar-se o especificado na E-01. 

Se se utilizar agua, nao proveniente de redes de agua potavel serao colhidas amostras de acordo com a NP 
409 e realizados os ensaios necessarios. 

Os ensaios para determinagao das caracteristicas da agua respeitarao as NP. 413, NP 421 e NP 423 e 
serao realizadas antes do inicio da fabricagao das argamassas e betoes, durante a sua fabricagao e com a 
frequencia que a Fiscalizagao entender, a custas do empreiteiro. 


1.02 - AREIA (atender a especificagao E-01) 

A areia a empregar na confecgao das argamassas para alvenaria devera satisfazer as seguintes condigoes: 

a) - Ser bem limpa ou lavada e isenta de terras, substancias organicas ou quaisquer outras impurezas; 

b) - Ser angulosa e aspera ao tacto; 

c) - Ser rija, de preferencia siliciosa ou quartzosa; 

d) - Ter a composigao granulometrica mais conveniente para cada tipo de argamassa. 

A areia devera ser peneirada e lavada quando julgado necessario. 

No fabrico das argamassas destinadas as alvenarias de pedra irregular deve preferir-se a areia de grao 
medianamente grosso; para as argamassas a empregar no assentamento de cantarias, na alvenaria de 
tijolo e em rebocos e guarnecimentos, devera utilizar-se a areia de grao fino; para o betao armado deve ser 
tanto quanto possivel composta de graos grossos e finos na proporgao aproximada de duas tergas partes 
dos primeiros para uma terga parte dos segundos, porem de forma que a sua composigao granulometrica 
seja a mais conveniente para o tipo de betao a obter. 

Considera-se areia de grao grosso a que, passando por urn crivo com oriffcios de 5 m/m e retirada em 
crivos com oriffcios de 2 m/m; e areia fina a que passa no crivo com oriffcios de 1,5 m/m. 


1.03 - SAIBRO 

Devera ser aspero, nao barrento, isento de terras, raizes e de quaisquer detritos organicos. 
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1.04- BRITA 

Sera de pedra dura, limpa de terras, areia ou lodo, nao margosa nem geladiga, nao fendida, com dimensoes 
tais que passe no anel de 6cm. A pedra de alvenaria para britar devera ser nova, compacta e nao xistosa. 

A brita para betoes devera satisfazer ao que esta especificado em SP 2. 


1.05 - PEDRA PARA ALVENARIA 

A pedra para alvenaria deve obedecer as seguintes condigoes: 

a) - Ser resistente a ruptura e ao esmagamento; 

b) - Nao se alterar sob a acgao dos elementos atmosfericos; 

c) - Fazer boa presa com as argamassas; 

d) - Ser de bom leito, sem fendas ou lesins, bem limpa de terra ou quaisquer outros corpos estranhos; 

e) - Ter dimensoes concernentes ao fim a que se destina. 


1.06 - PEDRA PARA CANTARIA 

A pedra para cantaria deve obedecer as seguintes condigoes: 

a) - Ter as dimensoes e a configuragao previstas no projecto; 

b) - Sao de grao homogeneo e apertado, nao geladiga, inatacavel pelos agentes atmosfericos, isenta de 
cavidades, fendas ou lesins e limpa de quaisquer materias estranhas; 

c) - Os leitos e sobreleitos ficarao em esquadria com os paramentos, devendo ser bem desempenadas, 
aparelhadas a pico fino, e sem falha sensfvel em toda a extensao. 

d) - Os paramentos terao o aparelho determinado no projecto. 

e) - As juntas deverao ser bem desempenadas, em esquadria com os paramentos e de forma a 
apresentarem a menor espessura possfvel, salvo determinagoes especiais. 

As pedras devem ser trabalhadas de forma que assentem sobre o leito de pedreiro ou que sejam 
comprimidas perpendicularmente a esse piano. 
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1.07 - PEDRAS PARA PARALELIPIPEDQS OU CUBOS 

A pedra para paralelipfpedos ou cubos deve obedecer as seguintes condigoes: 

a) - Ter as dimensoes usuais; 

b) - Ser de grao homogeneo e apertado, rija e de pedreiras de reconhecida qualidade. 


1.08 - TIJOLO 

Devera ser de fabrico mecanico, de muito boa qualidade e acabamento. Isento de rachadelas, devera ser 
homogeneo e de alta resistencia a compressao, com arestas vivas e bem secas. Quando imersos em agua 
durante 12 horas, a agua absorvida nao devera exceder 1/5 do seu volume. 

Os tipos e dimensoes dos tijolos (macigo, furado, perfurado, etc.) empregues serao os especificados no 
projecto, e respeitarao as NP80, NP834 e EN771 

Os tijolos qualquer que seja o tipo e dimensao serao sempre de marca reconhecida a aprovar pela 
Fiscalizagao. 


1.09 - CIMENTO 

Os cimentos deverao obedecer a regularizagao em vigor, recorrendo-se para o efeito, ao Regulamento de 
Betoes de Ligantes Hidraulicos. 

O cimento sera conservado de modo a ser protegido do tempo e da humidade, livre de contacto com o 
chao. Sera arrumado convenientemente de modo a permitir facil acesso para ser inspeccionado e 
identificado na ocasiao da recepgao. 


1.10- CAL HIDRAULICA 

A cal hidraulica devera satisfazer as seguintes condigoes: 

a) - Ser de qualidade superior e isenta de fragmentos duros e de corpos estranhos e ser bem cozida e 
extinta. 

b) - O indice de hidraulicidade nao sera inferior a 0,03 nem superior a 0,50; 

c) - A baridade de cal nao calcada nunca devera ser inferior a 700 Kg por metro cubico. 

Os cubos de argamassa normal (urn de cal para tres de areia feita com agua doce e imersas na mesma) 
deverao apresentar as resistencias minimas a compressao de 140 Kg/cm2, aos 28 dias. 
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§ unico - As amostras de cal a empregar deverao ser entregues com antecedencia suficiente para se 
fazerem os ensaios sem prejuizo dos trabalhos. 


1.11 - calordinAria 

A cal sera de boa qualidade; sera extinta por imersao em tanque ou por aspersao, e deve satisfazer as 
seguintes condigoes: 

a) - Ser bem cozida, sem cinzas, materias terrosas, fragmentos de calcario cru ou recozido e isenta de 
quaisquer outras impurezas; 

b) - Ser bem cozida a mato; 

c) - Apos a extingao ser isenta de fragmentos resultantes de deficiencias ou excessos de cozedura do 
calcario. 

A cal extinta por expersao sera guardada em armazem fechado, para nao ficar sujeita a acgao dos agentes 
atmosfericos; na falta de armazem podera ser permitida a sua conservagao ao ar livre, desde que seja 
coberta depois de extinta, com uma camada delgada de argamassa de cal e areia bem alisada. No caso de 
se empregar cal extinta por imersao sera esta trabalhada sem nova adigao de agua. A cal podera ser 
empregada 24 horas depois de extinta. 


1.12- GESSO 

O gesso a empregar na obra sera de I s qualidade, de fabrico recente, de cor clara e uniforme, bem cozido e 
mofdo e untuoso ao tacto. 

Sendo amassado com agua na proporgao de 1.200 litros, ao fim de 30 dias de exposigao ao ar livre a 
temperatura de 25° a resistencia a tracgao sera de 12 Kg/cm2. 

Nao serao aceites gessos fornecidos em embalagens nao protegidas contra a humidade ou que dela 
tenham ja sido alvo. As referidas embalagens satisfarao a NP 420 - Gesso; Acondicionamento e expedigao. 


1.13- ACOS 

O ago para o betao armado devera satisfazer ao indicado na E-01. 

Aco forjado 

Os agos forjados deverao ser de 1- qualidade, bem fabricados, macios, nao quebradigos, maleaveis a 
quente e frio, bem soldados, sem falhas ou qualquer outro defeito. Na fractura deve apresentar uma textura 
de grao fino e brilhante. 
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A ductilidade do ago forjado nao sofrera qualquer alteragao, quando submetidos a tensoes inferiores a 15 
Kg/mm2. 

O ferro dos rabites sera de melhor qualidade, ductil, tenaz e de nervo fino, puro e com todos os sinais de 
perfeita resistencia. 

Aco fundido 

O ago fundido sera de 2 s fusao, bem resistente, compacto e homogeneo, isento de fendas, bolhas e areias, 
facil de trabalhar com instrumentos cortantes e compressivel a pancada do martelo. 

Os perfis das pegas serao os que constarem do respectivo projecto e com as dimensoes que a Fiscalizagao 
julgar convenientes para os esforgos que tiverem de suportar. 


1.14 - ZINCO 

Deve ser da melhor qualidade, homogeneo, puro, isento de qualquer liga e bem maleavel. 


1.15 - CHUMBO 

O chumbo em lingotes, em obra ou em folha sera de boa qualidade, macio e puro. 
As folhas de chumbo serao de espessura uniforme, sem fendas ou rasgaduras. 
Nos chumbadouros podera empregar-se chumbo velho. 


1.16 - MADEIRAS 

As madeiras a aplicar nas diferentes pegas de construgao deverao ser de fibras direitas e unidas, sem nos 
viciosos ou em quantidade, bem secas, sem manchas, nao ardidas, sem fendas que comprometam a sua 
duragao e resistencia, isentas de caruncho e outras doengas. 

As normas a aplicar para determinagao da qualidade das madeiras e de acordo com o fim a que se 
destinam sao: 

NP 180 - Anomalias e defeitos da madeira 
NP 987 - Madeiras serradas - medigao de defeitos. 


1.17- FERRAGENS 

De boa qualidade e sem defeitos, bem trabalhadas e acabadas sem defeitos de oxidagao. O atrito entre as 
pegas moveis devera ser o mais macio possfvel. 
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1.18 - PERFIS DE BETAO VIBRADQ 

Deverao ser de fabrico esmerado, com arestas bem definidas sem qualquer defeito, de superficies 
completamente desempenadas e de dimensoes uniformes ao longo de todo o perfil. As arestas dos topos 
das entalhas deverao permitir que as emendas dos diferentes perfis se fagam com toda a regularizagao. 


1.19 - CHAPAS DE FIBROCIMENTO 

Deverao ser de 1 a qualidade, sem defeitos, bem desempenadas de dimensoes regulares, nao absorventes, 
de contextura perfeita, e apresentando todas a mesma tonalidade. 


1.20 - MATERIAIS CERAMICOS 

Os materials ceramicos (manilhas de gres, tijolos, etc.) deverao satisfazer o prescrito nas "Normas para a 
recepgao de produtos ceramicos" em vigor. 


1.21 - AZULEJOS 

Serao de 1 a qualidade, quando nada for especificado nas Condigoes Especiais, devendo satisfazer as 
seguintes condigoes: 

a) - Serem bem cozidos; 

b) - Terem massa com textura homogenea e uniforme, nao apresentarem cravos ou qualquer mancha; 
b) - Apresentarem uma superffcie bem desempenada e de arestas perfeitamente definidas; 

d) - O vidrado devera apresentar constancia de tom; nao devera ser estaladigo, e ser uniforme e 
rugularmente distribufdo por toda a superffcie; 

e) - O azulejo quando branco, devera apresentar em toda a superffcie coberta, o mesmo tom; 

f) - O azulejo quando colorido, devera ter as cores que forem indicadas, nao apresentando manchas ou 
defeitos de cozedura que prejudiquem as tonalidades escolhidas. 
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1.22 - MOSAICOS 

Os mosaicos deverao ser perfeitamente conformados, bem desempenados, de textura homogenea e de 
coloragao uniforme. As dimensoes serao constantes e as arestas bem vivas. 

A espessura total minima, sera de 2 cm. 

Devem apresentar as seguintes caractertsticas: 

- Camada de desgaste superior a 7 m/m; 

- O valor de ensaio ao desgaste inferior a 8 m/m; 

- Permeabilidade nula depois de submetidos a pressao de 8 Kg durante 3 horas 

- Resistencia a compressao superior a 250 Kg/cm2. 

As normas a respeitar serao: DIN 52.104, 51.093, 51.094, 51,092,NP-52, NP 305, NP 306, NP 308, NP 309, 
NP 310. 

1.23 - LOUQAS SANITARIAS 

As lougas sanitarias a empregar na obra deverao satisfazer as condigoes seguintes: 

a) - Serem bem cozidas; 

b) - Terem textura homogenea, uniforme e de grao fino; 

c) - Terem esmalte vidrado regularmente distributdo e impregnado a massa; 

d) - Serem bem desempenadas de forma a darem urn perfeito assentamento; 

e) - Nao apresentarem rachas, fendas ou quaisquer outros lesins.Sao exclutdas as lougas sanitarias de gres 
ou de qualquer outro barro de inferior qualidade. 


1.24-VIDROS 

Os vidros a empregar deverao obedecer quanto a sua qualidade, espessura e procedencia as indicagoes 
dos elementos do projecto. 

As normas a respeitar serao normas portuguesas em vigor, nomeadamente as NP 177, NP 69, NP 70 e NP 
177. 

As chapas de vidro devem ser bem claras, sem manchas, bolhas ou vergadas, bem desempenadas e de 
espessura uniforme. 

As chapas de vidro devem ser cortadas de modo que entre as arestas das chapas e o fundo dos pinasios 
haja uma folga de 1 m/m. 
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Quando os vidros forem assentes com massa de oleo entende-se que este sera de 1 a qualidade e feita com 
oleo de linhaga, 3 partes de ere e uma de alvaiade de chumbo. 


1.25 - TINTAS 


Todas as tintas a aplicar na construgao serao de 1 § qualidade e de marca a aprovar pela Fiscalizagao. 
As normas a respeitar, para alem das normas portuguesas em vigor serao a seguir indicadas: 

NP 186 

BS - 3826 (1967) 

DEF - 114 (1955) do "Ministry of defence" 

DEF - A (1961) 

DEF 1114 

DEF 11.115 

CIT N a 18 do LNEC 


1.26 - TUBOS DE CIMENTO 

De I s qualidade e de fabrico mecanico, bem desempenadas, de textura homogenea e sem poros, de forma 
a garantir uma perfeita ligagao entre elas. 


1.27- MARMORES 

Os marmores a empregar serao nacionais e satisfarao a determinagoes expressas nos elementos do 
projecto quer no que respeita a sua qualidade de natureza, quer quanto as suas dimensoes, com as 
tolerancias fixadas. 


1.28 - MADEIRA DE PINHO TRATADA EM AUTO CLAVE 

Se nada em contrario for indicado nas Condigoes Especiais, todas as madeiras de pinho deverao ser 
previamente impregnadas em auto-clave sob vacuo e pressao, pelo metodo de celula cheia e de acordo 
com o prescrito pelas normas British Standards Institute e da British Wood Preserver's Association, com urn 
produto tipo Premunol, a razao de 4 Kg de sais secos por metro cubico de madeira em concentragao de 
2,5%, ou seja para uma absorgao de 160 l/m3. 

A madeira devera apresentar-se a tratamento com urn maximo de 25% de humidade. Todo o alburne 
devera ficar impregnado depois do tratamento. 

As folhas de tratamento serao apresentadas a Fiscalizagao para arquivo no processo, e apos registo no livro 
de obras. 
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1.29 - MATERIAIS PLASTICOS 

Somente poderao ser aplicados materials plasticos homologados pelo L.N.E.C.. 

O encargo com a realizagao dos ensaios de recepgao prescritos no documento de homologagao serao 
sempre de conta do Empreiteiro. 


1.30 - MATERIAIS DIVERSOS 

Todos os materials nao especificados e que tenham emprego na obra, deverao satisfazer as condigoes 
tecnicas de resistencia e de seguranga impostas pelos Regulamentos que Ihes digam respeito, ou ter 
caracteristicas que satisfagam as boas normas construtivas. 

Poderao ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificagao, tendo em atengao o local do emprego, 
o fim a que se destinam e a natureza do trabalho que se Ihes vai exigir, reservando-se a Fiscalizagao o 
direito de indicar para cada caso, as condigoes a que devem satisfazer. 
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1.00 - GENERALI PAPES 

1.01 - Condicionamento do trabalho 

O Empreiteiro devera fornecer todos os materials, equipamentos, mao de obra e servigos necessarios a 
execugao de paredes e divisorias de tijolo, especificadas no projecto. 


1.02 - Materials 

Os materials devem obedecer ao requerido na especificagao E 03 e no Caderno de Encargos. 


2.00 - PAREDES NAO RESISTENTES (DE TIJOLO OU BLOCO DE CIMENTO) 

a) - Na construgao das paredes nao resistentes ter-se-a o cuidado de nao empregar os elementos sem os 
mergulhar em agua durante alguns segundos, nao se devendo assentar nenhuma fiada sem previamente se 
humedecer a fiada precedente. 

b) - A argamassa estender-se-a em camadas mais espessas do que o necessario a fim de que, 
comprimidos os tijolos contra as juntas e leitos, a argamassa ressuma por todos os lados. A espessura dos 
leitos e juntas nao sera superior a 1 cm. 

c) - Os elementos serao dispostos em fiadas, atendendo-se ao tipo de parede determinado no projecto, de 
modo a conseguir-se urn bom travamento. Os parametros destas alvenarias serao perfeitamente pianos, ou 
terao as curvaturas indicadas no projecto. 

d) - Os panos de parede, de preenchimento em estruturas de betao armado ou compreendidas entre 
alvenaria de pedra, deverao ser bem ligados e travados as estruturas. Para isso, os panos serao bem 
apertados, para o que se embeberao, a mago, lascas de pedra na ultima junta de encosto, estando a 
anterior ainda fresca. Nas estruturas de betao armado, principalmente em panos exteriores a estrutura 
deverao deixar-se pontas de varao de 6 mm, afastadas entre si do espago correspondente a quatro fiadas 
de elementos (argamassa de assentamento inclufda) e embebidas nos pilares em cerca de 0,30 m. Estas 
pontas terao uma saliencia de cerca de 0,20 m, que apos conveniente dobragem, serao embebidos nas 
juntas dos panos de tijolo, quando se proceder a sua execugao. O mesmo se diz para as paredes de blocos 
de cimento, em identicas condigoes. 

e) - Nas superficies a rebocar, as juntas devem ser rebaixadas de cerca de 10 mm, ainda com a 
argamassa de assentamento fresca. Nas paredes de tijolo prensado a vista as juntas alem de rebaixadas 
serao tomadas, de forma a se obter o aspecto estetico requerido. 
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3.00 - PAREDES EM BLOCOS TIPO YTONG 

A alvenaria em blocos tipo Ytong e formada por blocos com a espessura indicada nas Condigoes Especiais, 
assentes normalmente por meio de colagem, com produto fornecido pelo proprio fabricante dos blocos, ou 
de argamassa especial tipo Serai, de forma a se obterem juntas com a espessura de 1 mm. 

Atendendo a pequena espessura da junta, todas as fiadas de blocos devem ser controladas por meio de 
niveis, de forma a se eliminarem progressivamente os possfveis desalinhamentos. Quando aplicados por 
colagem, os blocos Ytong nao necessitam de ser molhados. 

O pessoal utilizado no levantamento desta alvenaria deve possuir a pratica necessaria, devendo ser 
substitufdo se o seu trabalho nao merecer a aprovagao da Fiscalizagao. 


4.00 - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

A argamassa de assentamento sera normalmente constitufda por urn dos dois tragos seguintes (em 
volume): 

- Cal em pasta, cimento e areia: 1:1:8 

- Cal hidraulica, cimento e areia: 1:0,5:6 

- Em paredes resistentes, com blocos de cimento e/ou de tijolos, a argamassa de assentamento 
sera de cimento e areia ao trago 1:4. 

5.00 - PAREDES RESISTENTES EM BLOCOS DE CIMENTO 

a) - O Empreiteiro devera pedir ao fornecedor dos blocos de cimento urn certificado da resistencia a rotura 
dos blocos, que garanta uma resistencia minima de 65 Kg/cm2 da superffcie aparente do bloco, devendo 
cada fornecimento ser acompanhado dos boletins dos respectivos ensaios realizados. 

Por cada fornecimento de 500 blocos serao retirados na obra alguns blocos (5 no maximo) pela Fiscalizagao 
para serem ensaiados pelo Empreiteiro (a sua custa) em local e por meios que meregam a aprovagao da 
Fiscalizagao. O Empreiteiro pode utilizar, inclusive, os meios do fornecedor desde que a Fiscalizagao possa 
sobre eles exercer o indispensavel controle. 

Se em qualquer dos blocos ensaiados for obtida uma resistencia a rotura inferior a especificada, todo o 
fornecimento sera rejeitado. 

Apos se terem efectuado tres rejeigoes, o Empreiteiro e obrigado a escolher novo fornecedor de blocos. 

b) - Todos os blocos que se nao apresentem em perfeitas condigoes, de quinas vivas, superficies sem 
chochos, deverao ser submetidos a apreciagao da Fiscalizagao que decidira da sua eventual utilizagao. 
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c) - A camada de assentamento das juntas horizontais tera uma espessura maxima de 10 mm (valor 
preferido: 5 mm) devendo merecer especial cuidado a molhagem dos blocos antes da sua aplicagao. Depois 
de aplicados os blocos, as juntas serao refundadas em cerca de 10 mm, por meio do bico da colher, afim de 
que o esbogo impermeabilizante possa agarrar bem a parede. 

As juntas verticals serao argamassadas apenas na zona de encaixe, de forma que a argamassa ai colocada 
esparrilhe sem contudo preencher totalmente a junta; deste modo o reboco impermeabilizante penetrara 
bem nas ranhuras verticals e ficara bem agarrado aos blocos. 

No assentamento dos blocos devera merecer especial atengao a verticalidade das paredes, nao sendo de 
aceitar urn desvio, entre pavimentos, de mais de 10 mm nesta verticalidade. 

d) - O Empreiteiro respeitara integralmente os pormenores do projecto e bem assim todas as indicagoes 
contidas no desenho, recorrendo a utilizagao dos blocos especiais de cunhal e juntas. 

Refere-se em especial a colocagao dos blocos serie 450, Mecan (ou equivalente), que revestem as cintas 
de betao; estes blocos, apos a colocagao dos varoes que os amarram aos blocos correntes, serao cheios de 
argamassa bem apiloada, tudo isto feito de acordo com os respectivos desenhos de pormenor. 

Estes varoes enfiarao nos furos do blocos inferiores e superiores, previamente cheios de argamassa, de 
forma a se formar urn conjunto bem ligado, que elimine as habituais fendas provocadas nas paredes de 
blocos pelas dilatagoes e retracgoes das lajes. 

e) - Afim de aumentar o isolamento sonoro e/ou a inercia termica e se tal for especificado no CE, o 
Empreiteiro procedera ao enchimento dos furos do blocos das paredes indicadas no Caderno de Encargos, 
com areia seca, apos a colocagao de cada uma das fiadas. 

Os furos ficarao bem cheios, procedendo-se para o efeito ao batimento ligeiro dos blocos. 

f) - Em todos os muretes ou platibandas, de bordo livre, serao colocadas tiras de malhasol AR 30, com 15 
cm de largura (2 varoes longitudinals), embebidas na argamassa de assentamento da ultima fiada de 
blocos, a todo o comprimento daqueles; estas mesmas tiras serao colocadas sobre e sob qualquer abertura 
de janelas (ou portas) 

existentes nas paredes exteriores (e interiores se tal for indicado no projecto),com acrescimos a urn e outro 
lado de abertura de 0,40 m. 


6.00 - PAREDES RESISTENTES EM TIJOLO FURADO DE 22cm DE ESPESSURA 

a) - Este tipo de paredes sera utilizada em predios de r/chao e andar, em paredes resistentes de fachada e 
de medeagao. Os tijolos serao colocados ao alto, contrafiados de acordo com os desenhos de pormenor 
respectivos. Podem ainda ser utilizados em panos de enchimento com armadura horizontal. 

Apos cada fiada, os furos serao cheios com areia grossa, nao molhada, ate cerca de 1 cm do bordo da 
fiada. Deste modo, a argamassa de assentamento da camada seguinte pode ser facilmente aplicada. 

b) - Todos os tijolos que se nao apresentem em perfeitas condigoes - de quinas quebradas ou com fissuras 
de recosimento, deverao ser submetidas a Fiscalizagao que decidira da sua eventual utilizagao. 
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c) - A camada de assentamento das juntas horizontais tera uma espessura maxima de 10 mm (de 
preferencia 5 mm) devendo merecer especial cuidado a perfeita molhagem dos tijolos antes da sua 
aplicagao. 

Depois de aplicados os tijolos, as juntas horizontais serao refundadas em cerca de 10 mm, a custa do bico 
da colher, afim de que o esbogo impermeabilizante possa agarrar bem a parede. 

As juntas verticals serao argamassadas na zona central e de forma que a argamassa nao preencha toda a 
junta e deixe fendas verticals a serem preenchidas pelo esbogo impermeabilizante. 

No assentamento dos tijolos devera merecer especial atengao a verticalidade das paredes, nao sendo de 
aceitar urn desvio, entre pavimentos, de mais de 10 mm nesta verticalidade. 

d) - O Empreiteiro respeitara integralmente os pormenores do projecto, em especial os contidos nos 
desenhos de execugao. 

Refere-se em especial os tijolos que revestem as cintas de betao ao nivel dos pavimentos, que deverao ser 
fixados aos restantes por meio de varoes embebidos na argamassa que enche os furos dos tijolos. 

Estes varoes enfiarao nos furos dos tijolos inferiores e superiores, previamente cheios de argamassa, de 
forma a se formar urn conjunto bem ligado que elimine as habituais fendas provocadas nas paredes de 
tijolo, pelas dilatagoes e retracgoes das lajes. 

e) - Em todos os muretes ou platibandas, de bordo livre, serao colocadas tiras de malhasol AR 30, com 15 
cm de largura (2 varoes longitudinais), embebidas na argamassa de assentamento da ultima fiada de tijolos, 
a todo o comprimento daqueles; estas mesmas tiras serao colocadas sobre e sob qualquer abertura de 
janelas (ou portas) existentes nas paredes exteriores (e interiores se tal for indicado no projecto), com 
acrescimos a urn e outro lado da abertura de 0,40 m. 

Se os desenhos de construgao indicarem outros tipos de armaduras estes serao os adoptados. 

Nos panos de enchimento armados a argamassa de assentamento tera uma espessura minima de 20 mm. 
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1.00 - GENERALI PAPES 
a) - Qualidade do material 

Qualquer que seja o processo adoptado para a impermeabilizagao das diferentes partes da construgao 
indicadas no projecto, o material empregado nao devera conter materias susceptiveis de serem alteradas 
em contacto com os outros materials empregados na construgao, com o ar e as intemperies, devendo 
manter as suas propriedades de coesao, plasticidade e ductilidade. 


b) - Modo de execugao 

Todos os trabalhos de impermeabilizagao nao deverao efectuar-se em tempo de chuva ou de humidade, 
devendo a superficie a impermeabilizar encontrar-se perfeitamente seca e limpa na ocasiao de aplicagao do 
produto (ver excepgao). 

O acabamento da camada impermeavel devera ser executado logo apos a sua aplicagao. 

A camada impermeavel devera apresentar-se com a forma de uma superficie continua, com o mesmo grau 
de impermeabilizagao de 100% em todos os seus pontos. 

Deverao tomar-se as precaugoes necessarias para que todas as ligagoes com trabalho ja feito saiam 
perfeitamente perfeitas e nao constituam pontos fracos da camada impermeavel. 

As amarragoes dos tubos de descarga das aguas pluviais, tubos de ventilagao, etc, deverao ser feitas de 
modo a assegurar-se a perfeita impermeabilizagao dessas amarragoes, empregando o Empreiteiro o 
processo mais adequado a cada caso, devendo o respectivo processo ser submetido a apreciagao da 
Fiscalizagao. 

No caso da impermeabilizagao por varias camadas, as juntas de cada uma devem fazer-se de modo a que 
nunca se sobreponham. As sobreposigoes para emendas numa mesma camada, terao no minimo o 
afastamento de 8 cm. A impermeabilizagao das juntas de dilatagao deve fazer-se tomando todas as 
disposigoes para que as variagoes de largura da junta nao provoquem a rotura da camada protectora 
impermeavel, devendo o sistema adoptado ser submetido a apreciagao da Fiscalizagao, caso o mesmo nao 
esteja incluido no projecto. 


1.01 - IMPERMEABILIZACOES DE ALVENARIAS 

As alvenarias sao geralmente utilizadas como paredes exteriores, sendo a sua impermeabilizagao destinada 
a protege-las contra a entrada da agua das chuvas. 

Esta protecgao feita habitualmente a custa dos rebocos, tern caracteristicas muito diferentes das 
impermeabilizagoes adoptadas nas caves e nos terragos. 

De facto, nas caves a presenga da agua do solo e permanente e muitas vezes sob pressao hidraulica, o que 
obriga a adopgao de cortinas estanques, executadas a base de produtos ou telas impermeaveis (alinea 
1.03). Nos terragos, para alem da impermeabilizagao contra a agua das chuvas, que exige a utilizagao de 
cortinas estanques ou de chapas de fibrocimento, outros problemas se poem como o do isolamento termico, 
o da ventilagao e o da protecgao contra a irradiagao directa do sol. 
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Nas paredes exteriores a impermeabilizagao contra a agua das chuvas sera feita a base de rebocos e nao 
de cortinas estanques, afim de se permitir que a humidade de construgao e a resultante de infiltragoes do 
vapor de agua possa ser eliminada naturalmente, isto e, as paredes exteriores devem poder "respirar" 
livremente, o que so sera possfvel se nao existirem cortinas estanques. 

Por tudo isto considera-se que a impermeabilizagao das alvenarias sera melhor especificada na E 07 - 
REBOCOS. 

1.02 - IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS 
a) - Cortinas estanques 

De acordo com o especificado no Caderno de Encargos o tipo de impermeabilizagao podera ser feito a 
custa de cortinas estanques, ou recorrendo a utilizagao de chapas de fibrocimento. 

As cortinas estanques poderao ser feitas a custa de telas ou de pulverizagao de emulsoes, aplicadas sobre 
uma superffcie regularizada de betao celular ou de agregados leves, com cafmentos para recolha de aguas 
pluviais em caleiras. A protecgao destas cortinas, da secgao directa dos raios solares, sera executada de 
acordo com o sistema indicado no Caderno de Encargos. 

Tanto as telas como as emulsoes serao aplicadas de acordo com as instrugoes dos respectivos 
fornecedores. 


b) - Chapas de fibrocimento 

Na solugao com chapas de fibrocimento, estas serao do tipo ondulado normal, de 6 mm de espessura e 
serao aplicadas directamente sobre a superffcie do betao de isolamento; esta superffcie tera uma inclinagao 
minima de 2,5%. 

A sobreposigao transversal das chapas sera de 100 mm e a longitudinal de 1/2 onda; os cantos das chapas 
serao cortados por meio de serra de disco da forma habitual, de modo a deixarem entre si urn intervalo 
mfnimo de 5 mm, para que os cordoes de vedagao o possam cruzar sem interrupgao, quando passam da 
chapa inferior para a chapa a esta sobreposta; alem disso, garante-se deste modo a nao sobreposigao das 
chapas cortadas. 

A vedagao da junta transversal das chapas sera feita a custa da intercalagao de dois cordoes paralelos de 
compriband, com 15x15 mm, ligeiramente afastados entre si e localizados junto ao bordo transversal das 
chapas cobertas. Na aplicagao destes cordoes sera utilizada vedalite no fundo das ondas, de forma que eles 
fiquem aqui presos e possam deste modo serpentear o ondulado das chapas antes de serem cobertos. 

E fundamental que entre as chapas sobrepostas nao fiquem quaisquer elementos duros que impegam o 
esmagamento dos cordoes de vedagao. 

Nos terragos nao acessfveis sera extendida sobre as chapas de fibrocimento uma rede plastica, tipo CETAP 
2V 10 (ou equivalente). 

Sobre esta rede, sera aplicada uma camada uniforme de inerte bem lavado (godo ou brita de dimensao 
nominal 20/30 mm) com a espessura de 40 mm; esta camada de inerte cobrira totalmente as chapas e rufos 
de forma a cobertura ficar protegida contra a acgao directa dos raios solares e exista uma eficaz reflexao 
destes raios. 
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Utilizar-se-ao trogos de 0,5 m de tubo de polietileno com 040 de 2Kg/cm2 nas duas ondas contiguas aos 
bordos transversals da rede de forma a impedir que esta, deslizando, se apoie no fundo da onda. Por isso a 
colocagao do inerte deve processar-se dos bordos para o centro da rede. 

A Fiscalizagao procedera ao controle de lavagem do inerte, regando certas zonas a sua escolha e 
controlando o volume de residuos depositados nas zonas das chapas que nao poderao ter uma espessura 
superior a 1 mm. 

A fim de evitar a penetragao da agua por babagem, as chapas de fibrocimento apoiarao sobre as caleiras 
por meio de urn cordao de compriband de 20x20 mm, localizado junto ao bordo da caleira. 

Os rufos transversals a ondas (alinea c) assentarao sobre uma superficie lisa de 10 cm em argamassa de 
enchimento ao trago 1:3, executada de forma a que a membrana de vedagao, contornando as ondas realize 
uma impermeabilizagao eficaz; alias estes rufos serao cobertos pela rede plastica e pelo godo. 

Os rufos paralelos as ondas das chapas terao de cobrir sempre uma concavidade destas; eles serao 
cobertos pela rede de forma que esta possa ser apertada pelo inerte que cobre os rufos, isto para alem da 
acgao dos tubos plasticos 040 acima referidos e colocados nas duas ondas contiguas aos rufos. 

Se a cobertura for dividida em duas aguas, a membrana-cumieira (alinea c) assentara sobre enchimentos 
de argamassa iguais aos dos rufos transversals acima referidos, sendo esta membrana tambem coberta 
com o inerente. Observa-se ainda que aqueles enchimentos nao devem eliminar a junta longitudinal da 
cumieira. 

Antes de proceder ao espalhamento generalizado da camada de brita, o Empreiteiro prepara uma zona 
restrita da cobertura, de forma a se proceder a urn ensaio de impermeabilizagao e se registe no livro da obra 
o resultado do mesmo; se este der plena satisfagao, qualquer defeciencia posterior sera da 
responsabilidade do Empreiteiro que devera proceder a sua completa eliminagao. 

Nos terragos acessfveis e em que a sobrecarga de servigo nao ultrapasse os 200 Kg/m2, a brita e a rede 
serao substitufdas por lajetas de betao prefabricadas assentes sobre as chapas de fibrocimento e rufos por 
meio de pequenas superficies em argamassa de cimento ao trago 1/3, com dimensao de cerca de 
0,15x0,15 m; estes enchimentos incluirao tubos de plastico VD 032 para passagem da agua no fundo das 
ondas obstrufdas. 

Esta pequenas superficies de apoio serao niveladas de forma que as lajetas de betao prefabricadas, 
assentes por intermedio de compriband, apresentem uma superficie geral do terrago bem desempenada. 

As lajetas de betao B20, terao as dimensoes gerais de 0,60x0,60x0,04 m, com armaduras em ambas as 
faces em malhasol CQ30. 


c) - Rufos, caleiras e cumieiras 

Os rufos e caleiras serao membranas de P.V.C. do tipo sika-plan 12 D nao armado de cor cinza clara ou 
produto equivalente. Eles serao executados de acordo com as indicagoes do fornecedor, tendo-se em 
atengao sobretudo a vedagao dos enchimentos com argamassa para assentamento dos rufos transversals 
as ondas. 

O sistema proposto tera de obter previo parecer favoravel da Fiscalizagao. 
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d) - Desenho de execugao 

Faz parte desta especificagao o des. G.O.P. n e 52/1404; qualquer alteragao nele apresentado exigira previo 
acordo escrito da Fiscalizagao. 


1.03 - IMPERMEABILIZAQAO DAS CAVES 

a) - Generalidades 

A impermeabilizagao das caves destina-se a impedir o aparecimento de humidade nas superficies interiores 
das paredes e pavimentos, a custa de uma camada estanque, suficientemente deformavel para poder 
acompanhar as deformagoes e fissuragoes das estruturas, sem perda da sua estanquecidade. 

Qualquer que seja o tipo de impermeabilizagao adoptado, a sua execugao devera ser feita com a melhor 
tecnica, e seguindo sempre as indicagoes dos fornecedores dos produtos aplicados. 

De acordo com o especificado no CE, o Empreiteiro fara a aplicagao de qualquer urn ou mais dos tipos de 
impermeabilizagao a seguir indicados. 


b) - Impermeabilizagao tipo A, a base de emulsdes betuminosas da Shell ou produto equivalente 

Estas impermeabilizagoes aplicam-se geralmente sobre superficies limpas e hidrofugadas (betao ou esbogo 
de impermeabilizagao), sendo a sua fungao a de colmatar qualquer fendilhagao ou poros existentes na 
superficie a impermeabilizar. Podem ser agrupados, por ordem de eficiencia (e de custo tambem) nos tipos 
seguintes: 

- Tipo A1 : Aplicagao de duas demaos de emulsao betuminosa tipo 5 (Flintkote), a razao de urn gasto total 
minimo de 2Kg/m2, formando uma camada seca com a espessura de 6 mm (eventual existencia de reboco 
de protecgao, definido no Caderno de Encargos. 

- Tipo A2 : Aplicagao, a colher, da emulsao tipo 7, em camada de 2 mm de espessura, sobre uma demao 
seca de emulsao tipo 5 (sem reboco de protecgao). 

Tipo A3 : Aplicagao igual a A1, protegida por uma camada de reboco betuminoso, acabada a tachola, com 4 
a 6 mm de espessura, ao trago seguinte: cimento - 1 volume; emulsao tipo 3 - 2 volumes; areia fina - 3 
volumes; areia "cabega de formiga" - 3 volumes. 


c) - Impermeabilizagao tipo B, a base de camadas ou telas elasticas 

Neste tipo de impermeabilizagao, caracterizado pela sua elastecidade, a superficie de apoio nao necessita 
de possuir estanquecidade especial, pois a camada ou tela realiza por si so a impermeabilizagao requerida. 
Os tipos a considerar estao identificados com os diferentes produtos e tecnicas existentes no nosso 
mercado, sendo de referir os seguintes: 
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a) - Sistema tipo Mack, caracterizado por a camada estanque ser obtida por projecgao das emulsoes de 
betume ou alcatrao, enriquecida por materias sinteticas. 

Uma das vantagens deste sistema e a sua facil aplicagao em superficies nao planas, ou irregulares, nao 
exigindo urn grau de secagem elevado das superficies de aplicagao. 

A composigao e a espessura da camada ou camadas a aplicar serao as especificadas no Caderno de 
Encargos. 

b) - Processo Membrana Butylesso (Renel) ou produto equivalente 

Este tipo caracteriza-se pela sua grande resistencia as pressoes elevadas da agua e pela sua grande 
elasticidade que permite aplicar a membrana sobre as juntas de dilatagao da estrutura sem o recurso a 
cuidados especiais relacionados com a estanquecidade destas juntas. 

A espessura a adoptar e o tipo de protecgao a aplicar devem ser definidos no Caderno de Encargos. 


d) - Impermeabilizacao tipo C, a base de tintas betuminosas, tipo Inertol F, ou produto equivalente 

E de aplicar este tipo de protecgao, em substitufgao do tipo A1, quando se pretende proteger, 
imediatamente apos a descofragem, a superffcie do betao fresco, contra a evaporagao da agua de 
amassadura, com a consequente melhoria da qualidade final do betao e redugao apreciavel de fendilhagao 
por retracgao (existencia de grandes paineis, sem juntas). 

A aplicagao da tinta e feita em duas demaos, a razao total de 4 a 6 m2/litro, sobre superffcie isenta de 
detritos e limpa; a segunda demao deve ser aplicada apos completa secagem da 1 s demao. 


1.04 - IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACOES 

Pretende-se evitar, com esta impermeabilizagao, que por capilariedade a humidade penetre no interior das 
estruturas e alvenarias e aparega no interior das habitagoes. 

Para evitar isto, torna-se necessario revestir, por pintura, as superficies das sapatas, dos pilares e das 
paredes em contacto com o solo, de urn produto ou emulsao betuminosa que elimine a capilariedade 
superficial daqueles elementos, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. 

Se este revestimento nao pode ser executado, caso das paredes de caves nao acessfveis durante a 
construgao pelo lado exterior (por falta de espago) e em que a impermeabilizagao e feita sobre a face 
interior, ter-se-a de recorrer a utilizagao de cortinas transversals que cortem a capilariedade interior das 
paredes, tais como pinturas de emulsoes betuminosas, simples ou associadas a telas, cartoes asfalticos ou 
quaisquer outros produtos especificados no Caderno de Encargos. Estas cortinas devem estar localizadas 
de preferencia acima do nfvel do solo exterior. 
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1.00 - GENERALI PAPES 

a) - Todos os revestimentos serao executados com a maxima perfeigao devendo a superffcie final ficar 
desempenada e isenta de saliencias ou rebaixos. 

Todos os materiais devem obedecer ao especificado em SP 3. 

b) - Atendendo a grande influencia das intemperies sobre o comportamento dos rebocos, ha que distinguir 
entre os rebocos exteriores e os das paredes interiores. 

De facto, os primeiros exigem a aplicagao de urn esbogo impermeabilizante que garanta a nao infiltragao da 
agua das chuvas, enquanto nos segundos o embogo de regularizagao pode geralmente ser aplicado 
directamente sobre as alvenarias. 


1.01 - Tecnicas de execugao 

As camadas a aplicar na formagao dos rebocos das paredes serao as indicadas no Caderno de Encargos. 
Elas serao executadas da forma seguinte: 

a) - As superficies de aplicagao das argamassas das diferentes camadas deverao ser previamente bem 
limpas e bem molhadas, eliminando-se toda a argamassa ou leitada nao aderentes, poeira ou quaisquer 
outras sujidades. 

b) - O esbogo impermeabilizante sera aplicado sem chapiscado numa camada de espessura maxima de 4 
mm, bem apertado e metido nas juntas das alvenarias que devem estar convenientemente refundadas no 
minimo de 10 mm, de forma que este esbogo fique bem agarrado a alvenaria. Quer dizer, o esbogo devera 
acompanhar os empenos da alvenaria pois de outro modo nao se respeita o limite fixado a sua espessura, 
com o consequente risco do aumento das fissuras de retracgao. 

Pela mesma razao nao se deve "queimar" a superffcie do esbogo, que deve apenas ser bem apertado, para 
ficar bem aderente a alvenaria. 

c) - O embogo de desempeno sera feito por encasques sucessivos quando resultarem espessuras 
superiores a 3 cm; a sua espessura sera no minimo de 1,5 cm, mas sempre de forma que as juntas da 
alvenaria nao fiquem aparentes. 

A aplicagao do embogo sera feita obrigatoriamente, logo apos o esbogo ter adquirido a presa suficiente e 
nunca depois de 24 horas. 

d) - Sobre o embogo e quando se pretenda obter determinado acabamento, sera aplicado o reboco, caso 
nada em contrario seja dito no Caderno de Encargos. 

A sua aplicagao sera feita logo apos o emboco ter adquirido a presa suficiente e se ter humidificado 
convenientemente a sua superffcie. 

O reboco devera ser bem apertado e afagado, de forma a se obter uma superffcie bem desempenada, 
regular, homogenea e isenta de fendilhagoes ou quaisquer outros defeitos. 
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e) - Todas as superficies com insuficiencia de aderencia para a aplicagao das argamassas serao 
chapiscadas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:1,5 adicionada do hidrofugo tipo Barra em po 
(ou equivalente) a razao de 2% do cimento. 

Para alem doutras, serao concretamente chapiscadas as superficies de betao, dos tectos e as dos esbogo 
impermeabilizante; nestas ultimas, o chapiscado sera feito logo que a sua presa o permita e nunca depois 
de 24 horas. 


1.02 - Argamassas 

1.02.1 - Tecnica de Execucao 

a) - As argamassas serao fabricadas por meios manuals ou mecanicos, sendo de preferir estes ultimos; no 
seu fabrico observar-se-ao os preceitos usuais e proceder-se-a de forma que a massa fique o mais 
homogenea possivel, devendo a quantidade de agua ser suficiente para se obter uma argamassa de 
consistency media o que se verificara quando, agitando a massa na mao, ela forma uma bola ligeiramente 
humida a superffcie, mas sem passar por entre os dedos. 

As argamassas serao fabricadas ao abrigo das chuvas e do sol. 

b) - Preparar-se-ao de cada vez as quantidades suficientes para que a amassadura seja aplicada de 
seguida e por completo. 

Nao e permitido o emprego de argamassas cuja presa ja se tenha iniciado. Nao e igualmente permitido o 
emprego de amassaduras cujas dosagens nao tenham sido convenientemente feitas e que portanto exijam 
correcgoes de novas quantidades de cimento ou de agua. 


1.02.2 - Dosagens 

a) - O Empreiteiro tomara as providencias que julgar convenientes para que a Fiscalizagao possa verificar, 
com facilidade e em qualquer altura, qual a dosagem que esta sendo utilizada e bem assim quais os meios 
que estao a ser utilizados na medigao das quantidades impostas pela dosagem adoptada. 

b) - As dosagens das argamassas, variaveis de acordo com a especie de trabalho, serao as seguintes: 

1 - Esboco impermeabilizante: 

Argamassa de cimento e areia ao trago em volume de 1:1,5; caso nada em contrario seja dito no Caderno 
de Encargos, sera adicionado urn hidrofugo, tipo Barra em po, ou equivalente, na proporgao de 2% 

em peso de cimento. 

A areia sera natural, bem lavada e isenta de detritos e residuos argilosos, e com uma granulometria regular, 
0-1,6 mm, e bem proporcionada em elementos muito finos, finos e medios (1/3 em volume de cada 

uma destas categorias); admite-se que este resultado possa ser obtido por peneiramento de areia 

media, feito com peneira de tamis 1,6 mm. 
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2 - Emboco nas paredes exteriores: 

Esta argamassa destina-se a manter o esbogo impermeabilizante sob uma humidade que reduza ou 

mesmo elimine a fendilhagao de retracgao; como tal a sua composigao, feita a base de cimento, cal 
hidraulica e meia areia, tera a dosagem seguinte: 1:4:15. 

Se a parede for para revestir a azulejo ou ladrilho, o embogo sera formado por uma argamassa de cimento 
e areia fina ao trago 1:4. 


3 - Emboco nas paredes interiores: 

Se nada em contrario for dito nas Condigoes Especiais, adoptar-se-a a mesma composigao da alfnea 2). 
Se o acabamento previsto for a pintura com tinta vitrificante ou o revestimento com ladrilhos ou outros 
materiais, adoptar-se-a uma argamassa de cimento e areia fina, ao trago 1:4. 


4 - Reboco de acabamento nas paredes exteriores (areado): 

Se nada em contrario for indicado no Caderno de Encargos, sera adoptada a mesma argamassa da alfnea 
2), podendo, com vantagens, a cal hidraulica ser substitufda pela cal gorda. 


5 - Reboco de acabamento nas paredes interiores: 

- Acabamento areado: 

Se nada em contrario for indicado no Caderno de Encargos, sera adoptada a mesma argamassa da alfnea 
2), mas com uma meia areia (areado) ou areia fina (areado fino). 

- Acabamento estucado: 

Sera adoptada uma argamassa de cimento, cal gorda e areia fina, ao trago de 1:1:4. 

- Acabamento para pintura vitrificante ou para revestir: 

Argamassa de cimento e areia fina ao trago 1:4. 


6 - Emboco e reboco em tectos: 

Se nada em contrario for indicado no Caderno de Encargos, serao adoptadas as seguintes argamassas: 
Embogo: argamassa de cimento, cal em pasta e meia areia, ao trago de 1:2:6. 

Reboco: a) - Acabamento estucado: argamassa de gesso e cal em pasta, ao trago de 1:2. 

b) - Acabamento areado: mesma argamassa da alfnea 5. 
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1.03 - Rebocos Projectados 

Quando as superficies a rebocar se apresentam bem desempenadas o recurso a utilizagao de rebocos 
projectados, de espessuras com valores indicados no CE, com base em argamassas especiais do tipo 
Potro ou equivalente, com acabamento liso ou areado, pode ser aceite pela Fiscalizagao, desde que a 
execugao do trabalho merega a sua aprovagao e respeite integralmente as indicagoes do fornecedor. 


1.04 - Reboco de Protecgao de Impermeabilizagoes Betuminosas 

Para protecgao de impermeabilizagoes de superficies exteriores em contacto com aterros, feita a base de 
peltculas betuminosas, deve utilizar-se urn reboco com a composigao de cal e saibro ao trago 1:4; a 
espessura deste reboco sera no mtnimo de 1 cm. 
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1.00 - PAVIMENTOS 

1.01 - Pavimentos de ladrilhos 

Os tipos de ladrilhos a utilizar serao os definidos no Caderno de Encargos; as suas qualidades deverao 
respeitar o indicado em SP 3 ou nas normas e especificagoes oficiais em vigor. 

A aplicagao dos ladrilhos (marmore, mosaico, tijoleira, etc.) sera feita por intermedio da aplicagao de uma 
camada de argamassa de assentamento de cimento, cal hidraulica e meia areia, ao trago 1:1:6, sarrafada, 
de forma a se obter o nivelamento desejado. Os ladrilhos depois de bem molhados serao aplicados e 
batidos de forma a fazerem refluir a pasta fina por entre as juntas. 

O Empreiteiro pode propor, a aprovagao da Fiscalizagao, em variante, outra tecnica de assentamento dos 
ladrilhos. 

Os ladrilhos serao colocados em fiadas paralelas, bem alinhadas e de largura uniforme. As juntas nao 
poderao ter largura superior a 2 mm, e deverao ficar bem cheias de argamassa. Antes do fim da presa, a 
superffcie do pavimento sera cuidadosamente lavada, de forma a se retirarem os excessos de massa 
refluente. 


1.02 - Pavimentos a tacos de madeira 

A qualidade e natureza das madeiras dos tacos serao definidas no Caderno de Encargos e deverao 
obedecer ao indicado em SP 3 ou em normas e especificagoes existentes. 

Antes de se proceder a aplicagao dos tacos, far-se-a a regularizagao do pavimento, com argamassa de 
cimento e meia areia ao trago 1:3, de forma a se obter uma superffcie bem desempenada e lisa, propria 
para receber os tacos. 

A colagem dos tacos sera feita a quente com mastique, depois de a betonilha estar bem seca e limpa e de 
ser aplicada uma emulsao petrificante, a aprovar pela Fiscalizagao. 

Apos a colagem, e se nada em contrario for dito no Caderno de Encargos, proceder-se-a a raspagem da 
superffcie, de forma a se eliminarem as suas irregularidades, betumando-se a seguir as juntas e fendas 
existentes. Por ultimo sera aplicado o acabamento final, especificado no Caderno de Encargos. 


1.03 - Marmorite Polida 

Salvo indicagao em contrario no Caderno de Encargos, as cores da marmorite serao as correntes. 

Sobre uma betonilha de regularizagao de cimento e meia areia ao trago de 1:3, sarrafada de forma a se 
obterem os nivelamentos necessarios, sera aplicada, ainda em fresco, a massa da marmorite executada 
com cimento Pataias na dosagem de 350Kg/m3, e com a espessura de 1,0 cm, se outro valor nao for 
especificado. 

As superficies deverao ficar perfeitamente desempenadas, com arestas bem definidas, cor e granulimetrias 
constantes. 
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1.04 - Betonilhas 

Se nao for adoptado um acabamento monolitico da superficie de betao as betonilhas de enchimento serao 
executadas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, sarrafadas de forma a se obterem os 
nivelamentos impostos. 

O acabamento sera feito a talocha, de forma a se obterem superficies asperas e bem desempenadas. 
Quando o Caderno de Encargos indicar superficies esquarteladas, os paineis deverao ser executados de 
forma alternada. 

Se as Condigoes Especiais indicarem quaisquer materials a intercalar nas juntas do esquartelado, eles 
deverao ser aplicados quando os paineis forem executados. 

Se tal for referido no Caderno de Encargos sera incorporado na argamassa o pigmento ali especificado, de 
forma a obter-se uma betonilha colorida. 


1.05 - Rodapes 

Se nada em contrario for indicado no Caderno de encargos os rodapes serao executados no mesmo 
material dos pavimentos, obedecendo ao que para estes estiver especificado. 


1.06 - Argamassa de regularizagao 

Se nao for executado um acabamento monolitico da superficie de betao, a regularizagao desta superficie, 
necessaria a aplicagao da alcatifa ou de materials vinflicos, sera feita com argamassa ao trago 1:3 de 
cimento e areia. Sobre massames (betonilhas) de res-do-chao, estas argamassas devem ser hidrofugadas, 
com produto a aprovar pela Fiscalizagao, na proporgao indicada pelo Fornecedor. 


1.07 - Pavimentos com placas de corticite 

As placas de corticite serao assentes sobre uma superficie bem desempenada e regularizada da betonilha 
ao pavimento. 

A sua colocagao e colagem deve ser feita de acordo com as instrugoes dos fornecedores e por pessoal 
devidamente especializado, adoptando-se apenas os produtos recomendados pelos fornecedores. 


1.08 - Pavimento em calgada a antiga portuguesa 

Este pavimento destina-se actualmente a revestir areas de patios e jardins. 

A calgada e formada por pedra de cascalho grosso, obtido a partir da rocha definida no Caderno de 
Encargos, de formas, dimensoes e bordos irregulares, assentes sobre um aterro em "tout-venant" com a 
espessura minima de 5 cm, por intermedio de uma camada de areia de assentamento com a espessura de 
5 cm. 
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1.09 - Pavimento com placas de ardosia 

Este pavimento e formado por placas de ardosia, com as dimensoes indicadas nos desenhos e/ou Caderno 
de Encargos e espessura de 2,0 ou 2,5 cm, conforme o especificado neste Caderno de Encargos. 

O acabamento superficial da face exposta sera de clivagem ou polida, conforme o especificado no Caderno 
de Encargos. 

O assentamento e feito sobre argamassa de cimento e areia fina, ao trago 1/3, de forma a se obter uma 
base de apoio que permita absorver as diferengas de espessura das placas de forma a se obter uma 
superficie sem ressaltos aparentes. A tolerancia nos comprimentos e de + 2mm. As juntas de 
assentamento, com 3mm, serao tomadas a cimento branco e refundadas de 2mm. 


2.00 - PAREDES 

2.01 - Generalidades 

Refere-se esta especificagao aos revestimentos de paredes nao incluidos na categoria dos rebocos. 

Os tipos a adoptar e qualidades deverao ser os especificados no Caderno de Encargos; quanto as 
dimensoes, elas serao as normais do mercado, se nada em contrario for especificado no Caderno de 
Encargos. 


2.02 - Tecnicas de execugao 

a) - Azulejos ou mosaicos 

Os azulejos ou mosaicos serao aplicados sobre o embogo das paredes, apos conveniente humidificagao e 
chapiscado de argamassa de cimento e areia ao trago 1:1. 

Nas paredes exteriores, eles serao assentados com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, com a 
adigao da Barra 57 Emulsao (ou produto equivalente), diluido na agua de amassadura a razao de 1/5 em 
volume. 

Nas paredes interiores, os azulejos serao assentes com argamassa de cimento, cal em pasta e areia ao 
trago 2:1:8. 

O Empreiteiro podera propor a aprovagao da Fiscalizagao outra tecnica de colocagao dos azulejos, a base 
de colas. 

Os azulejos serao bem batidos de forma a se obter uma superficie desempenada, de alinhamentos 
paralelos e bem orientados. 


2.03 - Isolamento termico 

a) - Placas de poliestileno 
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As placas a utilizar no isolamento termico serao em poliestileno exturdido, sempre que a sua aplicagao se 
faga na face exterior das paredes, se nao for especificado outro material no Caderno de Encargos. 

O poliestileno a utilizar devera possuir os seguintes valores minimos nas suas caracterfsticas: 

Densidade: 30 Kg/m3 
Conductibilidade termica: 0,028 W/m°C 
Resistencia a compressao: 3 Kg/cm2 
Coeficiente de dilatagao linear: 0,07 mm/m°C 
Reacgao ao fogo: Ml 

As placas deverao ser coladas ao suporte e entre si por meio de uma cola sintetica a indicar pelo 
fornecedor ou como alternativa com cimento e cola, depois de aprovado pela Fiscalizagao. 

A periferia das placas sera cortada a meia espessura, de acordo com o pormenor. 

Para suporte dos materials de acabamento, tais como rebobo, barramento, elementos ceramicos, etc, 
utilizar-sea sempre rede acrflica tratada com P.V.C. numa ou duas camadas, de acordo com o pormenor do 
projecto. Esta rede sera fixada com cola sintetica a indicar pelo fornecedor ou com cimento cola. 


3.00 - COBERTURAS 

3.01 - Generalidades 

Os materials e tipos a utilizar no revestimento das coberturas, serao os indicados no Caderno de Encargos; 
as suas caracterfsticas deverao obedecer ao especificado no SP 3, ou nas normas e especificagoes 
aplicaveis. 


3.02 - Tel ha 

A telha sera do tipo e escolha definidos no Caderno de Encargos. 

A argamassa a utilizar na aplicagao dos cumes e, eventualmente, tambem de alguns tipos de telhas, sera 
de cimento, cal e areia, ao trago de 1:1:10; a tomagao sera feita com argamassa fina de cimento e areia ao 
trago de 1:2. 


3.03 - Chapas de fibrocimento 

As chapas a aplicar do tipo especificado no Caderno de Encargos terao os comprimentos impostos pelo 
afastamento entre as madres de apoio e as sobreposigoes necessarias a perfeita vedagao das juntas 
transversais a agua, de acordo com os criterios indicados pelos Fabricantes. A sobreposigao lateral das 
chapas sera sempre de 1 1/2 onda, a menos que o Caderno de Encargos imponha a sobreposigao de 
apenas 1/2 onda. 

A montagem das chapas sera do tipo de junta contrafiada de 1 onda para a sobreposigao lateral de 1 1/2 
onda, e de junta a fiada, para a sobreposigao de 1/2 onda. 

As sobreposigoes laterais serao sempre feitas no sentido do vento predominante. 
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Os elementos de fixagao, grampos ou parafusos de 05/12", serao galvanizados ou zincados munidos de 
anilhas de neopreme e de zinco; serao aplicados em furos de diametro igual ou superior a 10mm. 

Serao aplicados remates (cumieiras, cornijas, etc) em fibrocimento, recorrendo-se a chapa zincada ou de 
zinco calibre 14 apenas quando isso nao for possivel, de forma a obter-se uma vedagao perfeita nos pontos 
singulares da cobertura. 


3.04 - Chapas de aluminio 

O tipo de onda e a espessura das chapas sao as especificadas no Caderno de Encargos. 

O comprimento das chapas sera no maximo de 6m, a fim de se reduzirem a valores aceitaveis, as suas 
dilatagoes; por sua vez, e dentro desta limitagao, o numero de juntas transversais devera ser o menor 
possivel. 

A sobreposigao longitudinal das chapas devera garantir a estanquecidade da junta, sendo no mfnimo de 
20cm. 

Os furos para fixagao das chapas serao oblongos para chapas de comprimento superior a 4,0m; abaixo 
deste comprimento os furos podem ser circulares com 010mm. 

Os grampos de fixagao, em ferro galvanizado ou zincado, de 06 ou 8mm, serao aplicados a razao de 
quatro por metro quadrado; serao munidos de anilhas especiais que garantam a vedagao e a livre dilatagao 
das chapas. 


3.05 - Isolamento das coberturas 

Para alem da sua impermeabilizagao, conseguida a custa de revestimentos ou de produtos estanques 
(impermeabilizagao de terragos, E 06 -1.02) as coberturas de habitagoes poem problemas de isolamento 
termico e tambem sonoro. 

Quando sao aplicados revestimentos, as coberturas sao normalmente ventiladas, ao contrario do que 
sucede em geral nos terragos. 

A existencia ou nao de ventilagao natural pode condicionar a escolha dos produtos isolantes a aplicar, 
devendo por isso aplicar-se aqueles que forem indicados no Caderno de Encargos. 

A adopgao de cortina de vapor sera tambem definida neste Caderno de Encargos, bem como o tipo a 
adoptar que sera em geral a base de emulsoes de borracha e produtos asfalticos. 
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1.00 - GENERALI PAPES 

As tintas deverao ser aplicadas segundo as prescribes dos fabricantes. 

As cores serao indicadas oportunamente pela Fiscalizagao, se nada estiver indicado no Caderno de 
Encargos. 


1.01 - Pintura com tinta de emulsao sintetica, sobre superficies exteriores rebocadas ou em betao. 

Das superficies rebocadas ou em betao deverrao ser retiradas todas as particulas mal ligadas, por 
escovagem com escova rija, ou com taco de madeira aplicado com pressao moderada. 

As superficies serao em seguida pintadas com pelo menos duas demaos de tinta de emulsao, do tipo 
indicado no C.E. 

O betao e as superficies rebocadas a pintar, devem estar devidamente limpas e isentas de gorduras ou 
eventuais manchas provenientes de descofrantes. 


1.02 - Pintura com tinta vitrificante sobre paredes (tipo Kerapas) 

A sua aplicagao devera ser feita por pessoal devidamente habilitado e conhecedor da respectiva tecnica de 
execugao. 

As superficies do reboco devem estar perfeitamente limpas e isentas de gorduras e terem acabamento de 
areado fino. 


1.03 - Pintura com tinta texturada (tinta de areia) 

Na sua aplicagao devera seguir-se rigorosamente as recomendagos e o especificado em 1.02. 

1.04 - Pintura a tinta de esmalte sobre madeira 

A execugao de pinturas sobre madeiras devera incluir as fases seguintes: 

a) - Queimar os nos ou fistulas resinosas e aparelhar. 

b) - Aplicar uma demao de aparelho. 

c) - Lixar e aplicar betume e massa. 

d) - Aplicar uma demao de sub-capa. 

e) - Aplicar uma demao de esmalte, tipo TOPOL 60 ou equivalente. 
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Dever-se-a atender aos cuidados seguintes: 

a) - Deixar secar convenientemente os betumes e massas. 

b) - Nao aplicar segunda demao sem que a primeira esteja bem apertada. 

c) - Preparar as superficies antes da aplicagao de esmalte. 

d) - As demaos devem ser dadas a razao de 8m 2 por litro. 

1.05 - Caiacao 

A caiagao em paredes sera feita a duas demaos, se nada em contrario for dito no C.E., depois das 
superficies rebocadas serem convenientemente limpas por meios de escovagem e lavagem, com a seguinte 
especificagao: 

I s demao -1 Kg de cal em pasta para 10 litros de agua e 1 litro de solugao saturada de alumem. 

2- demao - 2Kg de cal em pasta para 2 litros de agua e 1 litro de solugao saturada de alumem. 

1.06 - Envernizamentos 

No envernizamento de madeiras exteriores deverao observar-se as seguintes regras: 

a) - Preparapao/desengorduramento e passagem a lixa e aplicagao a trincha de uma demao de "isolante" 

de composigao vinilafenolica e de uma "velatura" aquosa de base oleosa. 

b) - Acabamento: aplicagao a trincha das demaos necessarias de verniz oleoso-resinoso a base de resinas 

fenolicas. 

1.07 - Enceramento 

No enceramento de madeiras deverao observar-se as seguintes regras: 

a) - Preparagao: desengordoramento e passagem a lixa e aplicagao a trincha de uma velatura 
aquosa de base oleosa. 

b) - Acabamento: aplicagao a trincha de duas a tres demaos de verniz celuloso semi-mate. 
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1.08 - Pintura sobre ferro 

Tipo a) :decapagem a jacto de areia de grau SA 2 1/2 (branco nublado); metalizagao a zinco por projecgao, 
com pelicula de espessura definida nas Condigoes Especiais; aplicagao de uma demao de primario 
a definir no Caderno de Encargos antes da montagem; aplicagao apos montagem de uma demao 
do mesmo primario, seguida da aplicagao da tinta de cobertura no tipo, numero de demaos e 
rendimentos, definidos no Caderno de Encargos. 

Tipo b) :decapagem a jacto de areia de grau SA 2 1/2 das superficies seguida da aplicagao imediata de 
uma demao de Friazinc R da Sital, ou produto equivalente, a razao de 450gr/m2; apos montagem, 
retoque dos danos sofridos pelo primario, seguida de aplicagao de tinta de cobertura, no tipo, 
numero de demaos e rendimentos definidos no Caderno de Encargos. 

Tipo c) :desengorduramento da superffcie; aplicagao de duas demaos de cromato de zinco, uma de PF 4 e 
outra de Flintkote tipo 3, ou produtos equivalentes. 

Tipo d) :desengorduramento da superffcie; aplicagao de duas demaos de tinta de acabamento, a definir no 
Caderno de Encargos; 

Tipo e) :limpeza a escova e desengorduramento das superficies; aplicagao de uma demao de primario de 
cromato de zinco; apos montagem, reboques dos danos sofridos pelo primario e aplicagao de uma 
demao de tinta de cobertura tipo Topol 100, da Sital, ou produto equivalente, a razao de 6m2/Kg. 


1.09 - Pintura de tectos com alvaiade e qelatina 

Esta pintura so pode ser aplicada em tectos com acabamento estucado e muito bem secos. 

A preparagao do produto sera da responsabilidade do Empreiteiro e devera merecer-lhe todo o cuidado 
necessario; em especial a diluigao da gelatina em agua deve ser feita de forma que o produto depois de 
aplicado tenha urn perfeito comportamento. 


1.10 - Pintura de paredes interiores com tinta plastica 

Esta pintura pode ser aplicada sobre acabamento areado e/ou estucado a gesso ou cal gorda. 

A aplicagao da tinta plastica sera feita em duas demaos, se nada em contrario for indicado no C.E., com os 
rendimentos e diluigoes indicadas pelo respectivo fornecedor, e apos a aplicagao, se necessario, de uma 
demao de isolamento (estucado a gesso ou cal gorda). 
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ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 


1.00 - CONDICOES GERAIS 

As esquadrias gerais sao bem aparelhadas nao sendo permitidas quaisquer emendas que prejudiquem o 
comportamento das pegas ou o seu aspecto. O estancamento das portas e janelas, sendo elemento 
fundamental da construgao, deve ser cuidadosamente executado, devendo o Empreiteiro propor a 
aprovagao da Fiscalizagao as alteragoes ao projecto que considere necessarias, se verificar que podera 
obter melhor estancamento. 

No assentamento de marcos e peitoris de portas e janelas exteriores sera empregue urn produto vedante 
que garanta urn eficaz estancamento, a aprovar pela Fiscalizagao, caso nada esteja indicado no Caderno 
de Encargos. 


1.01 - Esquadrias de madeira 

a) - Generalidades 

Todas as madeiras a utilizar na construgao das esquadrias deverao ser muito bem secas, escolhidas e com 
as espessuras indicadas nos desenhos. 

Os contraplacados terao a espessura fixada no projecto ou a fixar pela Fiscalizagao, devendo as folhas ser 
bem colocadas e nao apresentar falhas, quando aqueles forem cortados. 


b) - Tecnicas de execugao 

Toda a caixilharia sera assente com as necessarias precaugoes para evitar a entrada da chuva, aplicando- 
-se nos marcos e soleiras, como referido, produto vedante, de forma a se obter uma perfeita vedagao. 

As soleiras levarao os competentes tubos de latao ou ago inox, com a secgao conveniente para a satda de 
agua. 

Nas caixilharias envidragadas, quando nada em contrario seja especificado, os vidros serao fixados por 
meio de tafifes, apertados com parafusos de latao cromado, ou ago inox (cabega de limao) espagados de 
cerca de 0,20m. 


c) - Pinturas 

As pinturas, a executar de acordo com a E10, serao as especificadas nas Condigoes Especiais. 
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1.02 - Esquadrias metalicas 

a) - Generalidades 

Os trabalhos de serralharia previstos nos elementos do projecto serao executados com a maior perfeigao e 
bom acabamento, com perfis correntes e de acordo com os desenhos e, ou, o especificado no Caderno de 
Encargos. 

b) - Tecnicas de execugao 

As ligagoes por soldagem so serao feitas quando nao poderem ser evitadas; serao executadas de modo a 
nao ficarem aparentes e a nao reduzirem a resistencia das pegas. 

Nas ligagoes, os machos ou espigas, quer sejam ou nao de secgao quadrangular, terao a espessura igual a 
1/3 da espessura da pega. 

As pegas curvas deverao ser encurvadas a frio, de forma a se obter a forma correcta. 

Os perfilados devem ser cortados com os comprimentos correctos, recorrendo-se a lima, onde seja 
necessario obter urn melhor ajustamento das diferentes pegas. 


c) - Protecgao contra a ferrugem 

O esquema de protecgao a adoptar contra a ferrugem, sera o indicado no Caderno de Encargos, e/ou na 
El 0. 


1.03 - Ferragens 

a) - Generalidades 

A construgao das ferragens sera cuidada tendo em atengao a boa fixagao das pegas ou eixos que, pelo seu 
uso constante, apresentem tendencia a desgastarem-se ou a deformarem-se com facilidade. 

Serao de latao, alumtnio, ago inox ou qualquer outro metal conforme os casos, de acordo com o 
especificado no Caderno de Encargos. 


b) - Tecnicas de aplicagao 

As ferragens de todas as caixilharias (interiores e exteriores) serao de I s qualidade, assentes com as 
precaugoes necessarias ao melhor funcionamento e seguranga da pega em que se utilizam. 
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1.04 - Vidros 

a) - Generalidades 

Os vidros a empregar deverao obedecer, quanto a sua qualidade, espessura e procedencia, ao 
especificado no Caderno de Encargos. 

As chapas de vidro devem ser bem claras, sem manchas, bolhas ou vergados, bem desempenadas e de 
espessura uniforme. 


b) - Tecnicas de execugao 

1 - Os vidros devem ser cortados com dimensoes tais, que possam ser instalados com folga de 1 mm. 

2 - A fixagao dos vidros sera definida nos desenhos de projecto ou no Caderno de Encargos. 

3 - Quando os vidros sao assentes com massa de oleo, entende-se que esta deva ser de 1 a qualidade, e 
feita com oleo de linhaga, tres partes de ere e uma de alvaiade de chumbo. 


Especificacao 
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INDICE 

1.00 - CONDIQOES GERAIS.1 

1.01 - Esquadrias de madeira.1 

1.02 - Esquadrias metalicas.2 

1.03 - Ferragens.2 

1.04 - Vidros.3 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 9 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 


B - ARQUITECTURA 










1.0 

ALVENARIAS 










1.1 

ALVENARIAS INTERIORES EM TIJOLO CERAMICO VAZADO 










1.1.1 

Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x7cm, formando parede simples de 
7cm, incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e 
horizontais, lamina de corticite na base de assentamento e colocagao 
de rede em fibra de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao 
em zonas de encosto e travagao destas paredes com os elementos 
estruturais de betao armado, de acordo com os desenhos do projecto 
e o especificado nas C.T. 

m 2 










Piso 0 











IS1 


1 

5,60 




21,73 




0.4.9 


1 

3,45 


3,55 


12,25 


33,98 

1.1.2 

Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x11cm, formando parede simples de 
11cm, incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e 
horizontais, lamina de corticite na base de assentamento e colocagao 
de rede em fibra de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao 
em zonas de encosto e travagao destas paredes com os elementos 
estruturais de betao armado, de acordo com os desenhos do projecto 
e o especificado nas C.T. 

m 2 










Piso 0 











IS1 


4 

1,30 


2,35 


12,22 




IS2 


4 

1,25 


2,35 


11,75 




Piso 1 











IS3 


2 

1,20 


2,35 


5,64 


29,61 

1.1.3 

Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x15cm, formando parede simples de 
15cm, incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e 
horizontais, lamina de corticite na base de assentamento e colocagao 
de rede em fibra de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao 
em zonas de encosto e travagao destas paredes com os elementos 
estruturais de betao armado, de acordo com os desenhos do projecto 
e o especificado nas C.T. 

m 2 










Piso 0 











IS1 


2 

3,75 




29,10 






2 

5,90 




45,78 




ded. vao 


-2 

1,00 


2,30 


-4,60 






1 

2,25 


3,88 


8,73 




ded. vao 


-1 

1,00 


2,30 


-2,30 






1 

9,70 




37,64 




local 0.1.7 


1 

4,70 




18,24 




IS2 


1 

4,55 


3,55 


16,15 






1 

2,15 


3,55 


7,63 






2 

1,80 


3,55 


12,78 




ded. vao 


-2 

1,00 


2,30 


-4,60 






1 

3,05 


3,55 


10,83 






1 

4,75 


3,55 


16,86 






1 

2,45 


3,55 


8,70 






1 

7,05 


3,55 


25,03 




local 0.4.3 


1 

9,70 


3,55 


34,44 




ded. vao 


-1 

1,00 


2,30 


-2,30 




local 0.4.4 e 0.4.5 


1 

9,25 


3,55 


32,84 






2 

3,60 


3,55 


25,56 






2 

3,50 


3,55 


24,85 






1 

9,70 


3,55 


34,44 




ded. vao 


-4 

1,00 


2,30 


-9,20 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 



MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N= 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 


local 0.4.9 


2 

4,70 


3,55 


33,37 




ded. vao 


-1 

1,00 


2,30 


-2,30 




local 0.6.1 


1 

19,45 


3,55 


69,05 




ded. vao 


-1 

1,00 


2,30 


-2,30 






-2 

1,50 


2,30 


-6,90 






1 

9,55 


3,55 


33,90 




local 0.7.2 


1 

10,60 


3,55 


37,63 




ded. vao 


-2 

1,50 


2,30 


-6,90 






1 

9,70 


3,55 


34,44 




local 0.7.4 


1 

5,10 


3,55 


18,11 




ded. vao 


-1 

1,50 


2,30 


-3,45 




Piso 1 











corete 


1 

2,25 


3,75 


8,44 






1 

0,65 


3,75 


2,44 




1.2.1 


2 

5,80 


3,75 


43,50 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,30 


-2,42 




1.1.3 


2 

2,45 


3,75 


18,38 






1 

1,65 


3,75 


6,19 




corete 


1 

2,25 


3,75 


8,44 






2 

2,65 


3,75 


19,88 




IS3 


1 

5,80 


3,75 


21,75 






1 

3,55 


3,75 


13,31 






2 

3,35 


3,75 


25,13 




ded. vao 


-2 

0,90 


2,30 


-4,14 






1 

1,55 


3,75 


5,81 




ded. vao 


-1 

0,90 


2,30 


-2,07 






1 

2,15 


3,75 


8,06 






1 

7,90 


3,75 


29,63 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,30 


-2,42 


771,16 

1.1.4 

Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x15cm, formando parede simples de 
20cm, incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e 
horizontals, lamina de corticite na base de assentamento e colocagao 
de rede em fibra de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao 
em zonas de encosto e travagao destas paredes com os elementos 
estruturais de betao armado, de acordo com os desenhos do projecto 
e o especificado nas C.T. 

m 2 










Piso 0 











local 0.1.3 


1 

2,20 


3,55 


7,81 




ded. vao 


-1 

0,95 


2,30 


-2,19 




elevador 


4 

0,30 


2,45 


2,94 




Piso 1 











elevador 


4 

0,30 


2,50 


3,00 


11,56 

2.0 

ELEMENTOS EM BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO E BETAO 

LEVE DE ENCHIMENTO 










2.1 

ELEMENTOS DE BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO 










2.1.1 

Moldagem e execugao de vergas pre-fabricadas sobre vaos de portas 

interiores, com a secgao de 20x15cm, em betao ligeiramente armado, 

incluindo entrega de 20cm de apoio em cada urn dos lados das 

paredes de ombreiras do vao, de acordo com os desenhos do 

projecto e o especificado nas C.T. 

m.l. 










Piso 0 











IS1 


3 

1,40 



4,20 





IS2 


2 

1,40 










7 

1,40 










5 

1,95 



9,75 





Piso 1 











IS3 


3 

1,30 



3,90 





1.3.1 


3 

1,40 



4,20 





1.2.1 


1 

1,45 



1,45 



36,10 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensoes 

Calculos 


Descripao dos Trabalhos 

Un. 

N 2 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 



2.1.2 Moldagem e execugao de vergas pre-fabricadas sobre vaos de portas 
interiores, com a secgao de 20x20cm, em betao ligeiramente armado, 
incluindo entrega de 20cm de apoio em cada urn dos lados das 
paredes de ombreiras do vao, de acordo com os desenhos do 
projecto e e o especificado nas C.T. 


2.2 BETAO LEVE DE ENCHIMENTOS 

2.2.1 Fornecimento e colocagao de betao leve, tipo celular, para 
enchimento de pavimentos interiores a revestir a marmore, aplicado 
sobre as lajes de pavimento, com uma espessura de 10,5cm, pronto 
a receber a betonilha de regularizagao, incluindo aberturas para 
instalagao das calhas tecnicas, de acordo com os desenhos do 
projecto e o especificado nas C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 
Piso 0 
0.1.1 / 0.1.4 
0 . 1.2 
0.1.3 
0.1.5 
0 . 2.1 
0 . 2.2 
0.2.3 
0.3.1 
0.3.2 
0.4.9 
0.5.1 
0.5.2 
0.E.1 
0.E.2 
Piso 1 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 


Fornecimento e colocagao de betao leve, tipo celular, para 
enchimento de pavimentos interiores a revestir a soalho, aplicado 
sobre as lajes de pavimento, com uma espessura de 7cm, pronto a 
receber a isolamento acustico, incluindo aberturas para instalagao 
das calhas tecnicas, de acordo com os desenhos do projecto e as 
condigoes descritas no C. E. 

(med. area em sup. Informatico) 
Piso 0 
0 . 1.6 
0.1.7 
0.4.1 
0.4.2 
0.4.3 
0.4.4 
0.4.5 
0.4.6 
0.4.7 
0.4.8 
0 . 6.1 
0.7.4 
Piso 1 
1 . 2.1 
1 . 2.8 

1.3.1 
1.3.6 
div. Salas 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MEDIQOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 9 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 

2.2.3 

Fornecimento e colocagao de betao leve, tipo celular, para 

enchimento de pavimentos interiores a revestir a linoleo, aplicado 
sobre as lajes de pavimento, com uma espessura de 11cm, pronto a 

receber a betonilha de regularizagao, incluindo aberturas para 

instalagao das calhas tecnicas, de acordo com os desenhos do 

projecto e as condigoes descritas no C. E. 

m 3 










(med. area em sup. Informatico) 











Piso 0 











0.7.1 


1 

106,38 


0,11 



11,70 



0.7.2 


1 

38,87 


0,11 



4,28 



0.7.3 


1 

62,05 


0,11 



6,83 



0.8.1 


1 

18,60 


0,11 



2,05 



0.7.2 


1 

9,58 


0,11 



1,05 

25,91 

3.0 

IMPERMEABILIZAQOES 










3.1 

IMPERMEABILIZAQAO COM TELAS DE PVC 










3.1.1 

Execugao de impermeabilizagao, sobre a laje de cobertura e sobre 
betonilha de regularizagao, com membrana em PVC plastificado do 
tipo "Trocal T" de 1,2mm, ou equivalente, antecedida e precedida por 
geotextil de protecgao com 250gr/m 2 , em coberturas, incluindo perfis 
de fixagao da membrana revestidos com o mesmo material, 
sobreposigoes, ligagoes por vulcanizagao e todos os trabalhos 
necessarios a sua aplicagao, de acordo com os desenhos do projecto 

e o C.E. 

m 2 










(med. area em sup. Informatico) 


1 

43,95 

11,55 



507,62 






1 

11,50 

32,00 



368,00 






8 

62,69 




501,52 






8 

81,35 




650,80 






2 

78,95 




157,90 






2 

77,85 




155,70 






2 

151,50 




303,00 


2 644,54 

3.2 

IMPERMEABILIZAQAO COM ARGAMASSAS HIDROFUGAS 










3.2.1 

Impermeabilizagao de paredes interiores dos sanitarios, bar, arrumos 

e sala de funcionarios, com argamassas hidrofugas de cimento e 

areia, do tipo "cerezite", aplicada com a espessura maxima de 5mm, 

incluindo dobragem em ombreiras e padieiras de portas, de acordo 

com os desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 

m 2 










Piso 0 











IS1 


8 

1,30 


2,35 


24,44 






4 

0,11 


2,35 


1,03 






6 

1,12 


3,88 


26,07 






1 

2,25 


3,88 


8,73 






2 

5,60 


3,88 


43,46 






2 

3,60 


3,88 


27,94 






2 

5,60 


3,88 


43,46 




ded. vao 


-2 

1,00 


2,30 


-4,60 






2 

2,25 




17,46 






2 

0,60 




4,66 




IS2 


8 

1,30 


2,35 


24,44 






4 

0,11 


2,35 


1,03 






5 

0,90 


3,55 


15,98 






1 

2,10 


3,55 


7,46 






1 

4,20 


3,55 


14,91 






1 

2,15 


3,55 


7,63 






2 

1,60 


3,55 


11,36 




ded. vao 


-2 

1,00 


2,30 


-4,60 






1 

0,80 


3,55 


2,84 






1 

0,15 


3,55 


0,53 






1 

2,70 


3,55 


9,59 






1 

2,45 


3,55 


8,70 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensoes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N 2 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



Impermeabilizagao dos pavimentos interiores dos sanitarios, bar, 
arrumos e sala de funcionarios, com argamassas hidrofugas de 
cimento e areia, do tipo "cerezite", aplicada com a espessura maxima 
de 5mm, de acordo com os desenhos de pormenor e o especificado 
nas C.T. 


Impermeabilizagao de espelhos, cobertores e patamares de escadas 
interiores, com argamassas hidrofugas de cimento e areia, do tipo 
"cerezite", aplicada com a espessura maxima de 5mm, de acordo 
com os desenhos de pormenor e as condigoes especificadas no C.E. 


4.1 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURAS 


ALVARO SIZA, Arquitecto Lda. 

Junho 2003 



Pagina 5 de 48 
E209-04.1 MM/B 



























BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Descrigao dos Trabalhos 



4.1.1 Fornecimento e aplicagao de placas de poliestireno extrudido, do tipo 
Roofmate SL, com a espessura de 4cm, fixas mecanicamente sobre 
as palas de lantemins e compartimentos de aparelhos, para 
isolamento termico das mesmas, inclufdo remates e dobragens e 
todos os trabalhos e materials necessarios a sua execugao, de 
acordo com os respectivos desenhos de pormenor e o especificado 
nas C.T. 


4.1.2 Fornecimento e aplicagao de placas de poliestireno extrudido, do tipo 
Roofmate SL, com a espessura de 3cm, fixas por colagem nas 
respectivas juntas aplicadas sobre a cobertura do piso 0, para 
protecgao a tela de impermeabilizagao, inclufdo aplicagao de geotextil 
de 125gr/m 2 , remates e dobragens e todos os trabalhos e materials 
necessarios a sua execugao, de acordo com os respectivos 
desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 


4.2 ISOLAMENTO TERMICO DE TECTOS INTERIORES 

4.2.1 Fornecimento e aplicagao, por projecgao, de espuma de poliuretano, 
numa espessura minima de 40mm, aplicada na face interior das lajes 
e palas de cobertura, para isolamento termico das mesmas, inclufdo 
remates e dobragens e todos os trabalhos e materials necessarios a 
sua execugao, de acordo com os respectivos desenhos de pormenor 
e o especificado nas C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 9 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 


1.4.2 


1 

6,63 




6,63 




1.4.3 


1 

2,61 




2,61 




Lanternins 











alin. B 


1 

17,25 

2,50 



43,13 




alin. H 


1 

17,25 

2,50 



43,13 


1 956,95 

4.3 

ISOLAMENTO TERMICO EM PAREDES INTERIORES 










4.3.1 

Fornecimento e aplicagao, por projecgao, de espuma de poliuretano, 
numa espessura de 40mm, aplicada na face interior das paredes 
exteriores de betao armado, para isolamento termico das mesmas, 
incluido remates e dobragens em ombreiras e padieiras de vaos e 
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, de 
acordo com os respectivos desenhos de pormenor e o especificado 

nas C.T. 

m 2 










Piso 0 











Alin. A 


1 

26,50 


3,55 


94,08 






1 

14,25 


1,97 


28,07 






1 

14,25 


0,82 


11,69 






1 

5,95 


3,89 


23,15 




Alin. 15 


1 

11,70 


3,55 


41,54 




ded. C4 


-1 

4,10 


1,10 


-4,51 




ded. C6 


-1 

1,57 


2,20 


-3,45 




Alin. C 


1 

28,70 


3,55 


101,89 




Alin.11 


1 

31,70 


3,55 


112,54 




ded. C3 


-1 

28,50 


1,10 


-31,35 




ded. 1 


1 

11,70 


3,55 


41,54 




ded. C2 


-1 

5,00 


1,10 


-5,50 




Alin. 9 


1 

11,70 


3,89 


45,51 






1 

6,75 


3,89 


26,26 






1 

19,65 


3,89 


76,44 




ded. vao 


-3 

1,05 


2,20 


-6,93 






-1 

1,55 


2,20 


-3,41 




dobragem 1 m 


1 

36,50 


1,00 


36,50 




Alin. 7 


1 

16,70 


3,89 


64,96 






1 

9,70 


3,89 


37,73 






1 

16,70 


3,89 


64,96 






-1 

3,55 


2,20 


-7,81 




IS1 


1 

5,75 


3,89 


22,37 




Piso 1 











Alin. 9 


1 

11,70 


3,75 


43,88 




ded. Cl 7 


-1 

7,00 


2,20 


-15,40 




Alin. G 


1 

5,80 


3,75 


21,75 






1 

5,90 


3,75 


22,13 




AS1 


1 

2,05 


7,40 


15,17 






1 

13,30 


5,25 


69,83 




ded. Cl 8 


-1 

13,05 


2,20 


-28,71 




AS1 


1 

2,05 


7,40 


15,17 






1 

1,95 


3,75 


7,31 






1 

5,75 


3,75 


21,56 




ded. Cl 2 


-1 

5,75 


1,20 


-6,90 




Alin. A 


1 

11,75 


3,75 


44,06 




ded. Cl 2 


-1 

11,75 


1,20 


-14,10 






1 

19,70 


5,90 


116,23 




ded. Cl 3 


1 

19,70 


1,20 


23,64 






1 

5,60 


5,90 


33,04 






1 

5,60 


5,90 


33,04 




Alin. 7 


2 

4,45 


1,50 


13,35 




Alin. 1 


1 

5,75 


5,90 


33,93 






1 

5,90 


5,90 


34,81 






1 

25,50 


5,90 


150,45 




ded. Cl 9 


-1 

25,50 


1,20 


-30,60 






1 

5,60 


5,90 


33,04 




ded. CIO 


-1 

5,60 


1,20 


-6,72 




Alin. 1 


1 

5,60 


5,90 


33,04 




ded. CIO 


-1 

5,60 


1,20 


-6,72 






1 

20,50 


5,90 


120,95 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 



ISOLAMENTO ACUSTICO EM PAVIMENTOS 


4.4.1 Fornecimento e aplicagao de placas rfgidas de fibra de rocha, de 
40mm de espessura e densidade de 110Kg/m 3 , do tipo "RocTerm" 
ref.- LF110, incluindo aplicagao de filme plastico de protecgao, 
incluindo cortes, remates, e todos os trabalhos e materials 
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 


Fornecimento e aplicagao de paineis de fibras de rocha com 30mm 
de espessura e 90Kg/m 3 de densidade sobrepostos sobre manta de 
la de rocha de 30mm de espessura, sob pavimentos em soalho, 
incluindo cortes, sobreposigoes e remates, de acordo com os 
desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 

Piso 0 


REVESTIMENTOS 


5.1 REVESTIMENTO DE COBERTURAS 


ALVARO SIZA, Arquitecto Lda. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Descrigao dos Trabalhos 



5.1.1 Execugao de betonilha de regularizagao, sobre betao leve de 
enchimento das coberturas, com argamassa de cimento e areia ao 
trago 1:4, aplicada com uma espessura media de 2cm e acabamento 
afagado, pronta a receber telas de impermeabilizagao, de acordo com 
os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 


5.1.2 Fornecimento e aplicagao de camada de godo escolhido e lavado, 
com a granulometria de 30/45mm, para protecgao da 
impermeabilizagao da coberura, incluindo todos os trabalhos e 
materiais necessarios a sua execugao, de acordo com o especificado 
nas C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 


5.2 REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES 

5.2.1 Chapisco, embogo e reboco de desmpeno, de tectos interiores de 
caixas de escadas, com a espessura de 3cm, executado com 
argamassa de cimento, cal gorda e meia areia ao trago 1:2:6 (em 
volume), pronto a receber as argamassa de acabamento estucado, 
incluindo fornecimento e aplicagao de rede em fibra de vidro do tipo 
"Fivitex" com as devidas sobreposigoes, onde necessario, de acordo 
com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 


Fornecimento e execugao de acabamento de tectos interiores com 
argamassa de gesso estuque de 1 - qualidade, cal em pasta, ao trago 
1:2 (em volume), aplicado sobre reboco de desempeno, de acordo 
com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 


Fornecimento e montagem de tectos falsos interiores, executados 
com placas de gesso cartonado de 15mm, tipo Pladur ou equivalente, 
fixas a estrutura oculta, suspensa da laje, incluindo lanternins e panos 
verticals sobre estantes e padieiras com a respectiva estrutura 
reforgada, sancas, elementos de suspensao, acessorios, remates 
barramentos e acabamentos em todas superficies, prontos a receber 
pintura, de acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas 
C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 

Piso 0 

0.1.1/0.1.4/0.1.5/0.3.1 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensoes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N 2 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



0.3.2 
0.4.1 
0.4.2 
0.4.3 
0.4.4 
0.4.5 
0.4.6 
0.4.7 
0.4.8 
0.4.9 
0.4.10 
0.5.1 
0.5.2 
0 . 6.1 
0.7.1 
0.7.2 
0.7.3 
0.7.4 
0 . 8.1 
0 . 8.2 
Piso 1 
1.1.1/1.1.2/1.1.3 
1 . 2.1 

1.2.3/1.2.5/1.2.6 

1.2.7 

1 . 2.8 

1 . 2.6 

1.3.0/1.3.2 

1.3.1 
1.3.3/1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 
Lanternins 

alin. B 
alin. H 


REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES 

5.3.1 Chapisco, embogo e reboco, pronto a receber acabamento, em 
paredes interiores, incluindo ombreiras e padieiras de vao interiores, 
fornecimento e aplicagao de rede em fibra de vidro do tipo "Fivitex" 
com as devidas sobreposigoes, e todos os trabalhos e materials 
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o epecificado 
nas C.T. 


corredor alin. C 
ded. vao 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensoes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N 9 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



Fornecimento e execugao de acabamento em paredes interiores, com 
argamassas estanhadas de cimento e cal em pasta, aplicada sobre o 
reboco de desempeno, com acabamento liso e duro, pronto a receber 
pintura, em paredes planas interiores, de acordo com os desenhos do 
projecto e o epecificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensdes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N 2 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado, tipo Pladur 
N, com 13mm de espessura, aparafusadas a estrutura metalica com 
parafusos propios, para revestimento de paredes interiores, incluindo 
remates, barramentos e todos os materials e trabalhos necessarios a 
sua execugao, prontas a receber pintura, de acordo com os desenhos 
do projecto e o epecificado nas C.T. 


corredor alin. C 
ded. vao 



ALVARO SIZA, Arquitecto Lda. 

Junho 2003 


Pagina 14 de 48 
E209-04.1 MM/B 































BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Descrigao dos Trabalhos 



Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado, tipo Pladur 
TERM, com 42,5mm de espessura, aparafusadas com parafusos 
propios, em revestimento de paredes interiores, incluindo remates, 
barramentos e todos os materials e trabalhos necessarios a sua 
execugao, prontas a receber pintura, de acordo com os desenhos do 
projecto e o epecificado nas C.T. 


Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado, tipo Pladur 
BEL, com 42,5mm de espessura total, aparafusadas a estrtura 
metalica com parafusos propios, para revestimento das paredes da 
sala polivalente, incluindo remates, barramentos e todos os materials 
trabalhos necessarios a sua execugao, prontas a receber pintura. 
de acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 


Fornecimento e colocagao de lambrins em corticite de 6mm de 
espessura, pintadas em cor a escolher pelo projectista, em 
revestimento de paredes interiores, com a alturade 189,5cm, coladas 
com colas proprias, de acordo com os desenhos do projecto e o 
epecificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensoes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N 2 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



5.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS INTERIORES 

5.4.1 Execugao de betonilha de regularizagao de pavimentos interiores, 
com uma espessura de 2cm e acabamento a areado fino, aplicada 
sobre betao leve de enchimento, prontos a receber revestimento, de 
acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 
Piso 0 
0.1.1 / 0.1.4 
0 . 1.2 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 



MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 2 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 


0.7.2 


1 

9,58 




9,58 




Piso 1 







0,00 




1.4.1 


1 

6,50 




6,50 




1.4.2 


1 

6,50 




6,50 




1.4.3 


1 

2,59 




2,59 




1.2.1 


1 

33,42 




33,42 




1.2.8 


1 

31,62 




31,62 




1.3.1 


1 

33,24 




33,24 




1.3.6 


1 

31,36 




31,36 




div. Salas 


1 

1 246,50 




1246,50 


2 605,17 

5.4.2 

Execugao de betonilha de regularizagao de espelhos, cobertores e 

patamares de escadas, com acabamento a areado fino, prontas a 

receber revestimento em marmore, de acordo com os desenhos do 

projecto e o epecificado nas C.T. 

m 2 










0.E.1 


1 

2,68 


0,27 


0,72 






24 

2,68 


0,17 


10,93 






23 

2,68 

0,30 



18,49 






1 

2,68 

0,92 



2,47 




0.E.2 


1 

0,95 


0,28 


0,27 






22 

0,95 


0,18 


3,76 






21 

0,95 

0,29 



5,79 






1 

2,04 

1,21 



2,47 






1 

0,95 

0,19 



0,18 




0.E.3 


25 

1,40 


0,18 


6,30 






24 

1,40 

0,27 



9,07 






1 

1,40 

2,98 



4,17 






1 

1,40 

2,15 



3,01 


67,63 

5.4.3 

Fornecimento e aplicagao de pavimento em linoleo, do tipo "Uni 
Walton" da DLW, com 3,2mm de espessura , em cor a definir pelo 
projectista, colado com colas propias sobre betonilha de 
regularizagao, de acordo com os desenhos do projecto e o 
epecificado nas C.T. 

m 2 










(med. area em sup. Informatico) 











Piso 0 











0.7.1 


1 

106,38 




106,38 




0.7.2 


1 

38,87 




38,87 




0.7.3 


1 

62,05 




62,05 




0.8.1 


1 

18,60 




18,60 




0.7.2 


1 

9,58 




9,58 


235,48 

5.4.4 

Fornecimento e instalagao no pavimento das entrada do edificio de 

tapetes em cairo, com as dimensoes especificadas nos desenhos do 

projecto, incluindo moldagem no pavimento, pegas em "L" de remate 

do pavimento executadas em ago inox, de acordo com os desenhos 

do projecto e especificado nas C.T. 

m 2 

1 

2,90 

3,50 



10,15 






1 

1,20 

1,70 



2,04 


12,19 

6.0 

CANTARIAS 










6.1 

CANTARIAS EM GRANITO 










6.1.1 

Fornecimento e assentamento na cobertura do piso 0, de placas de 

granito cinza EVORA, de estereotomia igual a dos respectivos 
pormenores, com a espessura de 4cm, assentes sobre apoios pre- 

fabricados de altura regulavel, na quantidade necessaria, de acordo 

com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 


1 

11,50 

11,50 



132,25 






1 

5,75 

32,10 



184,58 


316,83 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 9 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 

6.1.2 

Fornecimento e assentamento na rampa de acesso exterior, de 

placas de granito cinza EVORA, de estereotomia igual a dos 
respectivos pormenores, com a espessura de 3cm, assentes com 

cimento cola de 1 - qualidade e grampos em ago inox, de acordo com 

os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 

m 2 

1 

12,60 

2,48 



31,25 






1 

12,60 

0,33 



4,16 


35,41 

6.1.3 

Fornecimento e assentamento de pegas de granito cinza EVORA, de 
estereotomia igual a dos respectivos pormenores e espessura de 
3cm, em cobertores, espelhos e patamar das escadas exteriores de 

acesso ao piso 0, assentes com cimento cola de 1 - qualidade e 

grampos em ago inox, de acordo com os desenhos do projecto e o 
epecificado nas C.T. 

m 2 

4 

4,05 


0,17 


2,75 






3 

4,05 

0,50 



6,08 






1 

4,05 

2,50 



10,13 


18,96 

6.1.4 

Fornecimento e assentamento de pegas em granito cinza EVORA, 
com as dimensoes de 0,90x0,42x0,03m, para capeamento de muros 
exteriores, assentes com cimento cola de 1- qualidade e grampos em 
ago inox, de acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas 
C.T. 

m.l. 










muro Alin 1 (0,9x0,42m) 


1 

32,05 



32,05 





muro Alin A 


1 

41,90 



41,90 



73,95 

6.1.5 

Fornecimento e assentamento de lambrins em granito cinza EVORA, 
com as dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor 

e espessura de 3cm, para revestimento de paredes e muros 
exteriores, assentes com cimento cola de 1- qualidade e grampos em 
ago inox, de acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas 

C.T. 

m 2 










Alin. A 


1 

48,55 


1,40 


67,97 




Alin. 15 


1 

12,55 


1,40 


17,57 




ded. C6 


-1 

1,60 


1,40 


-2,24 




ombreiras C6 


2 

0,39 


1,40 


1,09 




Alin. C 


1 

24,00 


1,40 


33,60 




Alin. 11 


1 

31,60 


1,40 


44,24 




muro Alin 1 


1 

32,05 


1,40 


44,87 




Alin. 7 


1 

27,90 


1,40 


39,06 






1 

12,60 


1,08 


13,61 






1 

0,65 


0,75 


0,49 




ombreiras Cl 


2 

0,40 


0,75 


0,60 




0.8.1 


1 

6,45 


1,40 


9,03 






1 

3,85 


1,40 


5,39 






1 

6,00 


1,40 


8,40 






1 

0,30 


1,40 


0,42 




0.8.2 


2 

4,10 


1,40 


11,48 






2 

3,35 


1,40 


9,38 




ded. C7 


-1 

1,00 


1,40 


-1,40 




muro Alin A 


1 

41,90 


1,40 


58,66 


362,22 

6.1.6 

Fornecimento e assentamento em vaos exteriores, de soleiras e 

peitoris em granito cinza EVORA, com as dimensoes indicadas nos 

respectivos desenhos de pormenor, assentes sobre pasta 
impermeabilizante com grampos em ago inox e cimento cola de 
qualidade, de acordo com os desenhos do projecto e o epecificado 

nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 2 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 

6.1.6.1 

peitoril no vao C2 

m.l. 

1 

4,97 




4,97 


4,97 

6.1.6.2 

peitoril no vao C3 

m.l. 

1 

28,45 




28,45 


28,45 

6.1.6.3 

peitoril no vao C4 

m.l. 

1 

4,05 




4,05 


4,05 

6.1.6.4 

peitoril no vao C5 

m.l. 

1 

14,05 




14,05 


14,05 

6.1.6.5 

soleira no vao C6 

m.l. 

1 

1,62 




1,62 


1,62 

6.1.6.6 

soleira nos vaos Cl 7 e Cl 8, incluindo pega de remate com pavimento 
de granito. 

m.l. 

1 

6,95 




6,95 


6,95 

6.2 

CANTARIAS EM MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE 










6.2.1 

Fornecimento e colocagao de lambrins nas paredes interiores em 
marmore Creme Marfil de Alicante, com altura de 221,5cm e 2cm de 
espessura, de estereotomia igual a do respectivos pormenores, 
assentes sobre reboco de desempeno com cimento cola de I 5 
qualidade e fixas a estrutura metalica de suporte, das placas de 
gesso cartonado, com grampos em ago inox, incluido todos os 
trabalhos e materials necessarios a sua execugao, de acordo com os 
desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

m 2 










Piso 0 











0.1.2 


1 

0,35 


2,12 


0,74 






1 

5,40 


2,12 


11,45 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,12 


-2,23 






1 

5,60 


2,12 


11,87 




0.1.3 


2 

2,15 


2,12 


9,12 






2 

3,65 


2,12 


15,48 




ded. vao 


-2 

1,05 


2,12 


-4,45 




0.4.9 


2 

3,45 


2,12 


14,63 






2 

4,65 


2,12 


19,72 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,12 


-2,23 




0.2.1 IS1 


3 

1,09 


2,12 


6,93 






4 

1,30 


2,12 


11,02 






2 

5,50 


2,12 


23,32 






1 

3,55 


2,12 


7,53 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,12 


-2,23 




ded. Espelho 


-1 

2,05 


1,05 


-2,15 




0.2.2 IS1 


2 

2,17 


2,12 


9,20 






2 

2,20 


2,12 


9,33 






-1 

1,10 


2,12 


-2,33 




ded. Espelho 


-1 

0,60 


1,15 


-0,69 




0.2.3 IS1 


3 

1,09 


2,12 


6,93 






4 

1,30 


2,12 


11,02 






2 

5,50 


2,12 


23,32 






1 

3,55 


2,12 


7,53 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,12 


-2,23 




ded. Espelho 


-1 

3,50 


1,05 






0.5.1 IS2 


1 

4,17 


2,12 








1 



2,12 


4,41 




ded. Espelho 


-1 



1,15 


-2,39 






1 

1,58 


2,12 


3,35 




ded. vao 


-1 

1,00 


2,12 


-2,12 






1 

0,80 


2,12 


1,70 






1 

0,18 


2,12 


0,38 






1 

2,70 


2,12 


5,72 






1 

2,40 


2,12 


5,09 






2 

0,80 


2,12 


3,39 






4 

1,22 


2,12 


10,35 






1 

2,05 


2,12 


4,35 




0.5.2 IS2 


1 

1,58 


2,12 


3,35 






-1 

1,00 


2,12 


-2,12 






1 

3,00 


2,12 


6,36 




ded. Espelho 


-1 

2,98 


1,15 


-3,43 






1 

4,15 


2,12 


8,80 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensoes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N 2 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



ded. Espelho 
1.4.2 IS3 
ded. vao 


ded. Espelho 
0.4.3 IS3 


Fornecimento e colocagao de lambrins nas paredes interiores em 
marmore Creme Marfil de Alicante, com altura de 105cm e 2cm de 
espessura, de estereotomia igual a do respectivos pormenores, 
assentes sobre reboco de desempeno com cimento cola de 1- 
qualidade e fixas a estrutura metalica de suporte, das placas de 
gesso cartonado, com grampos em ago inox, incluido todos os 
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, de acordo com os 
desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


0.E.1 
0.1.4 e 0.1.1 
0.1.4 e 0.1.1 
ded. Cl 


ded. vao 
ded. vao elev. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura 
I Iguais_I I 




Fornecimento e colocagao de rodapes nas paredes interiores de 
sanitarios, em marmore Creme de Marfil de Alicante, com 8cm de 
altura e 8cm de espessura, sendo a face exterior recortada com urn 
raio de 3cm, e estereotomia igual a dos respectivos pormenores, 
assentes sobre reboco de desempeno com cimento cola de 1- 
qualidade, incluido todos os trabalhos e materials necessarios a sua 
execugao, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado 
-- - C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura 
I Iguais I I I 


Fornecimento e colocagao de pegas de marmore Creme Marfil de 
Alicante, a encimar lambrins de marmore, em paredes interiores, com 
altura de 2cm e 2cm de espessura, de estereotomia igual a dos 
respectivos pormenores, assentes sobre reboco de desempeno com 
cimento cola de 1 § qualidade, incluido todos os trabalhos e materials 
necessarios a sua execugao, de acordo com os desenhos do projecto 
e o especificado nas C.T. 


c/ secgao de 5x2cm 
0.2.2 IS1 


c/ secgao de 5x2cm 
0.5.1 IS2 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 9 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 


0.4.2 IS3 


2 

3,30 



6,60 







2 

0,90 



1,80 







1 

1,95 



1,95 







2 

1,20 



2,40 





0.4.3 IS3 


2 

1,65 



3,30 







2 

1,50 



3,00 







-1 

1,00 



- 1,00 



166,82 

6.2.6 

Fornecimento e colocagao de pegas de marmore Creme Marfil de 
Alicante, de capeamento de paredes interiores de sanitarios, com 
pegas de secgao de 22x2cm e estereotomia igual a dos respectivos 
pormenores, assentes sobre reboco de desempeno com cimento cola 
de 1- qualidade, incluido todos os trabalhos e materials necessarios a 
sua execugao, de acordo com os desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 

m.l. 










Piso 0 











0.2.1 IS1 


2 

1,30 



2,60 





0.2.3 IS1 


2 

1,30 



2,60 





0.5.1 IS2 


2 

1,30 



2,60 





0.5.2 IS2 


2 

1,30 



2,60 





Piso 1 











0.4.1 IS3 


2 

1,25 



2,50 





0.4.2 IS3 


2 

1,25 



2,50 



15,40 

6.2.7 

Fornecimento e colocagao de pegas de Marmore Creme Marfil de 

Alicante, sobre pavimentos interiores, com 2,5cm de espessura e 
estereotomia igual a dos respectivos pormenores, assentes sobre 

betonilha de regularizagao com cimento cola de 1 § qualidade, de 

acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

m 2 










(med. area em sup. Informatico) 











Piso 0 











0.1.1 / 0.1.4 


1 

135,03 




135,03 




0.1.2 


1 

31,15 




31,15 




0.1.3 


1 

8,20 




8,20 




0.1.5 


1 

50,50 




50,50 




0.2.1 


1 

19,70 




19,70 




0.2.2 


1 

5,17 




5,17 




0.2.3 


1 

19,71 




19,71 




0.3.1 


1 

7,88 




7,88 




0.3.2 


1 

5,40 




5,40 




0.4.9 


1 

16,24 




16,24 




0.5.1 


1 

13,24 




13,24 




0.5.2 


1 

11,70 




11,70 




0.E.1 


1 

6,31 




6,31 




0.E.2 


1 

6,75 




6,75 




Piso 0 











0.4.1 


1 

6,50 




6,50 




0.4.2 


1 

6,50 




6,50 




0.4.3 


1 

2,59 




2,59 


352,57 

6.2.8 

Fornecimento e colocagao de pegas de Marmore Creme Marfil de 

Alicante em cobertores, espelhos e patamares de escadas interiores, 

com pegas de 2,5cm de espessura, assentes sobre betonilha de 

regularizagao com cimento cola de 1 § qualidade, de acordo com os 

desenhos do projecto e as condigoes descritas no C. E. 

m 2 










0.E.1 


25 

2,50 


0,15 


9,38 






24 

2,50 

0,33 



19,80 






1 

2,50 

0,94 



2,35 




0.E.2 


23 

0,92 


0,16 


3,39 






22 

0,92 

0,33 



6,68 






1 

0,92 

1,16 



1,07 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Descrigao dos Trabalhos 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura Linear Area Volume TOTAL 
I Iguais_ 


0,90 0,30 0,27 42,94 


Fornecimento e colocagao de tampos em Marmore Creme Marfil de 
Alicante, para embutir lavatorios, com a espessura de 3cm, assentes 
sobre varoes de ago inox, cravados na parede, incluindo acessorios 
de fixagao e todos os trabalhos e materials necessarios, de acordo 
com os desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 


6.2.10 Fornecimento e colocagao de bafas separadoras de urinois, 
executadas em Marmore Creme Marfil de Alicante, com as 
dimensoes especificadas nos desenhos de pormenor respectivos e 
espessura de 3cm, incluindo elementos e acessorios de fixagao em 
ago inox e todos os trabalhos e materials necessarios, de acordo com 
os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


6.2.11 Fornecimento e aplicagao, nas esquadrias interiores dos sanitarios, 
de revestimento com placas de Marmore Creme Marfil de Alicante, 
com as dimensoes e estereotomia indicadas nos respectivos 
desenhos de pormenor e espessura de 5cm, incluindo todos os 
materials e trabalhos necessarios a sua execugao, de acordo com o 
especificado nas C.T. 


7.0 SERRALHARIAS 


7.1 SERRALHARIAS EM AQO INOX AISI 316 


7.1.1 Fornecimento e execugao de guardas em varandas e terragos, 
executadas com perfis tubulares de ago inox de 4 e 3cm de diametro, 
incluindo todas as ligagoes e fixagoes, de acordo com o desenho de 
pormenor e o especificado nas C.T. 


ALVARO SIZA, Arquitecto Lda. 

Junho 2003 


Pagina 26 de 48 
E209-04.1 MM/B 























BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 9 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 

7.1.2 

Fornecimento e aplicagao de esquadrias interiores nos sanitarios, 
executadas com estrutura em perfis e chapa de ago inox, incluindo 
fixagoes e todos os materials e trabalhos necessarios a sua 
execugao, de acordo com os desenhos do projectos e o especificado 
nas C.T. 

m 2 










0.2.1 


2 

0,53 

2,10 



2,23 






1 

0,37 

2,10 



0,78 




0.2.3 


2 

0,53 

2,10 



2,23 






1 

0,37 

2,10 



0,78 




1.4.1 


2 

0,28 

2,10 



1,18 






1 

0,12 

2,10 



0,25 




1.4.2 


1 

0,28 

2,10 



0,59 






1 

0,18 

2,10 



0,38 






1 

0,12 

2,10 



0,25 


8,67 

7.1.3 

Fornecimento e montagem de porta exterior no vao C7, executada 











com perfis e chapas de ago inox, perfurada, com acabamento a jacto 











de areia, com uma folha de abrir, incluindo dobradigas, puxadores, 











fechadura e todas as ferragens e acessorios indicados no mapa de 











vaos e todos os materials e trabalhos necessarios a sua execugao, 











de acordo com os desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 

un. 

1 







1,00 

7.1.4 

Fornecimento e montagem de porta exterior no vao C8, executada 
com perfis e chapas de ago perfurada, em inox com acabamento a 
jacto de areia, de duas folhas de abrir, incluindo dobradigas, 
puxadores, fechadura e todas as ferragens e acessorios indicados no 
mapa de vaos e todos os materials e trabalhos necessarios a sua 
execugao, de acordo com os desenhos de pormenor e o especificado 

nas C.T. 

un. 

1 







1,00 

8.0 

CARPINTARIAS 










8.1 

Fornecimento e montagem de lambrins em contraplacado folheado a 
Okoume, com 15mm de espessura e 209,5cm de altura para 

revestimento de paredes interiores, incluindo estrutura oculta de apoio 

e fixagao as paredes em pegas de madeira de pinho premunizado e 

todos os acessorios necessarios a sua fixagao, de acordo com os 

desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 

m 2 










Piso 1 











1.3.0 


1 

2,60 


2,05 


5,33 






2 

1,70 


2,05 


6,97 




ded. vao 


-2 

0,98 


2,05 


-4,02 






1 

1,50 


2,05 


3,08 




ded. vao 


-1 

0,98 


2,05 


-2,01 






1 

7,85 


2,05 


16,09 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,05 


-2,15 




1.3.1 


2 

5,55 


2,05 


22,76 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,05 


-2,15 




1.3.2 


2 

4,40 


2,05 


18,04 






1 

0,55 


2,05 


1,13 




1.3.6 


4 

5,45 


2,05 


44,69 




ded. vao 


-1 

1,05 


2,05 


-2,15 




1.3.8 


1 

6,00 


2,05 


12,30 






1 

0,55 


2,05 


1,13 






1 

4,00 


2,05 


8,20 




1.3.7 


1 

5,50 


2,05 


11,28 






1 

6,00 


2,05 


12,30 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 






Dimensoes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N= 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



curvos 

atendimento 


Fornecimento e montagem de lambrins em contraplacado folheado 
Okoume, com 15mm de espessura e 105cm de altura para 
revestimento de paredes interiores, incluindo estrutura oculta de apoio 
e fixagao as paredes em pegas de madeira de pinho premunizado e 
todos os acessorios necessarios a sua fixagao, de acordo com os 
desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 


Fornecimento e montagem de rodapes executados em madeira 
maciga de Kambala Iroko Sas, com a secgao de 1,5x8cm, incluindo 
parafusos de latao cromado de cabega embebida, com anilha e 
buchas de nylon, para a sua fixagao as paredes, de acordo com os 
desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


perif. Cl 4, C15eC6 


Fornecimento e montagem de pegas de remate superior de lambrins 
de revestimento de paredes interiores, executadas em madeira 
maciga de Kambala Iroko Sas, com 8cm de altura e 1,5cm de 
espessura, incluindo todos os acessorios de fixagao, de acordo com 
os desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 



Descrigao dos Trabalhos 


Fornecimento e assentamento de soalho em reguas de Carvalho 
Americano, com o comprimento de 2,5m e largura de 12,5cm, com 
espessura de 3cm, macheadas de topo e face, assentes em 
contrafiada, sobre barrotes de madeira fixos com chapins de 
argamassa e pregados, de acordo com os desenhos de pormenor e 
as condigoes do C.E. 

(med. area em sup. Informatico) 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Descrigao dos Trabalhos 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura 
I Iguais_I I 


31,70 

42,00 

27,45 

12,05 

12,02 

56,63 

49,03 


Fornecimento e assentamento de placas lameladas em reguas de 
Carvalho Americano, com as dimensoes de 0,60x0,60m e espessura 
de 3cm, assentes sobre barrotes de madeira fixos com chapins de 
argamassa e pregados, de acordo com os desenhos de pormenor e 
as condigoes do C.E. 

(med. area em sup. Informatico) 

Piso 0 


Fornecimento e execugao de revestimento de antenas 
electromagneticas, com estrutura em madeira maciga de Kambala 
Iroko Sas, e paineis de contraplacado Okoume com 10mm de 
espessura, de acordo com os respectivos desenhos de pormenor e o 
especificado nas C.T. 


Esquadrias Exteriores 

8.8.1 Fornecimento e montagem de caixilhos exteriores envidragados, 
executado em madeira de Kambala Iroko Sas, revestido com chapa 
de aluminio anodizado a cor inox de 8mm, incluindo ferragens e 
mecanismos electricos de abertura, orlas e guarnigoes, completas e 
prontas a funcionar, de acordo com os desenhos de pormenor e o 
especificado nas C.T, do tipo: 


8.8.1.1 Cl, com 3 folhas de abrir e dimensao total de 3,59x2,12m, incluindo 
folhas em chapa de aluminio anodizado a cor inox e chapas em 
contraplacado. 

8.8.1.2 C2, com 1 folha fixa e dimensao total de 5,08x1,17m. 

8.8.1.3 C3, com 2 folhas basculantes, 4 folhas fixas e dimensao total de 
28,45x1,17m. 

8.8.1.4 C4, com 1 folha basculante e dimensao total de 4,16x1,17m. 

8.8.1.5 C5, com 3 folhas fixas e dimensao total de 14,25x1,17m. 

8.8.1.6 C6, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 2,27x1,73m. 

8.8.1.7 C9, com 5 folhas fixas, 1 folha de abrir e dimensao total de 
25,52x1,16m. 

8.8.1.8 CIO, com 2 folhas fixas e dimensao total de 5,90x1,16m. 

8.8.1.9 Cl 1, com 4 folhas fixas e dimensao total de 20,40x1,16m. 

8.8.1.10 Cl 2, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,00x1,16m. 

8.8.1.11 Cl 3, com 4 folhas fixas e dimensao total de 19,58x1,16m. 


J.8.1.12 C14, com 4 folhas fixas e dimensao total de 16,98x1,16m. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura Linear Area Volume TOTAL 
I Iguais I I I I I I I 


8.8.1.13 Cl 5, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,98x1,16m. 


8.7.1.14 Cl 6, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,98x1,16m. 


8.8.1.15 Cl 7, com 2 folhas fixas e dimensao total de 7,02x2,20m. 


8.8.1.16 Cl 8, com 2 folhas fixas, 1 folha de abrir e dimensao total de 


8.8.1.17 Cl 9, com 1 folha fixa e dimensao total de 1,02x2,20m. 


8.8.1.18 C20, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m. 


8.8.1.19 C21, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m. 


8.8.1.20 C22, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m. 


8.9 Esquadrias Interiores 

8.9.1 Fornecimento e montagem de portas interiores opacas de madeira, 
para pintar, com 40mm de espessura, executadas com orla em 
madeira maciga de Kambala Iriko Sas e 2 placas em contraplacado 
Okoume com 10mm de espessura cada, incluindo aros e guarnigoes 
em madeira de Kambala Iroko Sas, ferragens e acessorios, prontas a 
funcionar, de acordo com o mapa de vaos, respectivos pormenores e 
o especificado nas C.T., do tipo: 

3.9.1.1 E.1,com1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 

3.9.1.2 E.6, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,70x2,12m. 

3.9.1.3 E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,92x2,12m. 


Fornecimento e montagem de portas interiores envidragadas, com 
40mm de espessura, executadas com orla em madeira maciga de 
Kambala Iriko Sas, incluindo aros e guarnigoes em madeira de 
Kambala Iroko Sas, para pintar, ferragens e acessorios, prontas a 
funcionar, de acordo com o mapa de vaos, respectivos pormenores e 
o especificado nas C.T., do tipo: 

3.9.2.1 E.1,com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 

E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,51x2,10m. 


E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,85x2,10m. 


E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 


E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,91x2,10m. 


E.5, com 1 folha de vai-vem e dimensao total de 0,97x2,10m. 


Fornecimento e montagem de portas para-chamas interiores de 
madeira, opacas, tipo "De Coene", para pintar, com 40mm de 
espessura, incluindo aros e guarnigoes, ferragens e acessorios, de 
acordo com o mapa de vaos, respectivos pormenores e o 
especificado nas C.T., em: 

3.9.3.1 E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,90x2,10m. 


Fornecimento e montagem de portas para-chamas interiores de 
madeira, envidragadas, tipo "De Coene", para pintar, com 40mm de 
espessura, incluindo vidros, aros e guarnigoes, ferragens e 
acessorios, de acordo com o mapa de vaos, respectivos pormenores 
o especificado nas C.T., em:_ 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


Descrigao dos Trabalhos 


8.9.4.1 E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,90x2,10m. 


E.9, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,51x2,10m. 


Fornecimento e montagem de portas corta-fogo interiores, em 
madeira, para pintar, tipo "De Coene", com 50mm de espessura, 
incluindo aros e guarnigoes, mola tipo "Dorma Mod. G96 EMF", 
ferragens e acessorios, de acordo com o mapa de vaos, respectivos 
pormenores e o especificado nas C.T., tipo: 

3.9.5.1 E.10, com 1 folha de abrir, para 30 minutos e dimensao total de 
1,00x2,30m. 

E.11, com 2 folhas de abrir, para 30 minutos e dimensao total de 
1,51x2,30m. 


Fornecimento e montagem de armario interior A3, constituido por 2 
folhas opacas de correr, executadas com orla em madeira maciga de 
Kambala Iriko Sas e 1 placa em contraplacado Okoume com 25mm 
de espessura, fundo em contraplacado do mesmo material, para 
pintar, incluindo aros, ferragens e acessorios, prontas a funcionar, de 
acordo com o mapa de vaos, respectivos pormenores e o 
especificado nas C.T., do tipo: 


VIDROS E ESPELHOS 

9.1 Vidros Duplos em Caixilharias Exteriores de Madeira 

9.1.1 Fornecimento e colocagao de vidro duplo, do tipo "Stadip", da Covina, 
com a espessura de 10+10+8mm, sendo o vidro exterior laminado, 
assentes em caixilharias exteriores, incluindo calgos, fixagoes e 
vedagoes, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado 
nas C.T. 


9.1.2 Fornecimento e colocagao de vidro duplo, do tipo "Stadip", da Covina, 
com a espessura de 10+8+10mm, sendo o vidro exterior laminado, 
assentes em caixilharias exteriores, incluindo calgos, fixagoes e 
vedagoes, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado 
nas C.T. 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura Linear Area Volume TOTAL 
I Iguais I I I I I I I 
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Vidros Laminados em Portas Interiores de Madeira 


9.2.1 Fornecimento e colocagao de vidro laminado, do tipo "Stadip 44.2 
OPALINO I", com a espessura de 12mm, assentes em caixilharias 
interiores, incluindo calgos e fixagoes, de acordo com os desenhos do 
projecto e o especificado nas C.T. 


9.3 Espelhos em Vidro Meio Cristal 

9.3.1 Fornecimento e montagem de espelhos em vidro meio cristal, com a 
espessura de 8mm e arestas biseladas, colados as paredes dos 
sanitarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado 
nas C.T. 


10.0 PINTURAS E ENCERAMENTOS 

10.1 Pintura de Tectos Interiores 

10.1.1 Pintura de todas as superficies estucadas em tectos interiores, 
executada com duas demaos de tinta do tipo “Aquacin II Ref § GR 10- 
165”, da Cin, de cor branca, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessarios a sua execugao, de acordo com as indicagoes do 
fabricante, os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


10.1.2 Pintura de todas as superficies de tectos falsos interiores, executada 
duas demaos com mistura de cal, alvaiade e gelatina, incluindo todos 
os materiais e trabalhos necessario a sua execugao, de acordo com 
as indicagoes do fabricante, os desenhos do projecto e o especificado 
nas C.T. 

(med. area em sup. Informatico) 

Piso 0 
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0.1.1/0.1.4/0.1.5/0.3.1 


10.2 Pinturade Paredes Interiores 

10.2.1 Pintura de todas as superficies estanhadas de paredes interiores, 
executada com um demao de primario tipo “Cinolite, ref- 54-850” da 
Cin e duas a tres demaos de tinta tipo “Vinylmatt, ref § 10-250”, 
tambem da Cin, a cor branca, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessario a sua execugao, de acordo com as indicagoes do 
fabricante, os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 
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Dimensoes 

Calculos 


Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

N 2 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 



10.2.2 Pintura de todas as superficies de paredes em gesso cartonado, 
executada com um demao de primario tipo “Cinolite, ref 9 54-850” da 
Cin e duas a tres demaos de tinta tipo “Vinylmatt, ref 9 10-250”, 
tambem da Cin, a cor branca, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessario a sua execugao, de acordo com as indicagoes do 
fabricante, os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


corredor alin. C 
ded. vao 
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Art. 


Descrigao dos Trabalhos 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura Linear Area Volume TOTAL 
I Iguais I I I I I I I 


10.3.2 Pintura de todas as superficies de madeira das portas opacas 
interiores por ambas as faces, com uma demao de primario do tipo 
sintetico para madeira, ref.-40-920, uma demao de sub-capa 
Universal ref. 5 40-400 e duas demaos de tinta de esmalte do tipo 
"Esmalte 5 Horas" ref. 5 36-200, da Cin, ou equivalents, de cor a 
escolher em obra pelo projectista, incluindo a pintura de aros e 
guarnigoes, lixagens, emassamentos e demais tratamentos 
necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme normas de 
fabrico, desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


10.3.2.1 Porta E. 1, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,30m. 


10.3.2.2 Porta E.6, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,70x2,12m. 


10.3.2.3 Porta E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,92x2,12m. 


10.3.2.4 Porta para-chamas E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 
0,90x2,10m. 


10.3.2.5 Armario A3, incluindo revestimento interior. 


10.3.3 Pintura de todas as superficies de madeira de envidragados interiores 
por ambas as faces, com uma demao de primario do tipo sintetico 
para madeira, ref. 5 40-920, uma demao de sub-capa Universal ref. 5 40 
400 e duas demaos de tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" 
ref. 5 36-200, da Cin, ou equivalents, de cor a escolher em obre pelo 
projectista, incluindo a pintura de aros e guarnigoes, lixagens, 
emassamentos e demais tratamentos necessarios ao seu perfeito 
acabamento, conforme normas de fabrico, desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 

10.3.3.1 Porta E.1, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 

10.3.3.2 Porta E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,51x2,10m. 


10.3.3.3 Porta E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,85x2,10m. 


10.3.3.4 Porta E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 


10.3.3.5 Porta E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,91x2,10m. 


10.3.3.6 Porta E.5, com 1 folha de vai-vem e dimensao total de 0,97x2,10m. 


10.3.3.7 Porta para-chamas E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 
0,90x2,10m. 


10.3.3.8 Porta para-chamas E.9, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 
1,51x2,10m. 


10.3.4 Pintura de todas as superficies de madeira dos lambrins de paredes 
em contraplacado Okoume, com uma demao de primario do tipo 
sintetico para madeira, ref. 5 40-920, uma demao de sub-capa 
Universal ref. 5 40-400 e duas demaos de tinta de esmalte do tipo 
"Esmalte 5 Horas" ref. 5 36-200, da Cin, ou equivalente, de cor a 
escolher em obra pelo projectista, incluindo lixagens, emassamentos 
e demais tratamentos necessarios ao seu perfeito acabamento, 
conforme normas de fabrico, desenhos do projecto e o especificado 
nas C.T. 
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Descrigao dos Trabalhos 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura 
I Iguais I I I 


10.3.6 Pintura de todas as superficies de madeira maciga de Kambala Iroko 
Sas, das pegas de remate superior de lambrins de paredes, com a 
altura de 8cm, com uma demao de primario do tipo sintetico para 
madeira, ref. § 40-920, uma demao de sub-capa Universal ref.- 40-400 
e duas demaos de tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" ref. a 36- 
200, da Cin, ou equivalents, de cor a escolher em obra pelo 
projectista, incluindo lixagens, emassamentos e demais tratamentos 
necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme normas de 
fabrico, desenhos do projecto e especificado nas C.T. 
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MEDigOES 






Dimensoes 

Calculos 





N 9 









Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Partes 

Iguais 

Comp. 8 

Largura 

Altura 

Linear 

Area 

Volume 

TOTAL 




1 

2,20 



2,20 





1.1.1 


2 

2,05 



4,10 







1 

20,60 



20,60 





1.2.6 


2 

5,60 



11,20 







2 

2,05 



4,10 



261,99 

10.4 

Enceramento de Pavimentos 










10.4.1 

Enceramento da madeira de soalho dos pavimentos e escadas 
interiores, com duas a tres demaos de cera acrilica mate, aplicada 
apos raspagem e afagamento da madeira, conforme desenhos do 
projecto, mapa de acabamentos, normas de fabrico e o especificado 
no C.E. 

m 2 










(med. area em sup. Informatico) 











Piso 0 











0.1.6 


1 

137,80 




137,80 




0.1.7 


1 

27,15 




27,15 




0.4.1 


1 

109,90 




109,90 




0.4.2 


1 

78,85 




78,85 




0.4.3 


1 

56,40 




56,40 




0.4.4 


1 

31,70 




31,70 




0.4.5 


1 

42,00 




42,00 




0.4.6 


1 

27,45 




27,45 




0.4.7 


1 

12,05 




12,05 




0.4.8 


1 

12,02 




12,02 




0.6.1 


1 

56,63 




56,63 




0.7.4 


1 

49,03 




49,03 




0.4.10 


1 

15,08 




15,08 




Piso 1 







0,00 




1.2.1 


1 

33,42 




33,42 




1.2.8 


1 

31,62 




31,62 




1.3.1 


1 

33,24 




33,24 




1.3.6 


1 

31,36 




31,36 




div. Salas 


1 

1 246,50 




1246,50 


2 032,20 

11.0 

FUNILARIAS E REVESTIMENTOS EM ZINCO 










11.1 

Fornecimento e montagem de chapas de zinco n e 12, tipo Camarinha 











da ZN, com a espessura de 0,8mm, para revestimento das 











coberturas dos lanternins e dos compartimentos da maquinas, 











incluindo todas as sobreposigoes das chapas, code, dobragens, 











remates e todos os trabalhos e materials necessarios, de acordo com 











os respectivos desenhos do projecto e o especificado nas C.E. 

m 2 

1 

3,40 

19,50 



66,30 






2 

3,10 

19,50 



120,90 






1 

3,15 

9,20 



28,98 






1 

3,00 

9,20 



27,60 






2 

2,50 

11,60 



58,00 


301,78 

11.2 

Fornecimento e colocagao de rufos em zinco n e 12, com o 
desenvolvimento aproximado de 62cm e espessura de 0,8mm, sobre 

platibandas das coberturas, incluindo protecgao em poliestireno 
extrudido, todas as sobreposigoes das chapas, code, dobragens, 

remates e todos os trabalhos e materials necessarios, de acordo com 

os respectivos desenhos do projecto e o especificado nas C.E. 

m.l. 

4 

32,00 



128,00 







8 

11,46 



91,68 







3 

19,46 



58,38 







2 

12,54 



25,08 







1 

43,46 



43,46 



346,60 
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Descrigao dos Trabalhos 


Un. Partes Comp. 2 Largura Altura Linear 
I Iguais I I I I 


12.1 Fornecimento e aplicagao dos pictogramas identificativos das 
instalagoes sanitarias, com serigrafia gravada em chapa de vidro tipo 
Siza Vieira, aplicadas nas portas, de acordo com os respectivos 
desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 



13.0 ACESSORIOS DE BANHO 


13.1 Acessorios para sanitarios 


13.1.1 Fornecimento e colocagao de porta-rolos tipo Mediclinics ref.- B388, 
incluindo a sua fixagao com todos os acessorios necessarios, de 
acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


13.1.2 Fornecimento e colocagao de dispensadores de sabao tipo 
Mediclinics ref.- B822, incluindo a sua fixagao com todos os 
acessorios necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 


13.1.3 Fornecimento e colocagao de secadores de maos tipo Mediclinics 
ref. 5 M-99, incluindo a sua fixagao com todos os acessorios 
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 


13.1.4 Fornecimento e colocagao no local 1.3.2 de dispensadores de papel 
tipo Mediclinics, modelo a escolher, incluindo a sua fixagao com todos 
os acessorios necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e 
o especificado nas C.T. 


13.1.5 Fornecimento e colocagao de cabides para roupa, el latao cromado, 
do tipo Dline, ref. 5 CBS, incluindo a sua fixagao com todos os 
acessorios necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o 
_especificado nas C.T._ 
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Descrigao dos Trabalhos 



Un. Partes Comp. 2 Largura Altura Linear 
I Iguais I I I I 


13.1.6 Fornecimento e colocagao de porta piagabas em latao cromado, do 
tipo Dline, ref.- CBS, incluindo a sua fixagao com todos os acessorios 
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 


13.1.7 Fornecimento e colocagao de baldes de lixo, do tipo Mediclinics, ref. § 
B279NS, em todos os compartimentos de sanitas, dos sanitarias das 
senhoras, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado 
nas C.T. 


13.2 Estores de comando electrico 

13.2.1 Fornecimento e montagem de estores Blackout, tipo Vitoria, com 
comando electrico, com todos os acessorios, de acordo com os 
desenhos do projecto e o especificado nas C.T. m 2 
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MAPA DE QUANTIDADES 



Descritjao dos Trabalhos 


B - ARQUITECTURA 

1.0 ALVENARIAS 

1.1 ALVENARIAS INTERIORES EM TIJOLO CERAMICO VAZADO 

1.1.1 Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x7cm, formando parede simples de 7cm, 
incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e horizontals, 
lamina de corticite na base de assentamento e colocagao de rede em fibra 
de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao em zonas de encosto e 
travagao destas paredes com os elementos estruturais de betao armado, 
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


1.1.2 Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x11 cm, formando parede simples de 11 cm, 
incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e horizontais, 
lamina de corticite na base de assentamento e colocagao de rede em fibra 
de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao em zonas de encosto e 
travagao destas paredes com os elementos estruturais de betao armado, 
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


1.1.3 Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x15cm, formando parede simples de 15cm, 
incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e horizontais, 
lamina de corticite na base de assentamento e colocagao de rede em fibra 
de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao em zonas de encosto e 
travagao destas paredes com os elementos estruturais de betao armado, 
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


1.1.4 Paredes divisorias interiores em alvenaria de tijolo ceramico furado, 
executadas com tijolo de 30x20x15cm, formando parede simples de 20cm, 
incluindo argamassa de assentamento nas juntas verticals e horizontais, 
lamina de corticite na base de assentamento e colocagao de rede em fibra 
de vidro, tipo "Fivitex", nas argamassas de ligagao em zonas de encosto e 
travagao destas paredes com os elementos estruturais de betao armado, 
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 
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MAPA DE QUANTIDADES 



Descritjao dos Trabalhos 


Un. Quantidades 


2.0 ELEMENTOS EM BET AO LIGEIRAMENTE ARMADO E BET AO LEVE 
DE ENCHIMENTO 

2.1 ELEMENTOS DE BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO 

2.1.1 Moldagem e execugao de vergas pre-fabricadas sobre vaos de portas 
interiores, com a secgao de 20x15cm, em betao ligeiramente armado, 
incluindo entrega de 20cm de apoio em cada urn dos lados das paredes de 
ombreiras do vao, de acordo com os desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 


2.1.2 Moldagem e execugao de vergas pre-fabricadas sobre vaos de portas 
interiores, com a secgao de 20x20cm, em betao ligeiramente armado, 
incluindo entrega de 20cm de apoio em cada urn dos lados das paredes de 
ombreiras do vao, de acordo com os desenhos do projecto e e o 
especificado nas C.T. m.l. 


BETAO LEVE DE ENCHIMENTOS 

2.2.1 Fornecimento e colocagao de betao leve, tipo celular, para enchimento de 
pavimentos interiores a revestir a marmore, aplicado sobre as lajes de 
pavimento, com uma espessura de 10,5cm, pronto a receber a betonilha 
de regularizagao, incluindo aberturas para instalagao das calhas tecnicas, 
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. m 3 

Fornecimento e colocagao de betao leve, tipo celular, para enchimento de 
pavimentos interiores a revestir a soalho, aplicado sobre as lajes de 
pavimento, com uma espessura de 7cm, pronto a receber a isolamento 
acustico, incluindo aberturas para instalagao das calhas tecnicas, de 
acordo com os desenhos do projecto e as condigoes descritas no C. E. m 3 

Fornecimento e colocagao de betao leve, tipo celular, para enchimento de 
pavimentos interiores a revestir a linoleo, aplicado sobre as lajes de 
pavimento, com uma espessura de 11cm, pronto a receber a betonilha de 
regularizagao, incluindo aberturas para instalagao das calhas tecnicas, de 
acordo com os desenhos do projecto e as condigoes descritas no C. E. m 3 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 

VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 

__._.__ MAPA DE QUANTIDADES 

Prego Valor 

Art.- Descritjao dos Trabalhos Un. Quantidades 

_ Unitario _ Total _ 

3.0 IMPERMEABILIZAQOES 

3.1 IMPERMEABILIZAQAO COM TELAS DE PVC 

3.1.1 Execugao de impermeabilizagao, sobre a laje de cobertura e sobre 
betonilha de regularizagao, com membrana em PVC plastificado do tipo 
"Trocal T" de 1,2mm, ou equivalente, antecedida e precedida por geotextil 
de protecgao com 250gr/m 2 , em coberturas, incluindo perfis de fixagao da 
membrana revestidos com o mesmo material, sobreposigoes, ligagoes por 
vulcanizagao, preenchimento de espagos vazios de condutas de ar 
condicionado e todos os trabalhos necessarios a sua aplicagao, de acordo 

com os desenhos do projecto e o C.E. m 2 2 644,54 

3.2 IMPERMEABILIZAQAO COM ARGAMASSAS HIDROFUGAS 

3.2.1 Impermeabilizagao de paredes interiores dos sanitarios, bar, arrumos e 
sala de funcionarios, com argamassas hidrofugas de cimento e areia, do 
tipo "cerezite", aplicada com a espessura maxima de 5mm, incluindo 
dobragem em ombreiras e padieiras de portas, de acordo com os 

desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. rn 2 543,69 

3.2.2 Impermeabilizagao dos pavimentos interiores dos sanitarios, bar, arrumos 
e sala de funcionarios, com argamassas hidrofugas de cimento e areia, do 
tipo "cerezite", aplicada com a espessura maxima de 5mm, de acordo com 

os desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. m 2 191,85 

3.2.3 Impermeabilizagao de espelhos, cobertores e patamares de escadas 
interiores, com argamassas hidrofugas de cimento e areia, do tipo 
"cerezite", aplicada com a espessura maxima de 5mm, de acordo com os 

desenhos de pormenor e as condigoes especificadas no C.E. m 2 67,63 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MAPA DE QUANTIDADES 



Descritjao dos Trabalhos 


4.0 ISOLAMENTOS 

4.1 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURAS 

4.1.1 Fornecimento e aplicagao de placas de poliestireno extrudido, do tipo 
Roofmate SL, com a espessura de 4cm, fixas mecanicamente sobre as 
palas de lanternins e compartimentos de aparelhos, para isolamento 
termico das mesmas, inclufdo remates e dobragens e todos os trabalhos e 
materials necessarios a sua execugao, de acordo com os respectivos 
desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 


4.1.2 Fornecimento e aplicagao de placas de poliestireno extrudido, do tipo 
Roofmate SL, com a espessura de 3cm, fixas por colagem nas respectivas 
juntas aplicadas sobre a cobertura do piso 0, para protecgao a tela de 
impermeabilizagao, inclufdo aplicagao de geotextil de 125gr/m 2 , remates e 
dobragens e todos os trabalhos e materials necessarios a sua execugao, 
de acordo com os respectivos desenhos de pormenor e o especificado nas 
C.T. 


4.2 ISOLAMENTO TERMICO DE TECTOS INTERIORES 

4.2.1 Fornecimento e aplicagao, por projecgao, de espuma de poliuretano, numa 
espessura minima de 40mm, aplicada na face interior das lajes e palas de 
cobertura, para isolamento termico das mesmas, inclufdo remates e 
dobragens e todos os trabalhos e materials necessarios a sua execugao, 
de acordo com os respectivos desenhos de pormenor e o especificado nas 
C.T. 


4.3 ISOLAMENTO TERMICO EM PAREDES INTERIORES 

4.3.1 Fornecimento e aplicagao, por projecgao, de espuma de poliuretano, numa 
espessura de 40mm, aplicada na face interior das paredes exteriores de 
betao armado, para isolamento termico das mesmas, inclufdo remates e 
dobragens em ombreiras e padieiras de vaos e todos os trabalhos e 
materials necessarios a sua execugao, de acordo com os respectivos 
desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. 

ISOLAMENTO ACUSTICO EM PAVIMENTOS 


Fornecimento e aplicagao de placas rfgidas de fibra de rocha, de 40mm de 
espessura e densidade de 110Kg/m 3 , do tipo "RocTerm" ref. a LF110, 
incluindo aplicagao de filme plastico de protecgao, incluindo codes, 
remates, e todos os trabalhos e materials necessarios, de acordo com os 
desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MAPA DE QUANTIDADES 



Descritjao dos Trabalhos 


4.4.1 Fornecimento e aplicagao de paineis de fibras de rocha com 30mm de 
espessura e 90Kg/m 3 de densidade sobrepostos sobre manta de la de 
rocha de 30mm de espessura, sob pavimentos em soalho, incluindo 
codes, sobreposigoes e remates, de acordo com os desenhos do projecto 
e o especificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MAPA DE QUANTIDADES 



Descritjao dos Trabalhos 


Un. Quantidades 


5.0 REVESTIMENTOS 

5.1 REVESTIMENTO DE COBERTURAS 

5.1.1 Execugao de betonilha de regularizagao, sobre betao leve de enchimento 
das coberturas, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, aplicada 
com uma espessura media de 2cm e acabamento afagado, pronta a 
receber telas de impermeabilizagao, de acordo com os desenhos do 
projecto e o especificado nas C.T. m 2 


5.1.2 Fornecimento e aplicagao de camada de godo escolhido e lavado, com a 
granulometria de 30/45mm, para protecgao da impermeabilizagao da 
coberura, incluindo todos os trabalhos e materials necessarios a sua 
execugao, de acordo com o especificado nas C.T. 


REVESTIMENTO DE TECTOS INTERIORES 

5.2.1 Chapisco, embogo e reboco de desmpeno, de tectos interiores de caixas 
de escadas, com a espessura de 3cm, executado com argamassa de 
cimento, cal gorda e meia areia ao trago 1:2:6 (em volume), pronto a 
receber as argamassa de acabamento estucado, incluindo fornecimento e 
aplicagao de rede em fibra de vidro do tipo "Fivitex" com as devidas 
sobreposigoes, onde necessario, de acordo com os desenhos do projecto 
e o epecificado nas C.T. 


Fornecimento e execugao de acabamento de tectos interiores com 
argamassa de gesso estuque de 1 a qualidade, cal em pasta, ao trago 1:2 
(em volume), aplicado sobre reboco de desempeno, de acordo com os 
desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. m 2 


Fornecimento e montagem de tectos falsos interiores, executados com 
placas de gesso cartonado de 15mm, tipo Pladur ou equivalente, fixas a 
estrutura oculta, suspensa da laje, incluindo lanternins e panos verticals 
sobre estantes e padieiras com a respectiva estrutura reforgada, sancas, 
elementos de suspensao, acessorios, remates barramentos e 
acabamentos em todas superficies, prontos a receber pintura, de acordo 
com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 


REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES 

5.3.1 Chapisco, embogo e reboco, pronto a receber acabamento, em paredes 
interiores, incluindo ombreiras e padieiras de vao interiores, fornecimento e 
aplicagao de rede em fibra de vidro do tipo "Fivitex" com as devidas 
sobreposigoes, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo 
com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MAPA DE QUANTIDADES 



Descri§ao dos Trabalhos 


.3.2 Fornecimento e execugao de acabamento em paredes interiores, com 
argamassas estanhadas de cimento e cal em pasta, aplicada sobre o 
reboco de desempeno, com acabamento liso e duro, pronto a receber 
pintura, em paredes planas interiores, de acordo com os desenhos do 
projecto e o epecificado nas C.T. 

.3.3 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado, tipo Pladur N, 
com 13mm de espessura, aparafusadas a estrutura metalica com 
parafusos propios, para revestimento de paredes interiores, incluindo 
remates, barramentos e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua 
execugao, prontas a receber pintura, de acordo com os desenhos do 
projecto e o epecificado nas C.T. 


.3.4 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado, tipo Pladur 
TERM, com 42,5mm de espessura, aparafusadas com parafusos propios, 
em revestimento de paredes interiores, incluindo remates, barramentos e 
todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao, prontas a 
receber pintura, de acordo com os desenhos do projecto e o epecificado 
nas C.T. 


.3.5 Fornecimento e montagem de placas de gesso cartonado, tipo Pladur BEL, 
com 42,5mm de espessura total, aparafusadas a estrtura metalica com 
parafusos propios, para revestimento das paredes da saia polivalente, 
incluindo remates, barramentos e todos os materiais e trabalhos 
necessarios a sua execugao, prontas a receber pintura, de acordo com os 
desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. m 2 

.3.6 Fornecimento e colocagao de lambrins em corticite de 6mm de espessura, 
pintadas em cor a escolher pelo projectista, em revestimento de paredes 
interiores, com a altura de 189,5cm, coladas com colas proprias, de acordo 
com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. m 2 

5.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS INTERIORES 

5.4.1 Execugao de betonilha de regularizagao de pavimentos interiores, com 
uma espessura de 2cm e acabamento a areado fino, aplicada sobre betao 
leve de enchimento, prontos a receber revestimento, de acordo com os 
desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. m 2 


Execugao de betonilha de regularizagao de espelhos, cobertores e 
patamares de escadas, com acabamento a areado fino, prontas a receber 
revestimento em marmore, de acordo com os desenhos do projecto e o 
epecificado nas C.T. m 2 

Fornecimento e aplicagao de pavimento em linoleo, do tipo "Uni Walton" da 
DLW, com 3,2mm de espessura , em cor a definir pelo projectista, colado 
com colas propias sobre betonilha de regularizagao, de acordo com os 
desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. m 2 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 


MAPA DE QUANTIDADES 


Descritjao dos Trabalhos 


Un. Quantidades 


Fornecimento e instalagao no pavimento das entrada do edificio de tapetes 
em cairo, com as dimensoes especificadas nos desenhos do projecto, 
incluindo moldagem no pavimento, pegas em "L" de remate do pavimento 
executadas em ago inox, de acordo com os desenhos do projecto e 
especificado nas C.T. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 



Descritjao dos Trabalhos 

Un. 

Quantidades 

CANTARIAS 



CANTARIAS EM GRANITO 



Fornecimento e assentamento na cobertura do piso 0, de placas de granito 
cinza EVORA, de estereotomia igual a dos respectivos pormenores, com a 
espessura de 4cm, assentes sobre apoios pre-fabricados de altura 
regulavel, na quantidade necessaria, de acordo com os desenhos do 
projecto e o epecificado nas C.T. 

m 2 

316,83 

Fornecimento e assentamento na rampa de acesso exterior, de placas de 
granito cinza EVORA, de estereotomia igual a dos respectivos 
pormenores, com a espessura de 3cm, assentes com cimento cola de 1 a 
qualidade e grampos em ago inox, de acordo com os desenhos do projecto 
e o epecificado nas C.T. 

m 2 

35,41 

Fornecimento e assentamento de pegas de granito cinza EVORA, de 

estereotomia igual a dos respectivos pormenores e espessura de 3cm, em 

cobertores, espelhos e patamar das escadas exteriores de acesso ao piso 

0, assentes com cimento cola de I s qualidade e grampos em ago inox, de 

acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 

m 2 

18,96 

Fornecimento e assentamento de pegas em granito cinza EVORA, com as 

dimensoes de 0,90x0,42x0,03m, para capeamento de muros exteriores, 

assentes com cimento cola de 1 a qualidade e grampos em ago inox, de 

acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 

m.l. 

73,95 

Fornecimento e assentamento de lambrins em granito cinza EVORA, com 

as dimensoes indicadas nos respectivos desenhos de pormenor e 

espessura de 3cm, para revestimento de paredes e muros exteriores, 

assentes com cimento cola de 1 a qualidade e grampos em ago inox, de 

acordo com os desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 

m 2 

362,22 

Fornecimento e assentamento em vaos exteriores, de soleiras e peitoris 

em granito cinza EVORA, com as dimensoes indicadas nos respectivos 

desenhos de pormenor, assentes sobre pasta impermeabilizante com 

grampos em ago inox e cimento cola de 1 a qualidade, de acordo com os 

desenhos do projecto e o epecificado nas C.T. 



peitoril no vao C2 

m.l. 

4,97 

peitoril no vao C3 

m.l. 

28,45 

peitoril no vao C4 

m.l. 

4,05 

peitoril no vao C5 

m.l. 

14,05 


MAPA DE QUANTIDADES 


Prego Valor 

Unitario Total 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 





Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Quantidades 

soleira no vao C6 

m.l. 

1,62 

soleira nos vaos Cl 7 e Cl 8, incluindo pega de remate com pavimento de 
granito. 

m.l. 

6,95 

CANTARIAS EM MARMORE CREME MARFIL DE ALICANTE 



Fornecimento e colocagao de lambrins nas paredes interiores em marmore 
Creme Marfil de Alicante, com altura de 221,5cm e 2cm de espessura, de 
estereotomia igual a do respectivos pormenores, assentes sobre reboco de 
desempeno com cimento cola de 1 a qualidade e fixas a estrutura metalica 
de suporte, das placas de gesso cartonado, com grampos em ago inox, 
incluido todos os trabalhos e materials necessarios a sua execugao, de 
acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

m 2 

318,73 

Fornecimento e colocagao de lambrins nas paredes interiores em marmore 
Creme Marfil de Alicante, com altura de 105cm e 2cm de espessura, de 
estereotomia igual a do respectivos pormenores, assentes sobre reboco de 
desempeno com cimento cola de 1 a qualidade e fixas a estrutura metalica 
de suporte, das placas de gesso cartonado, com grampos em ago inox, 
incluido todos os trabalhos e materials necessarios a sua execugao, de 
acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

m 2 

120,15 

Fornecimento e colocagao de rodapes nas paredes interiores, em 
marmore Creme Marfil de Alicante, com altura de 8cm e 2cm de 
espessura, de estereotomia igual a dos respectivos pormenores, assentes 
sobre reboco de desempeno com cimento cola de I s qualidade e fixas a 
estrutura metalica de suporte, das placas de gesso cartonado, com 
grampos em ago inox, incluido todos os trabalhos e materials necessarios 
a sua execugao, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado 
nas C.T. 

m.l. 

283,25 

Fornecimento e colocagao de rodapes nas paredes interiores de sanitarios, 

em marmore Creme Marfil de Alicante, com 8cm de altura e 8cm de 

espessura, sendo a face exterior recortada com urn raio de 3cm, e 
estereotomia igual a dos respectivos pormenores, assentes sobre reboco 
de desempeno com cimento cola de 1 a qualidade, incluido todos os 
trabalhos e materials necessarios a sua execugao, de acordo com os 
desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

m.l. 

4,45 

Fornecimento e colocagao de pegas de marmore Creme Marfil de Alicante, 

a encimar lambrins de marmore, em paredes interiores, com altura de 2cm 
e 2cm de espessura, de estereotomia igual a dos respectivos pormenores, 

assentes sobre reboco de desempeno com cimento cola de 1 a qualidade, 

incluido todos os trabalhos e materials necessarios a sua execugao, de 

acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

m.l. 

166,82 


Pre<?o 

Unitario 
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MAPA DE QUANTIDADES 



Descri§ao dos Trabalhos 


Fornecimento e colocagao de pegas de marmore Creme Marfil de Alicante, 
de capeamento de paredes interiores de sanitarios, com pegas de secgao 
de 22x2cm e estereotomia igual a dos respectivos pormenores, assentes 
sobre reboco de desempeno com cimento cola de 1 a qualidade, incluido 
todos os trabalhos e materials necessarios a sua execugao, de acordo com 
os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 


6.2.7 Fornecimento e colocagao de pegas de Marmore Creme Marfil de Alicante, 
sobre pavimentos interiores, com 2,5cm de espessura e estereotomia igual 
a dos respectivos pormenores, assentes sobre betonilha de regularizagao 
com cimento cola de 1 § qualidade, de acordo com os desenhos do projecto 
e o especificado nas C.T. rn 2 


Fornecimento e colocagao de pegas de Marmore Creme Marfil de Alicante 
em cobertores, espelhos e patamares de escadas interiores, com pegas de 
2,5cm de espessura, assentes sobre betonilha de regularizagao com 
cimento cola de I s qualidade, de acordo com os desenhos do projecto e as 
condigoes descritas no C. E. m 2 

Fornecimento e colocagao de tampos em Marmore Creme Marfil de 
Alicante, para embutir lavatorios, com a espessura de 3cm, assentes sobre 
varoes de ago inox, cravados na parede, incluindo acessorios de fixagao e 
todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos 
de pormenor e o especificado nas C.T. m 2 


6.2.10 Fornecimento e colocagao de baias separadoras de urinois, executadas 
em Marmore Creme Marfil de Alicante, com as dimensoes especificadas 
nos desenhos de pormenor respectivos e espessura de 3cm, incluindo 
elementos e acessorios de fixagao em ago inox e todos os trabalhos e 
materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 


6.2.11 Fornecimento e aplicagao, nas esquadrias interiores dos sanitarios, de 
revestimento com placas de Marmore Creme Marfil de Alicante, com as 
dimensoes e estereotomia indicadas nos respectivos desenhos de 
pormenor e espessura de 5cm, incluindo todos os materiais e trabalhos 
necessarios a sua execugao, de acordo com o especificado nas C.T. m 2 


Un. Quantidades 
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VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
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__._.__ MAPA DE QUANTIDADES 

Prego Valor 

Art.- Descritjao dos Trabalhos Un. Quantidades 

_ Unitario _ Total _ 

7.0 SERRALHARIAS 

7.1 SERRALHARIAS EM AQO INOX AISI 316 

7.1.1 Fornecimento e execugao de guardas em varandas e terragos, executadas 
com perfis tubulares de ago inox de 4 e 3cm de diametro, incluindo todas 
as ligagoes e fixagoes, de acordo com o desenho de pormenor e o 

especificado nas C.T. m.l. 130,22 

7.1.2 Fornecimento e aplicagao de esquadrias interiores nos sanitarios, 
executadas com estrutura em perfis e chapa de ago inox, incluindo 
fixagoes e todos os materials e trabalhos necessarios a sua execugao, de 

acordo com os desenhos do projectos e o especificado nas C.T. m 2 8,67 

7.1.3 Fornecimento e montagem de porta exterior no vao C7, executada com 
perfis e chapas de ago inox, perfurada, com acabamento a jacto de areia, 
com uma folha de abrir, incluindo dobradigas, puxadores, fechadura e 
todas as ferragens e acessorios indicados no mapa de vaos e todos os 
materials e trabalhos necessarios a sua execugao, de acordo com os 

desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. un. 1,00 

7.1.4 Fornecimento e montagem de porta exterior no vao C8, executada com 
perfis e chapas de ago perfurada, em inox com acabamento a jacto de 
areia, de duas folhas de abrir, incluindo dobradigas, puxadores, fechadura 
e todas as ferragens e acessorios indicados no mapa de vaos e todos os 
materiais e trabalhos necessarios a sua execugao, de acordo com os 

desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. un. 1,00 
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8.0 CARPINTARIAS 

8.1 Fornecimento e montagem de lambrins em contraplacado folheado a 
Okoume, com 15mm de espessura e 209,5cm de altura para revestimento 
de paredes interiores, incluindo estrutura oculta de apoio e fixagao as 
paredes em pegas de madeira de pinho premunizado e todos os 
acessorios necessarios a sua fixagao, de acordo com os desenhos de 
pormenor e o especificado nas C.T. m 2 393,80 


8.2 Fornecimento e montagem de lambrins em contraplacado folheado 
Okoume, com 15mm de espessura e 105cm de altura para revestimento 
de paredes interiores, incluindo estrutura oculta de apoio e fixagao as 
paredes em pegas de madeira de pinho premunizado e todos os 
acessorios necessarios a sua fixagao, de acordo com os desenhos de 
pormenor e o especificado nas C.T. rn 2 158,94 


8.3 Fornecimento e montagem de rodapes executados em madeira maciga de 
Kambala Iroko Sas, com a secgao de 1,5x8cm, Incluindo parafusos de 
latao cromado de cabega embebida, com anilha e buchas de nylon, para a 
sua fixagao as paredes, de acordo com os desenhos de pormenor e o 
especificado nas C.T. m.l. 834,06 


8.4 Fornecimento e montagem de pegas de remate superior de lambrins de 
revestimento de paredes interiores, executadas em madeira maciga de 
Kambala Iroko Sas, com 8cm de altura e 1,5cm de espessura, incluindo 
todos os acessorios de fixagao, de acordo com os desenhos de pormenor 

e o especificado nas C.T. m.l. 261,99 

8.5 Fornecimento e assentamento de soalho em reguas de Carvalho 
Americano, com o comprimento de 2,5m e largura de 12,5cm, com 
espessura de 3cm, macheadas de topo e face, assentes em contrafiada, 
sobre barrotes de madeira fixos com chapins de argamassa e pregados, 

de acordo com os desenhos de pormenor e as condigoes do C.E. m 2 2 017,12 


8.6 Fornecimento e assentamento de pavimento, no local 0.4.10, em placas 
lameladas em reguas de Carvalho Americano, com as dimensoes de 
0,60x0,60m e espessura de 3cm, assentes sobre barrotes de madeira fixos 
com chapins de argamassa e pregados, de acordo com os desenhos de 

pormenor e as condigoes do C.E. m 2 15,08 

8.7 Fornecimento e execugao de revestimento de antenas electromagneticas, 
com estrutura em madeira maciga de Kambala Iroko Sas, e paineis de 
contraplacado Okoume com 10mm de espessura, de acordo com os 

respectivos desenhos de pormenor e o especificado nas C.T. un. 2 


8.8 Esquadrias Exteriores 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 



Descrigao dos Trabalhos 


Un. Quantidades 



i.l Fornecimento e montagem de caixilhos exteriores envidragados, 
executado em madeira de Kambala Iroko Sas, revestido com chapa de 
aluminio anodizado a cor inox de 8mm, incluindo ferragens e mecanismos 
electricos de abertura, orlas e guarnigoes, completas e prontas a funcionar, 
de acordo com os desenhos de pormenor e o especificado nas C.T, do 
tipo: un. 


.1.1 Cl, com 3 folhas de abrir e dimensao total de 3,59x2,12m, incluindo folhas 
em chapa de aluminio anodizado a cor inox e chapas em contraplacado. 


.1.2 C2, com 1 folha fixa e dimensao total de 5,08x1,17m. 


8.8.1.3 C3, com 2 folhas basculantes, 4 folhas fixas e dimensao total de 
28,45x1,17m. 


.1.4 C4, com 1 folha basculante e dimensao total de 4,16x1,17m. 


8.8.1.5 C5, com 3 folhas fixas e dimensao total de 14,25x1,17m. 


8.8.1.6 C6, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 2,27x1,73m. 


8.8.1.7 C9, com 5 folhas fixas, 1 folha de abrir e dimensao total de 25,52x1,16m. 


>.8.1.8 CIO, com 2 folhas fixas e dimensao total de 5,90x1,16m. 


.1.9 Cl 1, com 4 folhas fixas e dimensao total de 20,40x1,16m. 


.1.10 Cl2, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,00x1,16m. 


.1.11 Cl3, com 4 folhas fixas e dimensao total de 19,58x1,16m. 


.1.12 Cl4, com 4 folhas fixas e dimensao total de 16,98x1,16m. 


.1.13 Cl 5, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,98x1,16m. 


.1.14 Cl 6, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,98x1,16m. 


.1.15 Cl 7, com 2 folhas fixas e dimensao total de 7,02x2,20m. 


.1.16 Cl 8, com 2 folhas fixas, 1 folha de abrir e dimensao total de 13,02x2,20m. 


.1.17 Cl 9, com 1 folha fixa e dimensao total de 1,02x2,20m. 


.1.18 C20, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m. 


.1.19 C21, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m. 


.1.20 C22, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m. 


8.9 Esquadrias Interiores 
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VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
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Art.- Descritjao dos Trabalhos Un. Quantidades 
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8.9.1 Fornecimento e montagem de portas interiores opacas de madeira, para 
pintar, com 40mm de espessura, executadas com orla em madeira maciga 
de Kambala Iriko Sas e 2 placas em contraplacado Okoume com 10mm de 
espessura cada, incluindo aros e guarnigoes em madeira de Kambala 
Iroko Sas, ferragens e acessorios, prontas a funcionar, de acordo com o 
mapa de vaos, respectivos pormenores e o especificado nas C.T., do tipo: un. 

8.9.1.1 E.1, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 1 

8.9.1.2 E.6, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,70x2,12m. 15 

8.9.1.3 E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,92x2,12m. 2,00 

8.9.2 Fornecimento e montagem de portas interiores envidragadas, com 40mm 
de espessura, executadas com orla em madeira maciga de Kambala Iriko 
Sas, incluindo aros e guarnigoes em madeira de Kambala Iroko Sas, para 
pintar, ferragens e acessorios, prontas a funcionar, de acordo com o mapa 


de vaos, respectivos pormenores e o especificado nas C.T., do tipo: un. 

8.9.2.1 E.1, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. g 

8.9.2.2 E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,51x2,10m. 2 

8.9.2.3 E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,85x2,10m. 1 

8.9.2.4 E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 5 

8.9.2.5 E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,91x2,10m. 3 

8.9.2.6 E.5, com 1 folha de vai-vem e dimensao total de 0,97x2,10m. 1 


8.9.3 Fornecimento e montagem de portas para-chamas interiores de madeira, 

opacas, tipo "De Coene", para pintar, com 40mm de espessura, incluindo 
aros e guarnigoes, ferragens e acessorios, de acordo com o mapa de 
vaos, respectivos pormenores e o especificado nas C.T., em: un. 

8.9.3.1 E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,90x2,10m. 3 

8.9.4 Fornecimento e montagem de portas para-chamas interiores de madeira, 
envidragadas, tipo "De Coene", para pintar, com 40mm de espessura, 
incluindo vidros, aros e guarnigoes, ferragens e acessorios, de acordo com 

o mapa de vaos, respectivos pormenores e o especificado nas C.T., em: un. 

8.9.4.1 E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,90x2,10m. 4 

8.9.4.2 E.9, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,51x2,10m. 1 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
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MAPA DE QUANTIDADES 


n 

Descrigao dos Trabalhos 

Un. 

Quantidades 

8.9.5 

Fornecimento e montagem de portas corta-fogo interiores, em madeira, 
para pintar, tipo "De Coene", com 50mm de espessura, incluindo aros e 
guarnigoes, mola tipo "Dorma Mod. G96 EMF", ferragens e acessorios, de 
acordo com o mapa de vaos, respectivos pormenores e o especificado nas 
C.T., tipo: 



8.9.5.1 

E.10, com 1 folha de abrir, para 30 minutos e dimensao total de 
1,00x2,30m. 


1 

8.9.5.2 

E.11, com 2 folhas de abrir, para 30 minutos e dimensao total de 
1,51x2,30m. 


3 

8.9.6 

Fornecimento e montagem de armario interior A3, constituido por 2 folhas 

opacas de correr, executadas com orla em madeira maciga de Kambala 
Iriko Sas e 1 placa em contraplacado Okoume com 25mm de espessura, 

fundo em contraplacado do mesmo material, para pintar, incluindo aros, 

ferragens e acessorios, prontas a funcionar, de acordo com o mapa de 

vaos, respectivos pormenores e o especificado nas C.T., do tipo: 

un. 

1,00 
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VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
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Prego Valor 

Art.- Descritjao dos Trabalhos Un. Quantidades 

_ Unitario _ Total 

9.0 VIDROS E ESPELHOS 

9.1 Vidros Duplos em Caixilharias Exteriores de Madeira 

9.1.1 Fornecimento e colocagao de vidro duplo, do tipo "Stadip", da Covina, com 
a espessura de 10+10+8mm, sendo o vidro exterior laminado, assentes 
em caixilharias exteriores, incluindo calgos, fixagoes e vedagoes, de 

acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. m 2 2,85 

9.1.2 Fornecimento e colocagao de vidro duplo, do tipo "Stadip", da Covina, com 
a espessura de 10+8+1 Omm, sendo o vidro exterior laminado, assentes 
em caixilharias exteriores, incluindo calgos, fixagoes e vedagoes, de 

acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. m 2 278,40 

9.2 Vidros Laminados em Portas Interiores de Madeira 

9.2.1 Fornecimento e colocagao de vidro laminado, do tipo "Stadip 44.2 
OPALINO I", com a espessura de 12mm, assentes em caixilharias 
interiores, incluindo calgos e fixagoes, de acordo com os desenhos do 

projecto e o especificado nas C.T. m 2 23,85 

9.3 Espelhos em Vidro Meio Cristal 

9.3.1 Fornecimento e montagem de espelhos em vidro meio cristal, com a 
espessura de 8mm e arestas biseladas, colados as paredes dos sanitarios, 

de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. m 2 16,72 
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10.0 PINTURAS E ENCERAMENTOS 

10.1 Pintura de Tectos Interiores 

10.1.1 Pintura de todas as superficies estucadas em tectos interiores, executada 
com duas demaos de tinta do tipo “Aquacin II Ref 3 GR 10-165”, da Cin, de 
cor branca, incluindo todos os materials e trabalhos necessarios a sua 
execugao, de acordo com as indicagoes do fabricante, os desenhos do 

projecto e o especificado nas C.T. rn 2 11,79 

10.1.2 Pintura de todas as superficies de tectos falsos interiores, executada duas 
demaos com mistura de cal, alvaiade e gelatina, incluindo todos os 
materials e trabalhos necessario a sua execugao, de acordo com as 
indicagoes do fabricante, os desenhos do projecto e o especificado nas 

C.T. m 2 2 535,50 

10.2 Pintura de Paredes Interiores 

10.2.1 Pintura de todas as superficies estanhadas de paredes interiores, 
executada com urn demao de primario tipo “Cinolite, ref 3 54-850” da Cin e 
duas a tres demaos de tinta tipo “Vinylmatt, ref 3 10-250”, tambem da Cin, a 
cor branca, incluindo todos os materials e trabalhos necessario a sua 
execugao, de acordo com as indicagoes do fabricante, os desenhos do 

projecto e o especificado nas C.T. m 2 1 245,86 

10.2.2 Pintura de todas as superficies de paredes em gesso cartonado, 
executada com urn demao de primario tipo “Cinolite, ref 3 54-850" da Cin e 
duas a tres demaos de tinta tipo “Vinylmatt, ref 3 10-250”, tambem da Cin, a 
cor branca, incluindo todos os materials e trabalhos necessario a sua 
execugao, de acordo com as indicagoes do fabricante, os desenhos do 

projecto e o especificado nas C.T. m 2 1 220,49 

10.3 Pintura de Esmalte em Superficies de Madeira 

10.3.1 Pintura de todas as superficies de madeira dos caixilhos envidragados 
exteriores por ambas as faces, com uma demao de primario do tipo 
sintetico para madeira, ref. 3 40-920, uma demao de sub-capa Universal 
ref. 3 40-400 e duas demaos de tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" 
ref. 3 36-200, da Cin, ou equivalente, de cor a escolher em obra pelo 
projectista, incluindo a pintura de aros e guarnigoes, lixagens, 
emassamentos e demais tratamentos necessarios ao seu perfeito 
acabamento, conforme normas de fabrico, desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. un. 

10.3.1.1 Caixilho Cl, com 3 foihas de abrir e dimensao total de 3,59x2,12m, pintado 

pelas duas faces. 1 

10.3.1.2 Caixilho C2, com 1 folha fixa e dimensao total de 5,08x1,17m, pintado 

_pelas duas faces._1_ 
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10.3.1.3 Caixilho C3, com 2 folhas basculantes, 4 folhas fixas e dimensao total de 
28,45x1,17m, pintado pelas duas faces. 

10.3.1.4 Caixilho C4, com 1 folha basculante e dimensao total de 4,16x1,17m, 
pintado pelas duas faces. 

10.3.1.5 Caixilho C5, com 3 folhas fixas e dimensao total de 14,25x1,17m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.6 Caixilho C6, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 2,27x1,73m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.7 Caixilho C9, com 5 folhas fixas, 1 folha de abrir e dimensao total de 
25,52x1,16m, pintado pelas duas faces. 

10.3.1.8 Caixilho CIO, com 2 folhas fixas e dimensao total de 5,90x1,16m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.9 Caixilho Cl 1, com 4 folhas fixas e dimensao total de 20,40x1,16m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.10 Caixilho C12, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,00x1,16m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.11 Caixilho C13, com 4 folhas fixas e dimensao total de 19,58x1,16m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.12 Caixilho C14, com 4 folhas fixas e dimensao total de 16,98x1,16m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.13 Caixilho C15, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,98x1,16m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.14 Caixilho C16, com 3 folhas fixas e dimensao total de 12,98x1,16m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.15 Caixilho C17, com 2 folhas fixas e dimensao total de 7,02x2,20m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.16 Caixilho C18, com 2 folhas fixas, 1 folha de abrir e dimensao total de 
13,02x2,20m, pintado pelas duas faces. 

10.3.1.17 Caixilho C19, com 1 folha fixa e dimensao total de 1,02x2,20m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.18 Caixilho C20, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m, pintado 
pelas duas faces. 

10.3.1.19 Caixilho C21, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m, pintado 
pelas duas faces. 


10.3.1.20 Caixilho C22, com 1 folha fixa e dimensao total de 17,25x1,15m, pintado 
pelas duas faces. 
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10.3.2 Pintura de todas as superficies de madeira das portas opacas interiores 
por ambas as faces, com uma demao de primario do tipo sintetico para 
madeira, ref. a 40-920, uma demao de sub-capa Universal ref. a 40-400 e 
duas demaos de tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" ref. a 36-200, da 
Cin, ou equivalente, de cor a escolher em obra pelo projectista, incluindo a 
pintura de aros e guarnigoes, lixagens, emassamentos e demais 
tratamentos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme normas de 
fabrico, desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

10.3.2.1 Porta E.1, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,30m. 

10.3.2.2 Porta E.6, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,70x2,12m. 

10.3.2.3 Porta E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,92x2,12m. 

10.3.2.4 Porta para-chamas E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 
0,90x2,10m. 

10.3.2.5 Armario A3, incluindo revestimento interior. 


10.3.3 Pintura de todas as superficies de madeira de envidragados interiores por 
ambas as faces, com uma demao de primario do tipo sintetico para 
madeira, ref. a 40-920, uma demao de sub-capa Universal ref. a 40-400 e 
duas demaos de tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" ref. a 36-200, da 
Cin, ou equivalente, de cor a escolher em obre pelo projectista, incluindo a 
pintura de aros e guarnigoes, lixagens, emassamentos e demais 
tratamentos necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme normas de 
fabrico, desenhos do projecto e o especificado nas C.T. 

10.3.3.1 Porta E.1, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 

10.3.3.2 Porta E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,51x2,10m. 

10.3.3.3 Porta E.2, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 1,85x2,10m. 

10.3.3.4 Porta E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 1,00x2,10m. 

10.3.3.5 Porta E.3, com 1 folha de abrir e dimensao total de 0,91x2,10m. 

10.3.3.6 Porta E.5, com 1 folha de vai-vem e dimensao total de 0,97x2,10m. 

10.3.3.7 Porta para-chamas E.8, com 1 folha de abrir e dimensao total de 
0,90x2,10m. 

10.3.3.8 Porta para-chamas E.9, com 2 folhas de abrir e dimensao total de 
1,51x2,10m. 
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10.3.4 Pintura de todas as superficies de madeira dos lambrins de paredes em 
contraplacado Okoume, com uma demao de primario do tipo sintetico para 
madeira, ref.H0-920, uma demao de sub-capa Universal ref. a 40-400 e 
duas demaos de tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" ref. 3 36-200, da 
Cin, ou equivalente, de cor a escolher em obra pelo projectista, incluindo 
lixagens, emassamentos e demais tratamentos necessarios ao seu perfeito 
acabamento, conforme normas de fabrico, desenhos do projecto e o 
especificado nas C.T. 


10.3.5 Pintura de todas as superficies de madeira maciga de Kambala Iroko Sas 
dos rodapes, com a altura de 8cm, com uma demao de primario do tipo 
sintetico para madeira, ref. a 40-920, uma demao de sub-capa Universal 
ref. a 40-400 e duas demaos de tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" 
ref. a 36-200, da Cin, ou equivalente, de cor a escolher em obra pelo 
projectista, incluindo lixagens, emassamentos e demais tratamentos 
necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme normas de fabrico, 
desenhos do projecto e descrigoes do C.E. 


10.3.6 Pintura de todas as superficies de madeira maciga de Kambala Iroko Sas, 
das pegas de remate superior de lambrins de paredes, com a altura de 
8cm, com uma demao de primario do tipo sintetico para madeira, ref. a 40- 
920, uma demao de sub-capa Universal ref. a 40-400 e duas demaos de 
tinta de esmalte do tipo "Esmalte 5 Horas" ref. a 36-200, da Cin, ou 
equivalente, de cor a escolher em obra pelo projectista, incluindo lixagens, 
emassamentos e demais tratamentos necessarios ao seu perfeito 
acabamento, conforme normas de fabrico, desenhos do projecto e 
especificado nas C.T. 


10.4 Enceramento de Pavimentos 


10.4.1 Enceramento da madeira de soalho dos pavimentos e escadas interiores, 
com duas a tres demaos de cera acrilica mate, aplicada apos raspagem e 
afagamento da madeira, conforme desenhos do projecto, mapa de 
acabamentos, normas de fabrico e o especificado no C.E. 



ALVARO SIZA, Arquitecto Lda. 
Junho 2003 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 

VIANAPOLIS, S.A. - VIANA DO CASTELO 
PROJECTO DE EXECUQAO 

__^^_ MAPA DE QUANTIDADES 

Art.- Descritjao dos Trabalhos Un. Quantidades 

11.0 FUNILARIAS E REVESTIMENTOS EM ZINCO 

11.1 Fornecimento e montagem de chapas de zinco, tipo Camarinha da ZN, 

com a espessura de 0,80mm, para revestimento das coberturas dos 
lantemins e dos compartimentos da maquinas, incluindo todas as 
sobreposigoes das chapas, code, dobragens, remates e todos os trabalhos 
e materials necessarios, de acordo com os respectivos desenhos do 
projecto e o especificado nas C.E. m 2 301,78 

11.2 Fornecimento e colocagao de rufos em zinco n s 12, com o desenvolvimento 

aproximado de 62cm e espessura de 0,8mm, sobre platibandas das 
coberturas, incluindo protecgao em poliestireno extrudido, todas as 
sobreposigoes das chapas, code, dobragens, remates e todos os trabalhos 
e materials necessarios, de acordo com os respectivos desenhos do 
projecto e o especificado nas C.E. m.l. 346,60 


ALVARO SIZA, Arquitecto Lda. 
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PROJECTO DE EXECUQAO 


__^___ MAPA DE QUANTIDADES 

Prego Valor 

Art.- Descrigao dos Trabalhos Un. Quantidades 

_ Unitario _ Total _ 

12.0 SINALETICA 

12.1 Fornecimento e aplicagao dos pictogramas identificativos das instalagoes 
sanitarias, com serigrafia gravada em chapa de vidro tipo Siza Vieira, 
aplicadas nas portas, de acordo com os respectivos desenhos de 

pormenor e o especificado nas C.T. un. 7,00 _ 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO (BM3) 
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Prego Valor 
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_ Unitario _ Total _ 

13.0 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS 

13.1 Acessorios para sanitarios 

13.1.1 Fornecimento e colocagao de porta-rolos tipo Mediclinics ref. 3 B388, 
incluindo a sua fixagao com todos os acessorios necessarios, de acordo 

com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. un. 16 

13.1.2 Fornecimento e colocagao de dispensadores de sabao tipo Mediclinics ref. 3 
B822, incluindo a sua fixagao com todos os acessorios necessarios, de 

acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. un. 17 

13.1.3 Fornecimento e colocagao de secadores de maos tipo Mediclinics ref. 3 M- 
99, incluindo a sua fixagao com todos os acessorios necessarios, de 

acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T. un. 9 

13.1.4 Fornecimento e colocagao no local 1.3.2 de dispensadores de papel tipo 
Mediclinics, modelo a escolher, incluindo a sua fixagao com todos os 
acessorios necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o 

especificado nas C.T. un. 1 

13.1.5 Fornecimento e colocagao de cabides para roupa, el latao cromado, do tipo 
Dline, ref. 3 CBS, incluindo a sua fixagao com todos os acessorios 
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas 

C.T. un. 16 

13.1.6 Fornecimento e colocagao de porta piagabas em latao cromado, do tipo 
Dline, ref. 3 CBS, incluindo a sua fixagao com todos os acessorios 
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas 

C.T. un. 16 

13.1.7 Fornecimento e colocagao de baldes de lixo, do tipo Mediclinics, ref. 3 
B279NS, em todos os compartimentos de sanitas, dos sanitarias das 
senhoras, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas 

C.T. un. 11 

13.2 Estores de comando electrico 

13.2.1 Fornecimento e montagem de estores Blackout, tipo Vitoria, com comando 
electrico, com todos os acessorios, de acordo com os desenhos do 
projecto e o especificado nas C.T. m 2 59,52 



TOTAL DA PROPOSTA 
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